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B®. h.an d,l..un.,a vo n .MOS-Bau t e i 1 en 

MOS-Bausteine sind besonders emp-findlich au-f elektostatische Ladungen- 
Folqendes ist daher zu beachten: 

■ Elektostatisch empf indliche Bauteile werden in Schutzverpackungen gelagert und transportiert. 

a Jeder Kontakt der ElementanschlQsse mit elektrostatisch au-fladbaren Materialen ist unbedingt zu 
vermeiden- 

■ AnschlQsse durfen nur beruhrt werden, wenn das Handgelenk geerdet ist. 

B Als Arbeitsunterlage ist eine geerdete, leitende Matte zu verwenden- 

■ Printkarten nicht unter Spannung herausziehen Oder einstecken. 



H a n_d ling MO,S c,o mp...o - 

MOS components are extremely sensitive to static charges. 

Please observe therefore the following regulations: 

B Components sensitive to static charges are stored and shipped in protective packagings. On the package 
you find the above mentioned symbol. 

B Avoid any contact of connector pins with foam packages and foil made of similar chargeable package 
material. 

B Don’t touch the connector pins, when your wrist is not grounded with conducting wristlet. 

B Use a grounded conducting mat when working with sensitive components. 

B Never plug or unplug PCBs containing sensitive components when the set is switched on. 



djBS MOS 

Les composantes MOS sont extremement sensibles A I’^lectricit^ statique. 

Veuillez done suivre les conseils: 

B Les composantes MOS sont stock^s et transport's dans des emballages protecteurs avec le symbols 
SLismentionn^- 

■ Evitez tout contact entre les broches des circuits et mat^riaux susceptible de porter une charge 
^lectrostatique. 

B Ne touchez pas les broches des circuits si votre poignet n’est pas reli^ a la terre par bracelet 
conducteur. 

B Utilisez un tapis conducteur reli^ a la terre quand vous travaillez avec des composants sensibles. 

a Ne jamais enficher on retirer des circuits imprimis si I’appareil est sous tension. 
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1, 1 METZAN5CHLUSS 1 , 2 BED 1 E NU NGSELEMENTE 

FUNKTION 

Netzschalter, schaltet das Gerat 
ein Lind aus. 

Linker Wickelteller, Abwickelmotor. 

Rechter Wickelteller, Au-fwickel- 

motora 

Zahlrolle fur Echtzeitzahler- 

Lichtschranke, fur die Erkennung 
des transparenten Vorspannbandes 
Oder eines Bandrisses- 

Bandfuhlhebel, kontrolliert den 
Bandzug. 

Echtzeitzahler mit Anzeige der ef- 
fektiven Spielzeit in Stunden, Mi- 
nuten und Sekunden sowie von 
Systemparametern- 

Auswahltaste, bringt den Inhalt des 
Adress-Locators zur Anzeige, 
selektiert eine Ziffer der Anzeige 
fur eine Veranderung mit der Taste 
STEP C91- 

Schr itt-T aste, verandert die mit 
SEL L&l ausgewahlte Ziffer der 
Anzeige in Einzelschritten. 

C103 TRANS: Taste zur Speicherung der im 

Echtzeitzahler angezeigten Bandpo- 
sition im Adress-Locator (A-LOC). 
Der Wert der Anzeige kann vorgan— 
gig mit den tasten SEL C83 und 
STEP C93 verandert werden. 

C113 SEARCH: Positioniert das Tonband auf eine 

mit den Tasten SEL C83 und STEP 
C93 in die Anzeige gebrachte 
Adresse ohne den Adress-Locator 

(A-LOC) mit der neuen Adresse zu 
uberschreiben. 

Ruckstelltaste, setzt den Echt- 
zeitzahler auf Null (OO-OO-OO). 

Zero-Locator, positioniert das 
Tonband auf die Bandadresse 

00.00.00. Der Wiedergabe— Betrieb 

kann dabei vorgewahlt werden. 

Q43 A-LOC: Adress-Locator, positioniert das 

Tonband auif die mit der Taste 
TRANS C103 im A-LOC 

abgespeicherten Bandadresse. Der 
Wiedergabebetrieb kann dabei 
vorgewahlt werden. 

C153 LOOP: Aktiviert den Schleifenbetrieb. Das 

Gerat spielt den Bandabschnitt 

zwischen der Bandadresse 00.00.00 
und der im A-LOC stehenden 
Adresse immer wieder im Wieder— 
gabebetrieb ab. Die Adresse im A— 
LOC kann auch negativ sein. Ab— 
gebrochen wird die Funktion durch 
erneuten Druck auf die Taste LOOP 
Oder auf eine der Laufwerkstasten. 



C123 RESET: 
C133 Z-LOC: 



C83 SEL: 



C93 STEP: 
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Q63 T-DUMPs Schaltet den "Papierkorb"-Betrieb 

(Tape Dump) ein und aus. Der 
rechte Wickelmotor wird ausge— 
schaltet; mit der Funktion PLAY 
C203 kbnnen nicht benotigte Bandab- 
schnitte in den “Papierkorb" ge- 
spielt werden- 

C173 EDIT: Schaltet den Editier-Betrieb ein 

und aus. Dabei kann durch drehen 
des rechten Wickeltellers Oder mit 
den Tasten « Q83 Oder » C193 das 
Tonband zum Aut-finden einer be- 
stimmten Passage bei geb-f+netem 
UJiedergabezweig hin und her bewegt 
werden. 

Q83 « : RQckspultaste zum schnellen 

RQckspulen des Tonbandes. Das 
Band wird au-f den linken Bandwickel 
au-fgewickelt. 

093 s : Vorspultaste zum schnellen Vor- 

spulen des Tonbandes- Das Band 
wird au-f den rechten Bandwickel 
au-fgewickelt- 

C203 PLAY: Wiedergabe-T aste, spielt das Ton- 

band ab. Zusammen mit der Taste 
REC C223 betatigt wird der Auf- 
nahmebetrieb gestartet- 

C213 STOP: DrQcken dieser Taste beendet alle 

Laufwerk-Funktionen und alle ange- 
wahlten Betriebsarten ausser “Pa- 

pierkorb"-Betrieb. 

[223 REC: Zusammen mit der Taste PLAY C203 

betatigt wird das Gerat in Au-f- 
nahme gestartet- Mit dem Oder den 
au-f READY geschalteten Kanalen 
kbnnen Au-fnahmen gemacht werden- 

[233: VU-Meter zur Anzeige der Aus- 

steuerung von Kanal 1 (links) mit 
drei LED-Spitzenwert-Anzeigen -fur 
+6, +9 und -^12 dB. 

[243 READY: Aufnahme Bereitschatt fur Kanal 1 

(links), die rote LED oberhalb der 
Taste blinkt- Wahrend einer Auf- 
nahme, durch DrQcken der Tasten 

REC [223 und PLAY [203 aktiviert, 
brennt die LED dauernd- 

[253 INPUT: Ausgangs-Wahlschalter- Auf dem VU- 

Meter [233 wird das Eingangssignal 
angezeigt und ist Qber die 

Ausgange abhbrbar- 

[263 SYNC: Ausgangs-Wahlschalter- Die Wieder- 

gabe erfolgt ab Auf nahme— T onkopf 
mit eingeschranktem Wiedergabe- 
Frequenzgang- Damit ist eine syn— 
chrone Bespielung von Kanal 2 zu 
einer bestehenden Aufnahme auf 
Kanal 1 mbglich- 



[273 REPRO: Ausgangs-Wahlschalter- Die Wieder- 

gabe erfogt ab Wiedergabe— T onkopf - 
Diese Funktion ist auch wahrend 
einer Aufnahme aktivierbar urn die 
Qualitat der Aufzeichnung laufend 
zu kontrollieren (Hinterband— Kon— 
trolle)- Das VU-Meter [233 und die 
Monitor-Ausgange verfugen eben- 
falls Qber das Signal ab Wieder— 
gabe— T onkopf- 

[283 INPUT 

CH i: Eingangs-Pegelsteller fQr Kanal 1- 

Beeinflusst in der Stellung UNCAL 
[303 den Aufnahme-Pegel (Aus- 
steuerung) von Kanal 1- 

[293 MIC: Eingangs-Wahlschalter- Aktiviert die 

Aufnahme Qber Mikrofon (beide 
Kanale)- Diese Funktion ist nur 
aufrufbar, wenn das Gerat mit der 
Option MIC/LINE SWITCH BOARD 
nachgerQstet ist- 

[303 UNCAL: Aktiviert den unkalibrierten Auf- 

nahmebetrieb- Der Aufnahme-Pegel 
ist Qber die Pegelsteller INPUT CH 
1 [283 und INPUT CH 2 [373 beein- 
flussbar- Diese Betriebsart wird 
durch den Eingangs-Wahlschalter 
MIC [293 automatisch aktiviert- 

[313 LINE: Eingangs-Wahlschalter- Aktiviert die 

Aufnahme Qber die Eingange LINE 
INPUT CH 1 und LINE INPUT CH 2- In 
dieser Betriebs-Art kann mit kali- 
briertem Oder unkalibriertem (UNCAL 
[303) Pegel gearbeitet werden- 

[323: VU-METER zur Anzeige der Aus- 

steuerung von Kanal 2 (rechts) mit 
drei LED-Spitzenwert-Anzeigen fQr 
+6, +9 und -M2 dB. 

[333 READY: Aufnahme-Bereitschaft fQr Kanal 2 

(rechts), die rote LED oberhalb der 
Taste blinkt- Wahrend einer Auf- 
nahme, durch DrQcken der Tasten 
REC [223 und PLAY [203 aktiviert, 
brennt die LED dauernd- 

[343 INPUT: Ausgangs-Wahlschalter- Auf dem VU- 

Meter [323 wird das Eingangssignal 
angezeigt und ist Qber die 
Ausgange abhorbar- 

[353 SYNC: Ausgangs-Wahlschalter- Die Wieder- 

gabe erfolgt ab Auf nahme— T onkopf 
mit eingeschranktem Wiedergabe- 
Frequenzgang- Damit ist eine syn- 
chrone Bespielung von Kanal 1 zu 
einer bestehenden Aufnahme auf 
Kanal 2 moglich- 

[363 REPRO: Ausgangs-Wahlschalter- Die Wieder- 

gabe erfolgt ab Wieder gabe-T on- 
kopf- Diese Funktion ist auch wah- 
rend einer Aufnahme aktivierbar urn 
die Qualitat der Aufzeichnung lau- 
fend zu kontrollieren (Hinterband— 
Kontrolle)- Das VU-Meter [323 und 
die Monitor Ausgange verfQgen 
ebenfalls Qber das Signal ab Wie- 
dergabe— T onkopf- 
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E373 INPUT 
CH 2s 



E383 OUTPUT 
CH l/2s 



E393 UNCALs 



E473S 

Eingangs-Pegelsteller fur Kanal 1- 
Beeinflusst in der Stellung UNCAL 
E303 den Aufnahme-Pegel (Aub- 
steuerung) von Kanal 2- 



Ausgangs— Pegelsteller fur Kanal 1 E483s 

(innerer Knopf) und Kanal 2 (aus— 
serer Ring). In der Stellung UNCAL 
E393 des Wiedergabe-Verstarkers 
kann mit diesen Pegelstellern der 
Ausgange LINE OUTPUT CHI und LINE E493s 
OUTPUT CH 2 beeinflusst werden- 

Aktiviert den unkalibrierten Wie- 
dergabe-Betrieb. Der Ausgangs-Pe- 
gel ist uber die Pegelsteller 
OUTPUT CH 1 und OUTPUT CH 2 E383 
beeinflussbar- 



E403 SLOW: Schaltet auf die tiefere (lang- 

samere) der beiden verfugbaren 
Bandgeschwindigkeiten um- Bei Dau— 
erdruck wird die nominale Bandge— E503: 
schwindigkeit im Display E73 in der 
Grossenordnung "ips“ (Inch pro Se— 
kunde) angezeigt. 

E413 FAST: Schaltet auf die hohere (schnel- 

lere) der beiden verfugbaren 
Bandgeschwindigkeiten urn- Bei Dau- 
erdruck wird die nominale Bandge— 
schwindigkeit im Display E73 in der 
Grossenordnung "ips“ (Inch pro Se— 
kunde) angezeigt. 



E423 VARIABLE: Schaltet in den "Varispeed"-liodus 

(variable Bandgeschwindigkeit). Mit 
dem Potentiometer SPEED DEVIATION 
E433 kann die Bandgeschwindigkeit 
verandert werden- 



E433 SPEED 

DEVIATION: Potentiometer zur stufenlosen Ver- 

anderung der Bandgeschwindigkeit im 
”Varispeed"-Modus (Taste VARIABLE 
E423) in einem Bereich von —33% bis 
+50% der gewahlten Nominalge- 
schwindigkeit- 



E443 SELECTOR: Monitor-Wahlschalter. Beeinflusst 

die Wiedergabe uber den Monitor 
Lautsprecher und uber die Monitor 
Ausgange. Die Ausgange LINE 
OUTPUT CH 1 und LINE OUTPUT CH 2 
bleiben dadurch unbeeinflusst- 

E453 PHONES: Kopfhorerbuchse- Durch Einstecken 

eines Kopfhorers wird der einge- 
baute Monitor-Lautsprecher ausge- 
schaltet- 



E463 VOLUME: Lautstarke-Regler. Verandert die 

Lautstarke des eingebauten Moni- 
tor-Lautsprechers sowie des 

Kopfhorer— Ausganges- Durch Her— 

ausziehen des Knopfes wird der 
Monitor-Lautsprecher eingeschaltet 
und durch Hineindriicken wieder 
ausgeschaltet. 



Andruckrolle- Sie presst das Ton- 
band an die Tonmotor — Achse (Cap- 
stan-Achse). Ein einwandfreier Zu- 
stand dieser Rolle (keine Bescha- 
digung, sauber) sorgt fur optimalen 
Bandlauf- 

Bandschere und Klebeschiene- Mit 
ihr kann das Band bequem und 
sauber geschnitten und wieder ge- 
klebt werden- 

Schneide— Marke- Wird das Band an 
dieser Stelle gefasst, und der art 
in die Klebeschiene E483 eingelegt, 
dass die Stelle, an der sich die 
Schneide— Marke befunden hat mit 
der rechten Gehause-Seite uberein- 
stimmt, so befindet sich die Band- 
stelle, welche sich zuvor vor dem 
Kopfspalt des Wiedergabe-Kopfes 
befunden hat^ exakt unter der 
Bandschere- 

Befestigungs-Schrauben der Bedie- 
nungsfront- 
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ANSCHLUSSFELD 

ANSCHLUSS FUNKTION 

C513 LINE 

OUTPUT CH 2: Ausgang -fur Kanal 2- Der Ausgangs- 

Pegel kann mit dem Pegelsteller 
OUTPUT CH 1/2 C383, in der Stellung 
UNCAL C393, beeinfluBst werden. 

C523 LINE 

OUTPUT CH Is Ausgang -fur Kanal 1- Der Ausgangs- 

Pegel kann mit dem Pegelsteller 
OUTPUT CH 1/2 C3S3, in der Stellung 
UNCAL C39D, beein-flusst werden- 



C573 LINE INPUT 
CH Is 



C583 MIC INPUT 
CH 2s 



C593 MIC INPUT 
CH Is 



C603 AC POWERS 



C533 MONITORS Ausgang fur einen zusatzlichen Mo- 
nitor— Verstarker mit Lautspre— 

chern. 



C543 FADER/SYNC 

FREE HEADS Eingang fur ein TTL-Signal (OV, 

+5V) zur externen Steuerung der 
Bandgeschwindigkeit im Bereich von 
-33% bis +50%. Steuerfrequenz der 
Nominal-Seschwindigkeits 9,6 kHz. 

■ Fader-Start Eingang 

■ Free— Head Eingang 

C553 RS 232s Serieller Steueranschluss (RS 232, 

9600 Baud) fur die Verbindung mit 
einem PC. 



Leitungseingang Kanal 1 CXLR, sym— 
metrisch) fiir den Anschluss einer 
Signalquelle (Verstarker, Mischpult). 

Mikrofoneingang Kanal 2 (XLR, sym- 
metrisch). 



Mikrofoneingang Kanal 1 (XLR, sym— 
metrisch). 

Netzspannungs— Anschluss und Netz— 
spannungs— Wahler- 



C563 LINE INPUT 
CH 2s 



Leitungseingang Kanal 2 (XLR, sym— 
metrisch) fur den Anschluss einer 
Signalquelle (Verstarker, Mischpult). 



i¥yE)[l[M] R^OX 



C270 



SECTION i/5 



1 . 4 STECKERBELE6UNG 

XLR Buchsen, lEC 268-14s 

1 Audio— Masse 

2 A— Leitung (heiss)* 

3 B— Leitung (kalt) 

t Die A-Leitung ist heissj wenn die XLR-Buchsen 
asymmetrisch beschaltet werden. 



XLR IN [58] [59] 



XLR OUT [51] [52] 



MONITOR [53] 



FADER/SYNC [54] 

FREE HEAD 



RS-232 [55] 





■ [ 49 ] 
-[ 48 ] 

[ 47 ] 

[ 50 ] 

■[ 46 ] 

■ [ 45 ] 

■ [ 44 ] 
- [ 43 ] 



[ 50 ] 




(RCV) Rx +24V 



Tx (SND) 
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ALL6EME1NE HINWEISE 



Achtung: 

Vor dem Entfernen von Gehauseteilen und 

Elektronikbaugruppen, muss das Gerat vom 
Netzanschluss getrennt werden! 



Bei Aus- und Einbauarbeiten elektronischer 
Komponenten sind die eingangs dieser Service— 
Anleitung aufge-fuhrten Richtlinien zur Behandlung 
von MOS— Bauteilen zu beachten. 



vom 



Alle Lager sind fur ihre Lebensdauer geschmiert und 
bedurfen keiner Wartung- Die Schmierung der ubrigen 
Gleitstellen ist auf ein Minimum beschrankt. 



1 Schraubendreher Grosse 

1 Kreuzschlitz-Schraubendreher Grosse 

1 Kreuzschlitz— Schraubendreher Grosse 

1 Innensechskant-Schliissel Grosse 

1 Innensechskant-Schliissel Grosse 

1 Flachzange 

1 ”ESE''-Arbeitsplatzausrustung Best-Nr-: 46 

Empfehlung: Arbeitsplatz mit einem Baumwolltuch 

auslegen, urn Kratzspuren am Gerat 
verhindern- 



Achtung: 

Die 2 Geratefiisse miissen nach dem Entfernen 
des Gehausekorbes wieder montiert werden 
(Umkippgefahr). 



Der Zuammenbau erfolgt sinngemass in umgekehrter 
Reihenfolge der nachfolgend beschriebenen Demon- 
tageanleitung, unter Beachtung der angefiihrten 
Montagehinweise. 



Montagehinweis: 

■ Beim Einbau darauf achten, dass die Abschirmung 
am Wiedergabekopf hochgeklappt wird- 



Fig« 2 










^ • j 



;■ attK . jws ' «w w**» 

: ” - * ( ! r‘ ) * 



Massekabel Q33 losen- 

An der Be-festigung der Bedienungseinheit 

beidseitig 2 Schrauben Q43 losen, danach kann die 
Bedienungseinheit aus dem Chassis gehoben 

werden* 



BEDIENUN6BEI NHE1T 



Die nun sichtbaren Kabelbe-festigungen Q53 Ibsen, 
Kabel ausschlau-fen und die kompl- Bedienungs- 
einheit entternen- 



se 


‘ko 


rb 


ra 


ub 


en 


7 


Sd 


hra 


De 


n 


Bo 














* BEB •■V:s‘-sy; 
1001 ? '•"'■■ 



dTT[U][E)[1[M] r^ox 



C270 



SECTION 2/3 



4 Printbe-festigungsschrauben C193 des VU— PEAK 

BOARD 1.777.460 lessen. 

5 Schnappklammern C203 sukzessive, von einer 
Seite beginnend, aus ihren Eingrif-fstellungen 
biegen und wahrenddessen den VU-PEAK BOARD mit 
dosiertem Krafteinsatz nach oben abheben. 



2,3.3 AUDI 0_ S WITCH BOARD 1.777,462 

■ Bedienungseinheit ausbauen (siehe 2.3). 

■ VU-PEAK BOARD ausbauen (siehe 2.3.1). 

■ KEYBOARD ausbauen (siehe 2.3.2). 

■ 4 Schrauben C223 losen, sowie die Anschlusskabel 

vom Monitorlautsprecher entfernen. 



■ Bedienungseinheit ausbauen (siehe 2.3). 

■ VU-PEAK BOARD ausbauen (siehe 2.3.1). 

■ Alle Bedienungsknopfe an der Frontseite abziehen. 

Vorsicht: Beim "VOLUME" Knopt zuerst die 

Madenschraube losen. 

■ Bei den Potentiometern INPUT CHI, INPUT CH2 und 
INPUT CH1CH2 die Be-festigungsmuttern losen. 

■ 2 Schrauben C213 (Fig.9) losen. 

■ Die Schnappklammern sukzessive, von einer Seite 
beginnend, aus ihren Eingri-F-Fstellungen biegen und 
wahrenddessen das KEYBOARD mit dosiertem 
Krafteinsatz nach oben abheben. Das nun freilie- 
gende Massekabel ist lediglich unter das OUTPUT- 
Potentiometer geklemmt. 

Montagehinweiss 

■ Die Anzahl Unter lagseheiben der Schrauben C213 
unbedingt beibehalten. Andernfalls durchdringen 
die Schrauben das Kunststoffgehause- 



Achtung: 

Die Bedienungstasten sind lose in die 
Bedienungsfront eingelegt, beim Umdrehen der- 
selben konnen die Tasten herausf alien. 



Bedienungseinheit ausbauen (siehe 2.3). 

8 Schrauben C163 (Fig.7) der Ruckwand der 

Bedienungseinheit losen, Ruckwand entfernen. 
Doppeldrehknopf des OUTPUT CH1CH2 entfernen, 
Befestigungsmutter losen. 

Kabel losen LINE POTMETER OUTPUT herausnehmen. 



2 -.3 . 5 WIRE HARNESS MONITOR 



777,820.00 



Bedienungseinheit ausbauen (siehe 2.3). 

VU-PEAK BOARD ausbauen (siehe 2.3.1). 

KEYBOARD ausbauen (siehe 2.3.2). 

Haltebugel C233 des WIRE HARNESS MONITORS 
aushangen. WIRE HARNESS MONITOR entfernen. 



Fig. 10 



Fig. 9 



2, 3,2 KEYBOARD 1 , 777,450,00 



Fig. 8 



Montagehinweis: 

■ Die Anzahl Unter lagseheiben der Schrauben C223 
unbedingt beibehalten. Andernfalls durchdringen 
die Schrauben das Kunststoffgehause. 



2.3,4 LINE POTMETER OUTPUT 1 , 777.825,00 






2.4 ELEKTR I SCHE BAUGRUPPEN ® Board abheben und gleichzeitig die restlichen 3 

Steckverbindungen (Capstanmotor) losen. 



2.4,1 CONTROL BOARD 1,777.400.22 2.4.4 FAST START BOARD 1 , 777,414,00 



■ Gehausekorb ent-fernen Csiehe 2.2.1). ■ Gehausekorb ent-fernen (siehe 2.2.1). 

■ 9 Schrauben C24] des CONTROL BOARDS losen- a CONTROL BOARD entfernen (siehe 2.4.1). 




B CAPSTAN SERVO BOARD entfernen (siehe 2.4.3). 
a Die auf dem CAPSTAN SERVO BOARD befindliche 
Baugruppe kann durch losen der Lot- und 
Kabelverbindungen entfernt werden. 



2.4,5 CONNECTION UNIT 1.777.830,00 

a Gehausekorb entfernen (siehe 2.2.1). 
a 2 Schrauben C26D losen. 



Fig- 11 



Fig. 13 



CONTROL BOARD abheben und gleichzeitig die ins- 



gesamt 19 Steckverbindungen auf dem Board losen. a 2 Stecker inkl. Kabelbinder auf dem CONTROL 

BOARD losen. 



MontagehinHeiss ■ 3 Stecker inkl. Kabelbinder auf dem AUDIO BASIS 

a Achten Sie auf die richtige Stellung der Schalter BOARD losen. 

auf dem DIL-Switch (SZ 1). ■ CONNECTION UNIT abheben. 



2.4,2 AUDIO BASIS BOARD 1.777.500.8 1 

a Einschubkarten entfernen (siehe 2.5). 
a Gehausekorb entfernen (siehe 2.2.1). 
a 17 Schrauben C93 am AUDIO BASIS BOARD (siehe 
Fig- 11) losen. 

a Board ausfahren und gleichzeitig die insgesamt 12 
Steckverbindungen losen- 



2.4. 3 CAPSTAN SERVO BOARD 1,777.410,20 



2 ^ 4 ..^ CONNECTION BOARD 1.777.441.00 

a Gehausekorb entfernen (siehe 2.2.1). 
a CONNECTION UNIT abheben (siehe 2-4.5). 

■ 2 Stecker inkl. Kabelbinder auf dem CONTROL 

BOARD losen- 

a Monitorstecker auf dem CONNECTION BOARD 
ausziehen- 

B 2 Schrauben C273 (Fig-13) des CONNECTION BOARDS 
losen. 

a CONNECTION BOARD entfernen. 




Fig. 14 



a Gehausekorb entfernen (siehe 2.2.1). 
a CONTROL BOARD entfernen (siehe 2.4.1). 
a 4 Schrauben C253 losen. 



2.4.7 HAINS TRANSFORNER 1.777.300.00 

a Gehausekorb entfernen (siehe 2.2.1). 
a CONTROL BOARD entfernen (siehe 2.4.1). 
a CAPSTAN SERVO BOARD entfernen (siehe 2-4.3) 
a CONNECTION UNIT entfernen (siehe 2.4.5). 

B Laufwerkabdeckung entfernen (siehe 2.2.2). 
a 4 Kreuzschlitzschrauben C283 auf der Lauf— 
werkseite losen- 
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Fig- 15 



■ Samtliche Kabelbindsr am Chassis— Zwischenteil 
auftrennen- 

■ POWER— Schalter leicht anheben und gleichzeitig 
das Chassis-Zwischenteil entfernen- 

■ 2 Schrauben C301 der Blechverschalung losen. 

■ 3 Schrauben C313 des DISTRIBUTOR BOARDS losen. 




Fig. 16 



■ Das Netzkabel am Geratestecker sowie das 
Massekabel C323 entfernen- 

■ 8— poligen Kabelstrang -freilegen. 

■ 8 Kabelschuhe am DISTRIBUTOR BOARD ausziehen. 



■ 4 Schrauben C333 losen. 




Fig. 17 



> Der MAINS TRANSFORMER herausheben. 

Montagehinweises 

a Die 2 Schrauben C29aD oben, vorne sind kleiner 
bemessen als die Schrauben C293. 

® Achten Sie bei der Montage des Chassis- 
Zwischenteils darauf, dass der TACHO BOARD 
1.777.250.00 mit dem Impulsgeber am Motor 
fluchtet. 



2,4,8 DISTRIBUTOR BOARD 1,777,320,00 



■ Gehausekorb entternen (siehe 2.2.1). 

■ Die Be-festigung des POWER— Schalters losen. 

■ 3 Printbe-festigungsschrauben C313 (Fig.l6) losen. 

■ 8 Kabelstecker DISTRIBUTOR BOARD ausziehen. 

■ DISTRIBUTOR BOARD entternen. 



2.4,9 TACHO BOARD 1.777,250,00 



■ Gehausekorb entternen (siehe 2.2.1). 

■ CONTROL BOARD entternen (2.4.1). 

■ 2 Kreuzschlitzschrauben C343 (Fig-12) des TACHO 
BOARDS soMie den Kabelstecker entternen- Den 
Board austahren- 



2.4.10 TENSION ARM BOARD 1,777,211,00 

■ Lautwerkabdeckung entternen (siehe 2.2.2). 

■ 3 Printbetestigungsschrauben E353 (Fig-18) sowie 

die Kabelstecker losen, den TENSION ARM BOARD 
vorsichtig austahren- 



HINWEISs 

Gerate . mit geanderter Bandwaage besitzen einen 
Federhalter (1.777.210.09), welcher mit zwei 
Schrauben aut dem Gusschassis betestigt wird- 
Die Nummern der zwei Federn sind 1-010.134-37 (er— 
setzt die bestehende Feder) und neu 1-077-100-13. 



2.4.11 TAPE MOVE SENSOR PC 1 3 1 .0 20,516,00 

■ Lautwerkabdeckung entternen (siehe 2.2.2). 

■ 1 Schraube C363 sowie 2 Print— 

/Rollentragerschrauben C373 des TAPE MOVE 
SENSORs entternen. 

■ 2 Schrauben C383 der Printbetestigung sowie den 
Kabelstecker losen. 

a Den TAPE MOVE SENSOR ausfahren. 
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Montagehinweiss 

Mit den Kreuzschlitzschrauben A und B den TAPE 
MOVE SENSOR so montieren, dass die Bedingungen 
I 2 min. und li/2 erfullt sind- 

TAPE MOVE SENSOR 
1 . 020 . 316 . 00 




2.5 EINS CHUBKART E N 

a 4 Schrauben ESI <Fig-3) losen. 

a Bedienungseinheit au-fklappen- 

Die ParallelfLihrung ermoglicht durch HineindrQcken 
gegen das Gerat ein Arretieren der 
Bedienungseinheit gemass Fig-3- Damit wird eine 
optimale Zuganglichkeit fur Service— und 
Reparaturarbeiten an den Einschubkarten gewahr- 
leistet- 

a Sicherungsschiene losen- 

a Samtliche Einschubkarten, gemass untenstehender 
Liste, konnen nun einzeln herausgezogen werden- 

2-5-1 MIC-LINE-SNITCH BOARD l-777-520-00C0pt.) 

2-5-2 RECORD EQUALIZER BOARD 1-777-540-00 

2-5.3 RECORD SPEED BOARDS 1-777.550-00-.559-00 

2-5-4 ERASE AMPLIFIER BOARD 1-777-560-00 

2-5.5 BIAS AMPLIFIER BOARD 1-777-570-00 C2St-> 

2-5-6 PREAMPLIFIER BOARD 1-777-610-00 

2-5-7 REPRODUCE EQUALIZER BOARD 1-777-620.00 

2-5-8 REPRO SPEED BOARDS 1-777-630-00--639-00 

2.5.9 OUTPUT AMPLIFIER BOARD 1-777-640-00 





Fig- 18 
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^bA . . MECHANISCHE BAUBRUPPEN 



2a 6g 1 Bremsaqqr eqat 

■ Laufwerkabdeckung entfernen (siehe 2.2.2). 

■ Spulenteller losen, je 3 Schrauben C403. 

■ An beiden Bremstrommeln die zentrale Schraube 

C413 (Fig.21) Ibsen. Durch Druck auf den 

Bremsmagneten die Bremsbander IQ-ften und die 
Bremstrommeln mit Mitnehmerscheiben vorsichtig 
abheben. 

Achtung: 

Bremsbander auf keinen Fall knicken, ebenso 
durfen die Bremsflachen nicht berQhrt werden- 
Beides hat eine extreme Verschlechterung der 
Bremsleistung zur Folge. 

■ 2 KabelanschlQsse vom Bremsmagnet C42D abziehen. 

■ 3 Schrauben C433 des Bremstragers Ibsen und das 
Aggregat vorsichtig abheben. 




Fig. 19 



2,6,2 K opf tr aq e r 

■ Gehausekorb entfernen (siehe 2.2.1). 

■ Laufwerkabdeckung entfernen (siehe 2.2.2). 

■ Kabelstecker von TAPE MOVE SENSOR PCB , TAPE 
SENSOR BOARD (Beide Stecker auf CONTROL BOARD) 
Lbschkopf C44D, Aufnahmekopf C453 und Wiederga- 
bekopf C46D (alle drei Stecker auf AUDIO BASIS 
BOARD) entfernen. 

■ 3 Schrauben C473 auf dem Kopftrager Ibsen und 
den Kopftrager abheben, die nun vorstehende 
T onwelle C483 ist sehr vorsichtig zu behandeln. 

Montagehinweis: 

■ Beim Zusammenbau die Abschirmung C493 des 
Wiedergabekopfes C463 nach vorne klappen, und 
erst dann den Kopftrager aufsetzen. 




2.6. 3 T on k bpf e 

■ Kopftrager ausbauen (siehe 2.6.2). 

■ Die Tonkbpfe sind auf das Kopftragerchassis 
geschraubt. Bei abgenommenem Kopftragerchassis 
kbnnen die Tonkbpfe mit der Zentrumsschraube 
gelbst werden. 

Hinweiss 

Muss der Aufnahme- Oder Wiedergabekopf 
ausgewechselt werden, so ist die Maschine 
vorzugsweise an die nachste REVOX— Servicestelle 
einzusenden. 



2. 6 . 4 Rechter Wi c kel motor 



■ Bremsaggregat ausbauen (siehe 2-6.1). 

■ 4 Schrauben C503 der beiden Abgrenzungsbleche 
entfernen. 

■ CONTROL BOARD entfernen (siehe 2.4.1). 

■ CONNECTION UNIT entfernen (siehe 2.4.5). 

■ Die restlichen 3 Stecker auf dem CAPSTAN SERVO 
BOARD Ibsen. 

■ Samtliche Kabelbinder am Chassis-Zwischenteil Ib- 
sen. 

■ 4 Kreuzschlitzschrauben C283 auf der Lauf— 
werkabdeckung Ibsen. 




■ Beidseitig 4 Kreuzschlitzschrauben C29,29a3 
(Fig-15) Ibsen. 

■ Den POWER— Schalter leicht anheben und gleich— 
eitig das Chassis-Zwischenteil entfernen. 

■ 1 Schraube der Motorkabel-Halterung C513 (Fig.24) 
Ibsen. 

■ 3 Schrauben der Wickelmotorflanschung C523 Ibsen, 
gleichzeitig den Wickelmotor mit einer Hand 
sichern und ausfahren. 




Fig. 22 



Montagehinweise: 

■ Achten Sie bei der Montage des Chassis— Zwi— 
schenteils darauf, dass der TACHO BOARD 

. 1.777.250.00 mit dem Tachorad am Motor fluchtet. 

■ Die 2 Schrauben C29a3 oben vorne sind kleiner 
bemessen als die Schrauben C293. 



2.6 , 5 Li n ker Wi c kel motor 



■ Die Demontage ist sinngemass identisch mit der 
Arbeit fur den Ausbau des rechten Wickelmotors, 
deshalb siehe 2.6.4. 
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2 ■ 6 ■ 6 Wickelmotorenlage r 

■ Wickelmtoren ausbauen (siehe 2-6-4). 

a Segerring (B) geschliffen und Segerring <C) mil: 
Segerringzange ent-fernen- Der Rotor samt Welle 

nach Linten ausfahren- 

Montagehinweises 

m Die Hohen justierung der Bremsrolle (Spulenteller ) 
erfolgt mit den Distanzscheiben (D>- 

■ Es ist darau-f zu achten, dass die 

Distanzscheiben (D) wieder auf die gleiche 
Wickelmotorenachse aufgelegt werden- 

■ Der ent-fernte Segerring (B) soil ersetzt werden- 

B Die K.Ligellager der Wickelmotoren dur-fen nur 

gegen Originalteile ausgewechselt werden- 



2,6,8 An.dx...y.c.k.ma„^ A.OLir..y_c„ka..oP. 

B Gehausekorb ent-fernen (siehe 2-2.1)- 

B Laufwerkabdeckung entfernen (siehe 2-2-2). 

B 3 Schrauben C473 (Fig-20) des Kopttragers 

losen- 

B Kabel E543 des Andruckmagnetes -freilegen. 

B 2 Sechskantschrauben C553 (Fig-24) der Andruck— 

Relaisbefestigung losen und das Relais aus-fahren- 
B Die Madenschraube C563 an der Andruckarmwelle 
losen. 



Fig. 24 



B Den Andruckarm aus-fahren. 



Fig. 23 



Montagehinweis: 

B Das Axialspiel der Welle soil O-4-l-Omm betragen- 



2,6.7 T on moto r 



2.6.9 B a n d a b h e be- Ei nhei t 



Gehausekorb ent-fernen (siehe 2-2-1). 
Lau-fwerkabdeckung ent-fernen (siehe 2-2-2). 
Kopftrager ausbauen (siehe 2-6-2). 

CONTROL BOARD entfernen (siehe 2-4.1). 

3 Schrauben der Tonmotor-flanschung C533 (Fig-25) 
losen, gleichzeitig den Tonmotor mit einer Hand 
sichern und ausfahren- 



Gehausekorb ent-fernen (siehe 2-2-1). 
Laufwerkabdeckung entfernen (siehe 2-2.2). 
Kopftrager ausbauen (siehe 2.6.2) 

3 Schrauben C573 der Bandabhebe-Einheit losen- 
3 Schrauben C583 der Magnetbefestigung inkl- dem 
Verbindungskabel E593 zum Magnet losen- Nun kann 
die ganze Bandabhebe-Einheit ausgefahren werden- 
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3. 1 UEBERSICHT 



Funktioneil kann die T onbandmaschine C270 in einen 

Laufwerk- und einen Audioblock unterteilt werden- 

Der Laufwerkblock enthalt folgende Funktionsgruppens 

■ Speisung 

a Mikroprozessor 
a Mikroprozessor Interface 

■ Sensoren 

■ Capstan—, Wickelmotorenregelung und Steuerung 

■ Keyboard und Schnittstellen nach aussen. 

Der Audioblock enthalt folgende F unkt ionsgr uppen: 

■ Mikrofonverstarker (Option) 

■ Line— Eingangsverstarker 

■ Aufnahmever starker 

■ Losch- und Vormagnetisierungsverstarker 

■ Vor — und Syncver starker 

■ Wiedergabe— und Ausgangsverstarker 
s yU-Meter und PEAK-Anzeige 



3.2 FUNKTIONSBESCHREIBUN G LAUF WERK 



3 ,2-1 D ISTRIBUTO R BOA RD 1 , 777,320, 00 

Die Netzeingangsbuchse ist direkt mit dem DISTRI- 
BUTOR BOARD verbunden. Die Eingangsspannung gelangt 
liber den einpoligen Schalter (SI), der primaren Si- 
cherung (FI) sowie dem Bandpassfilter (L1,C1,C2) zum 
Spannungswahler (S2), 

Der Ausgang des Spannungswahlers fiihrt via AMP- 
Stecker und Litzen zur Primarseite des Netz- 
transformators- 




3,„2„, 2 CONTROL B OARD 1 , 7 77.400,2 2 



Spei sun g 

Der Sekundarteil des Netztransformators ist mittels 

Litzen und Steckerleiste (J15) mit dem CONTROL 

BOARD verbunden- Er liefert die Eingangsspannung 

folgender Speisungen: 

■ +15V DC mit Gleichrichter (DZ3) und Spannungs- 

regler (IC 23), fiir Audio und Steuerung 

■ —15V DC mit Gleichrichter (DZ4) und Spannungs- 

regler (IC24) fiir Audio und Steuerung 

■ +36V DC mit Gleichrichter (DZ6), unstabilisiert 

fur den Capstanmotor 

■ +24V DC mit Gleichrichter (DZ5), unstabilisiert 

fur die Magnete, den Monitor Ausgang und die 
serielle Schnittstelle RS 232. 

■ +5V DC mit Schaltnetzteil (IC25) aus dem +24V DC 
generiert wird fur die Logik und die Instru- 
mentenbeleuchtung- 

■ JS?125V AC fiir die Wickelmotoren 

Alle Speisespannungen sind sekundarseitig mit 

Schmelzsicherungen gesichert- 
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Fig- 2 



Pr 02 essor system 

Das Prozessorsystem besteht aus dem OPROM— Pro— 

zessor 637A01Y (IC6) mit internem 16k EPROM und 192 

Byte RAM, Der Prozessorclock betragt 1,2288 MHz. 

Von diesem werden durch Teilen in (IC7) -folgende 

Frequenzen gewonnens 

B 153,6 kHz als Losch- und Vormagnetisierungs- 
frequenz. 

■ 76,8 kHz -fur das +5V Schaltnetzteii und die 
Pulsbreitenmodulation der Wickelmotorensteuerung- 

■ 38,4 kHz fur die Pulsbreitenmodulation der Cap- 
tanmotorregelung und der Modulationsf r equenz fur 
den Bandsensor- 

■ 9600 Hz als Capstan-T achor ef erenz. 



Betriebsparameter 

Folgende Betriebsparameter konnen via 8 Bit-DIP- 
Switch (SZl) programmiert werdens 

S2 ON = Auto-Rewind aktiv, mit Loop-Taste 

programmierbar. Loop— F unktion 

nicht aktiv 

82 OFF = Nor male Loop-F unktion 



S3 ON = Schonwickel aktiv, mit Potmeter 

(RA4) einstellbar 
S3 OFF = kein Schonwickel 



S4 0N/S5 OFF = 9,5 cm/s bzw, 38 cm/s Bandge- 

schwindigkeit 

S4 0FF/S5 ON = 19 cm/s bzw- 38 cm/s Bandge- 

schwindigkeit 

S4 OFF/S5 0FF= 9,5 cm/s bzw, 19 cm/s Bandge- 

schwindigkeit 



S6 ON = Mic-Option vorhanden 

S6 OFF = Mic-Option nicht vorhanden 



S7 ON = Standard Maschine 

S7 OFF = Nur Wiedergabe Maschine 



SI ON/S8 ON = Maschine im Standardbetrieb 

SI 0N/S80FF = Fader aktiv 



SI OFF/SSON = ext- Sync aktiv 



Schni ttstel 1 en 

Zur Ermoglichung der Datenkommunikation besitzt der 
CONTROL BOARD folgende Schnittstellen: 

a Die RS 232 (Serieller Ein- und Ausgang) wird mit 
einer Baud-Rate von 9600 betrieben- 
Signalpfad Eingang (RCV)s Transistor (Q5), Stecker 
(P2), Flachbandkabel, CONNECTION BOARD. 

Signalpfad Ausgang (SND): IC 1, Stecker <P2), 

Flachbandkabel, CONNECTION BOARD- 
a Faderstart Eingang 

Signalpfad (FADER): Optokoppler (DLQl), Stecker 

<P2), Flachbandkabel, CONNECTION BOARD- 
a Tacho Eingang 

Signalpfad (TACHO): Steckerbuchse (J4), Litzenka- 

bel, TACHO BOARD. 

a Zahlerrrolle Eingang 

Signalpfad (MOVE C): Steckerbuchse (J12), Litzen- 

kabei, TAPE MOVE SENSOR, 

a Band Sensor Eingang 

Signalpfad: Steckerbuchse (J5), Litzenkabel, TAPE 

SENSOR BOARD. 

a Fuhlhebel Sensor Ein- und Ausgang 

Signalpfad (ATENS): Steckerbuchse (J13), Litzenka- 
bel, TENSION ARM BOARD, 
a Ein— und Ausgang zum Frontbedienungsteil 

Signalpfad (KBD): Stecker (P4), Flachbandkabel, VU- 
PEAK BOARD, KEYBOARD- 
a Steuerausgang zum Audio Block 

Signalpfad: Stecker (PI), Flachbandkabel, AUDIO 

BASIS BOARD. 

■ Steuerausgang zur Capstanmotor — Steuerung 

Signalpfad (S CAP): Stecker (P3), Flachbandkabel, 

CAPSTAN SERVO BOARD. 



S4 0N/S5 ON 



9-5 cm/s bzw. 19 cm/s Bandge- 
schwindigkeit 
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Brems"- Andr uc k- und Ed a t a e raaqnet an~ 

st euer unq s 

Der Ansteuerbefehl fur die Magnets erfolgt Qber den 
Seriellen Bus vom Prozessor (IC 6) zum Schiebe— 
register (IC 11) der die Treiber (09/010, 011/012, 

013/014) ansteuert- Die Verbindung zu den Magneten 
Mird mit Litzen an den Buchsensteckern (Jl, J2 und 
J3) gewahrleistetn 




Fig. 4 



Wi c kel m o t or en an st euer unq s 

Die Wickelmotoren werden je nach Betriebsart un- 
terschiedlich angesteuert- Der Prozessor bestimmt 
die jeweils erforderliche Variants und aktiviert sie 
liber den Umschaiter (IC16). 

■ Im "PLAY" Betrieb berechnet der Prozessor aus 
Bandgeschwindigkeit und Drehzahl des rechten 
Wickels den richtigen Bandzug. 

Signalpfads Prozessor IC6 (Fig-3), serieller Bus 
(KBDDATAl), Schieberegister ICIO (Fig.3), D/A- 
Wandler IC12 (Fig-3). 

■ Im "Umspul”— Betrieb wird jeweils der geschleppte 
Motor mit dem Bandwaage-Signal (ATENS/J13) ge— 
regelt- 

Die Wickelmotoren, zwei Phasenschieber-Asyn— 
chronmotoren, werden mit Netzfrequenz (125 VAC) be— 
trieben- Die Steuerung der Spannungsamplitude er— 
folgt durch Pulsbreitenmodulation mit 76 kHz- Die 
Regelverstarker werden durch den IC 19 gebildet, die 
Pulsbreitenmodulatoren durch IC 15 und 019/020 fiir 
den Sagezahn und IC 20 fur die Modulatoren- 
Die Motorenendstufe wird durch folgende Bauteile 
definierts Vorstufe (IC21 und IC22), Entkopp— 
lungstransformatoren (T1 und T2), Gleichrichter (DZl 
und DZ2), Schalter (025 und 026). Die Transistoren 
(021 bis 024) und die Dioden (D26 bis D29) dienen der 
Kommutationssteuerung- 

Die Phasenschieber— Kondensatoren werden iiber die 
Litzen mit den CIS— Buchsen (J7) und (J9) verbunden- 
Ebenso die beiden Motoren Qber die CIS— Buchsen 
(J6) und CJ8). 
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3.2.3 TENSION ARM BOARD i . 777,2 11 .00 

Das vom CONTROL BOARD stammende 1,2288 MHz 
Rechtecksignal wird in IC 1 verstarkt und dem Pa- 
rallelschwingkreis (LI, C3, C4) eingespeist- Je nach 

Winkeiposition des Fuhlhebels andert sich die 
Schwingkreisspannung- Diese wird gleichgerichtet, ge- 
siebt und uber P5 (ATENS) der Bereichsanpas- 
sungsschaltung IC 17 (Fig- 5) auf dem CONTROL BOARD 
eingespeist- Diese Bereichsanpassungsschaltung 
gleicht die mechanischen Toleranzen mit Hil-fe der 
einstellbaren Potentiometer (RA2, RA3) aus. 

Das so gewonnene Regelsignal wird der 
Bandzugeinstellschaltung zuge-fuhrt IC 14, IC 13 
(Fig- 5)- 

Nun konnen folgende Bandzuge eingestelllt wardens 

B (Pot. RA4) -fur Bandzug im Edit 

■ (Pot- RA5) fur Bandzug im Play 

B (Pot- RA6) fur Bandzug im Rewind « 

B (Pot- RA7) fur Bandzug im For wind ^ 




3.2.4 TAPE MOV E SENSOR 1 . 020 .3 16.00 



Die Zahlerrolle, die eine Funferteilung aufweist, wird 
durch zwei Optokoppler (DLQl, DLQ2) abgetastet- Die 
abgetasteten Signals warden iiber den Stacker (J12) 
der Auswertschaltung auf dem CONTROL BOARD (Fig- 3) 
zugefuhrt- Mit Hilfe dieser Auswertschaltung (IC2, 
IC3 und Ql, Q2) kann der Prozessor die Ge- 
schwindigkeit und Drehrichtung des Bandes f eststel— 




Fig- 7 



3.2.5 TAP E SENSOR BOARD i . 050 . 31 2 , 0 0 

Auf dem TAPE SENSOR BOARD befindet sich eine IR- 
Sendediode (DLl), die mit 38,4 kHz moduliert wird, 
sowie einen IR Empfangstransistor (OLD, der je nach 
Bandsorte, Normal- Oder Markierband, einen Strom 
dem Parallelschwingkreis (L4, C19, C20) auf dem 

CONTROL BOARD (Fig. 3) liefert- Das gefilterte Signal 
wird, nachdem es gleichgerichtet ist, dem Komparator 
(IC 8) zugefuhrt. Das ausgewertete Signal wird dem 
Prozessor (IC6, Pin 22) weitergegeben- Mit dem 
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Potentiometer (RAl) kann die Schaltschwelle einge 
stellt werden- 




3 2 » 6 T A CHO BO.ARD. 



1 , 777,250,0 0 



Der TACHO BOARD tastet das Tachorad, 64 Zahne, des 
rechten Wickelmotors ab (DLQl, Ql). Das gewonnene 
Signal (DTACHO) wird au-f dem CONTROL BOARD aufbe- 
reitet (Schmitt-Trigger, IC2) und dem Prozessor 
zugefuhrt. Daraus erkennt der Prozessor die Drehge- 
schwindigkeit des Wickelmotors. 




P'i 



H'sr 



DTACNO 









K 






rv 

fv 



Fig. 9 



3,2.7 CA.PS.I.AN„_.,_S.ER 

Die Capstan— Servo Schaltung hat die Au-fgabe die 
Capstanmotor-Drehzahl konstant zu halten, was auch 
eine konstante und wobbelarme Bandgeschwindigkeit 
ergibt. Von der CONTROL BOARD Baugruppe sind fol- 
gende Anschlusse vorhanden: 
a Speisung +36V DC am Stecker 

■ Speisung +/- 15V DC und +5V DC, Re-ferenz Takt- 
signal 9,6 kHz TTL, externes Ret erenz-T aktsignal 
(S-SYNCIN), zwei Bit Befehlssignale fur die Fre- 
quenz-Referenz Umschaltung <S-VARISPD, S-SYNC) 
und zwei Bit Befehlssignale fiir die Bandge— 
schwindigkeits— Umschaltung (S— CAPl, S— CAP2), alle 
an dem Flachbandkabel (Wl). 

Die Sollreferenz ist 9,6 kHz, sie kann intern von 
dem Prozessor Quarz abgeleitet, von dem Varispeed 



Oszillator (ICl, IC3) Oder durch eine externe - Refe- 
renz zur Verfugung gestellt erden. Die dem jewei— 
ligen Betriebsmodus des C270 entsprechende Um- 
schaltung geschieht in ICS. 

Dieses Signal wird im IC6 durch 16 geteilt und uber 
einen F r equenz-Spannungumsetzer dem Summator (IC2, 
IC12) zugefuhrt . 




Das Tachosignal (ATACHOA) des Capstanmotors wird 
zuerst FM— demoduliert (IC17, IC18, IC19, Q22) und, je 
nach gewahlter Bandgeschwindigkeit (ICS, IC9, 04, 05), 
einem F r equenz-Spannungsumsetzer (ICIO, IC12) zuge- 
fuhrt. Die so gewonnene Spannung wird auch dem oben 
erwahnten Summator (IC2, IC12) zugefuhrt aber mit 

inverser Polaritat. 

Parallel zu diesen Kreisen besteht eine PLL-Schal— 
tung, welche die ankommende Tacho Signalphase mit 
der Referenzphase vergleicht und ebenfalls den Sum- 
mator-Eingang speist (ICl, ICll, IC12). Das so gewon- 
nene Summatorsignal wird, verstarkt, dem Pulsbrei— 
tenmodulator zugefuhrt. Der Pulsbreitenmodulator 
steuert den DC-DC Wandler der fur die Motoren-In- 
verterstufe die richtige Speisespannung liefert 
(IC13, IC14, 07, 09). 
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3,2,9 KEYBOARD 1 , 777.4 5 0,00 

Die Keyboard Baugruppe beinhaltet die 7-Segment- 
Anzeige und die T aetaturab-f rage mit Quittierung- 
Die 7-Segment Driver (ICIO, ICll) werden durch einen 
seriellen Bus (KBDATAl) angesteuert- Die Driver 
steuern die 6 LED 7-Segment Anzeigen an (IC 14 bis 
IC 19, 07 bis 012). Eine 6x6 Matrix Schaltung bildet 
die T astatur ab-f r age die einerseits mittels seriellem 
Bus <013 bis 018) und Schieberegister (IC 12) soMie 
mit einem parallelen Bus mit dem Prozessor au-f dem 
CONTROL BOARD kommuniziert- 

Fur die LED-Anzeige steht das durch den seriellen 
Bus (KBDATAl) gesteuerte Schieberegister (IC 13) zur 
Verfugung- 






3.5 FUNKTIONSBESCHREIBUNG AUDIO 



3. 3.. 1 ftUDIO BASIS B O ARD 1 . 777.500.81 

Der AUDIO BASIS BOARD enthalt -folgende Verbin- 
dungen: 

a +/- 15V Spei5ungsanschlu55 mit Litzen (PI) vom 

CONTROL BOARD. 

■ + 5V Lind digitaler Steuereingang vom CONTROL 
BOARD- 

■ Line 1 und 2 Eingang mit Kabel (J15) vom An- 
5chlu55-feld. 

■ Mic 1 und 2 Eingang mit Kabel (J14) vom An— 
5chlu5s-feld- 

B Uncal Input 1 und 2 Potentiometer Eingang mit 
Kabel vom KEYBOARD im Bedienungsteil. 

■ Uncal Output 1 und 2 Potentiometer Eingang mit 
Kabel vom Bedienungsteil. 

■ Line 1 und 2 und Monitorausgang mit Kabel, zum 
Anschluss-feld und CONNECTION BOARD- 

B Phones— Ausgang mit Kabel zum Switch Board im 
Bedienungsteil- 

■ Loschausgang 1 und 2 mit Litzen zum Kop-ftrager. 

■ Autnahmeausgang 1 und 2 mit Kabel zum Kopftra- 
ger. 

B Wiedergabeeingang 1 und 2 mit Kabel zum Kop-f— 
trager- 

B Steckerbuchsen— Anschlusse zu den Audio-Steck— 
karten, siehe -folgender Text- 

Der serielle Audio-Bus, der den Prozessor mit der 
Audio-Elektronik verbindet, steuert drei in Serie 
geschaltete Schieberegister (IC1/IC2/IC3). Die Aus- 
gange dieser Bausteine, je nach Aufgabe mit dement— 
sprechenden Audio— Einschuben verbunden, steuern die 
notwendigen Ablau-f-funktionen. 




Fig- 15 
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Die symmetrischen Eingangsverstarker (TlOl/IClOl 
Kanal 1, T201/IC201 Kanal 2) speisen die Eingangs- 
Cal— Uncal— Verstarker (IC102/IC103 Kanal 1 IC202/ 

IC203, Kanal 2). Hit den Potentiometer (RA109/ 
RA113 Kanal 1, RA209/RA213 Kanal 2) regelt man den 
CAL- respektive UNCAL-Bereich. Die Ausgange dieser 
Stufen werden dem RECORD EQUALIZER BOARD, dem 
REPRODUCE EQUALIZER BOARD und via (Wl) dem VU-PEAK 
BOARD zuge-fiihrt. 




Fig- 16 



Weiter sind auf dem AUDIO BASIS BOARD die 
Kopfhorerverstarker (IC151/ Q151/Q152 Kanal 1 

IC251/Q251/Q252 Kanal 2) und der Lautsprecher- 
verstarker (IC301/Q301/Q302) vorhanden- 
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3 , 3,2 MIC-LIN E -SW I TCH-BQARD 1 , 777,520, 00 

Der MIC-LINE-SWITCH-BOARD ist als Option erhaltlich, 
Samtliche Schnittstellen werden Qber die Stecker — 
buchsen (J11/J13) des AUDIO-BASIS-BOARD gefuhrt. 

Die Mikrofonschaltung besteht aus einem Ein- 
gangstranstormator (TlOl Kanal 1, T201 Kanal 2 und 
einem rauscharmen Verstarker (ICIOI/QIOI Kanal 1, 
IC201/Q201 Kanal 2) der mittels Jumper -Fur zwei 
Emp-findlichkeiten programmierbar ist (PlOl Kanal 1, 
P201 Kanal 2 ), 

Der Verstarkerausgang wird einem Umschalter (IC102 
Kanal 1, IC202 Kanal 2) zugefiihrtj der eine Mikrofon- 
oder Linien Wahl ermoglicht. Fur den Mikro-fonbetrieb 
miissen die Schalter (WlOl Kanal 1, W201 Kanal 2), auf 
dem AUDIO BASIS BOARD offen sein, Im Mikro-fon- 
betrieb speist der Umschalter ausgang (IC103) die 
entsprechenden Cal-Uncal Stufen, 




3,3,3 RECORD EQUALIZER BOARD 1,777,540,00 



Samtliche Schnittstellen werden iiber die Stek- 
kerbuchsen (J31/J32/J33) des AUDIO BASIS BOARD ge- 
tuhrt. Das Eingangssignal durchlauft eine Equalisati- 
ons-Stufe (IC101/IC104 Kanal 1, IC201/IC204 Kanal 2) 
und anschliessend eine Treble Stu-fe 

(IC101/IC102/IC103 Kanal 1 IC201/IC202/IC203 Kanal 2), 
Als Equalisationsstu-fe dient ein fiir zwei Ge- 
schwindigkeiten umschaltbares Aktivfilter, 

Aus Flexibilitatsgrunden, NAB- Oder lEC- Varianten, 
sind die -frequenzgangbestimmenden Bauteile au-f dem 
gesteckten RECORD SPEED PRINT untergebracht, Buch- 
senstecker (J1/J2), Die phasenlineare T rebleschaltung 
kann, -fur zwei Geschwindigkeiten, mit den Potentio— 
metern (RA11/RA12 Kanal 1, RA21/RA22 Kanal 2) fur den 
Frequenzgang und mit den Potentiometer (RA13/RA14 
Kanal 1, RA23/RA24 Kanal 2) fur den Pegel einge- 
stellt werden. 




Fig, 19 (CHI) 
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3.0...3.....4 RE.C.O.R.D S.P.E.E.D i.OA.R.D I.E.C..„ 

Folgende, fur die Entzerrungefrequenz zustandige 
Record Speed boards nach lEC-Norm Bind vorhandens 



a Record Speed board 
■ Record Speed board 
a Record Speed board 



3e75/7.50 lEC 
7-50/15.00 lEC 
3-75/15.00 lEC 



1-777-550.00 

1-777.552.00 

1-777.554.00 



3-3-5 R E,C,g.R.D SPEED B.0.A R,D N A,B„ 



Folgende, fur die Entzerrungsfrequenz zustandige 
Record Speed boards nach NAB— Norm sind vorhandens 



a Record Speed board 
a Record Speed board 
a Record Speed board 



3.75/7.50 NAB 
7.50/15.00 NAB 
3.75/15.00 NAB 



1.777.556.00 
1-777.558.00 

1.777.559.00 



£iOl^ 

FAST 



Ct^'l 




Fig. 20 (CH1> 



3.,-.3,-.,6 ER.ASE AHPL.l.Fl.ER BOARD 1..,- 777..- 

Samtliche Schnittstellen werden uber die Stek- 
kerbuchsen (J41/J42/J43), des AUDIO BASIS BOARDS 
gebildet. 

Das 153,6 kHz Referenz-Rechtecksignal wird einem 
Tiefpassf liter und anschliessend einem Band- 
passfilter (IC14/L1/C45/C46) zugefuhrt. Das so ge- 
wonnene Sinus-Signal dient als Eingangsreferenz fur 
die Losch- und Vormagnetisierungs-span- 

nungsgesteuerten Verstarker CIC102 Erase, IC303 
Bias). 

Der Ausgang der spannungsgesteuerten Verstarker 
wird den Loschieistungsendstuf en (QlOl— Q107 Kanal 1, 
Q201-Q207 Kanal 2) zugefuhrt- Die Ausgange gehen 
via Parallelschwingkreis (T101/C112/C113/C114Kanal 1, 

T201/C212/C213/C214 Kanal 2) und Relaiskontakt (K1 
auf dem BIAS CONTROL BOARD) zum Loschkopf auf dem 
Kopftrager. Das Ein— und Ausschalten besorgt der 



(ICIOI). Die Potentiometer (RA108 Kanal 1, RA208 Kanal 
2) dienen der Loschspannungseinstellung. 




3,..3..-...7 B..I..A.S C.0.NJ.R.0.L ..B.Q.A.R.D 1.-,ZZZ.®..5Z0.,».00..., 

Samtliche Schnittstellen werden uber die Stecker- 
buchsen (J51/J52/J53 fur Kanal 1, und J61/J62/J63 
fur Kanal 2) gebildet. 

Der Ausgang des spannungsgesteuerten Verstarkers 
(IC303 auf dem ERASE AMPLIFIER BOARD) wird der Vor- 
magnetisierungsendstufe (04 bis QIO) zugefuhrt. Der 
Ausgang geht via Parallelschwingkreis (T1/C20/C21) 
und dem Record-Sync Umschalterelais (Kl) zum Auf- 
nahmekopf- 

Das vom RECORD EQUALIZER BOARD kommende Audiosi- 
gnal wird uber eine Strom-Spannungsendstufe (ICl) 
und einem Bandpassfilter (L1/C7/C8/C9) dem obenge- 
nannten Schwingkreis zugefuhrt, was eine uberlage- 
rung des Audio Aufnahmestromes mit dem HF-Vorma- 
gnetisierungsstrom bewirkt. Der Ser ieschwingkr eis 
(L2/C10/C11) Bchliesst den HF— Kreis. 

Der FET (03) und seine Ansteuerungsschaltung (01/02) 
bewirken eine knacksarme Freigabe des Audiosignals- 
Das gemischte HF-NF-Signal wird bewertet (R64/C23) 
und einem aktiven Gleichrichter zugefuhrt 
(IC2/D2/D3). Das gleichgerichtete Signal wird weiter 
einer Komparatorstufe (IC3) zugefuhrt. Die Referenz 
dieser Komparatorstufe wird, Je nach gewahlter 
Bandgeschwindigkeit (IC4), mit dem Potentiometer (RAD 
resp. mit dem Potentiometer (RA2) eingestellt- Diese 
Referenzspannung legt den Vormagnetisierungsstrom 
fest- 

Der Komparatorausgang liefert die Steuerspannung 
fur den spannungsgesteuerten Verstarker auf dem 
Erase Amplifier Board- Diese HX— PRO— Regelschaltung 





bringt eine bessere Hohen- Aussteuerbarkeit bei 
grossem Pegel und hoheren Frequenzen- 





Fig. 22 



3,5,8 PREAMPLIFIER BOARD 1 ,7 77 ,6 1 0, 0 0 

Die Schnittstelle bilden die Steckerbuchsen 

CJ71/72/J73L 

Der Wiedergabekop-fp au-f dem Kopf tr ager , liefert die 
Eingangsspannung fur die Wiedergabe— Vorverstarker 
(IClOl/QiOl Kanal 1, IC101/Q201 Kanal 2), Der Aufnah- 
mekopf auf dem Kopftrager liefert im SYNC Modus, 
die Eingangsspannung fiir die symmetrischen Trans— 
formatoren CTlOl Kanal 1, T201 Kanal 2) und Sync— 

Wiedergabe Vorverstarker (IC102/Q102 Kanal 1, 
IC102/Q202 Kanal 2), 

Je nach Vorwahl wird das Repro-Wiedergabe- oder 
Sync— Wiedergabe— Signal uber einen T ief passf ilter 
(L101/C107/C10S/C109 Kanal 1, L201/C207/C20S/C209 

Kanal2) dem REPRODUCE EQUALIZER BOARD zugefQhrt- 
Der FET (Q105/Q103/Q104 Kanal 1, Q205/Q203/Q204 

Kanal 2) dient der knacksarmen Record-Sync-Um- 
schaltung- Der Sync— Wiedergabepegel wird mit dem 



Potentiometer (RA171 Kanal 1, RA207 Kanal 2) einge— 
stellt- 




Fig, 23 



3 - 3„-_9 R EPRODUCE EQUALIZER B O ARD 
" 1,777, 620,0 0 

Das Eingangssignal durchlauft eine Equalisati— 
onsstufe (IClOi/ IC102 Kanal 1, IC201/IC202 Kanal 2) 

und anschliessend die Treble Stufe (IC101/IC102 Kanal 
1, IC201/IC202 Kanal 2). Als Equalisationsf ilter dient 
ein fur zwei Geschwindigkeiten umschaltbares Aktiv- 
filter, 

Aus FleKibilitatsgrunden, NAB- Oder lEC-Varianten, 
Bind die frequenzgangbestimmenden Bauteile auf dem 
gesteckten RREPRO SPEED BOARD untertergebracht, 
Buchsentrager <J1/J2). Die T rebelschaltung kann fur 
zwei Geschwindigkeiten, mit Potentiometer 

(RA112/RAiiS Kanal 1, RA212/RA21S Kanal 2) fur den 

Frequenzgang- und Potentiometer (RA116/RA122 Kanal 
1, RA216/RA222 Kanal 2) fur den Pegel eingestellt 

werden. Der Ausgang dieser Stufe wird einem 
Umschalter (IC103 Kanal 1, IC 203 Kanal 2) zugefuhrt 
der je nach Vorwahl Repro/ Sync oder Input wahlt- 
In Edit-Mode wird das Eingangssignal am Schalter 
(IC102 Kanal 1, IC202 Kanal 2) dem Pegel angepasst- 
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3,3. 13 AUDI O SWIT C H BOARD 1 ■ 777, 462. QQ 

Auf dem AUDIO SWITCH BOARD be-findet sich der Vor- 
wahlschalter (SI) fur die Monitor- und Kopfhorer- 
Ausgange, die mit Potentiometer (RA5) im Pegel re— 
gelbar sind- Die Kopfhorer- Ausgangssignale werden 
dem Klinkenstecker (J4) zuge-fiihrt. Der kleine Laut— 
sprecher, an (J8) angeschlossen, wird bei gestecktem 
Klinkenstecker Oder mittels Schalter (Potentiometer- 
schalter) ausgeschaltet- 




3, 3 ,14 VU-PE A K BO ARD 1 , 777, 4 60, 0 0 

Der VU-PEAK BOARD beinhaltet VU- und Peak- An- 
zeige. Das einkommende Eingangssignal, je nach Vor- 
wahl (IC8/IC4 Kanal 1, IC9/ IC4 Kanal 2) Input Oder 
Repro, wird einem aktiven Gleichrichter (IC3/D1/D2 
Kanal 1, IC7/D101/D102 Kanal 2) zugefCihrt- Der Aus- 
gang dieser Stufe speist das VU— Instrument (MEl 
Kanal 1 ME2, Kanal 2) und nach einem Integrator die 
Peak— Komparatoren (IC1/IC2 Kanal 1, IC5/IC6 Kanal 2), 
Die Komparatorausgange schalten, je nach Anzeige— 
schwelle (+6dB +9dB +12dB), via Treiber (Q1-Q3 Kanal 
1, Q4-Q6 Kanal 2) die LEDs (DL8-10 Kanal 1, DL108- 
DLllO Kanal) ein. Mit den Potentiometern (RA2 Kanal 
1, RA102 Kanal 2) stellt man die VU-Instrumente und 
mit den Potentiometern (RA3 Kanal 1, RA103 Kanal 2) 
die Peak-Anzeige ein. Mit den Potentiometern (RAl 
Kanal 1, RAlOl Kanal 2) stellt man nur den Wieder- 
gabepegel fur die VU + Peakanzeige ein. Fur die 
Instrumenten-Beleuchtung sind 4 Lampen vorhanden 
(B1/B2 Kanal 1, B3/B4 Kanal 2). 




Fig. 28 (CHI) 
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4,1 BENoTISTE HILFSMITTEL 

Folgende Gerate und Werkzeuge sind fur den Abgleich 

notwendigi 



a 


NF-Millivoltmeter 


Best . Nr . s 


46020 


■ 


NF-Generator 


Best . Nr . s 


46021 


■ 


Entmagnetisierungsdrossel 

Gross 


Best . Nr- s 


46595 




Klein 


Best- Nr- s 


46596 


■ 


Federwaage, 500 Gramm 


Best - Nr - s 


46177 


a 


EXTENDER BOARD 


Best - Nr . : 


46126 


m 


Satz Verlangerungskabel 


Best - Nr - s 


46125 


■ 


Wiedergaberef erenzband 
9,5 cm/s 


Best - Nr - s 


46003 




19 cm/s 


Best - Nr - s 


46001 




38 cm/s 


Best - Nr . s 


46002 




Frequenzzahler 


Best - Nr - : 


46025 




Kathodenstrahloszilloskop 


auf Anf rage 




Analog-Multimeter 


auf Anf rage 




Selektiv— Voltmeter 


<100 Hz 




Fettstift 

Pinzette 

Schraubendreher 


Grosses 


00 




Schraubendreher 


Grosses 


0 




Schraubendreher 


Grosses 


2 




Schraubendreher 


Grosses 


3 




Imbusschraubendreher 


Grosses 


2-5 




1 . 1 A1 1 aemei ne Hi nwei se 







■ Spannungspegel 0 dBm C= 0,775 V) 

Diese Pegeldefinition entstand aus dem Lei- 

stungspegei von 1 mW in einem beliebigen Last- 
widerstand- uber eine Last von 600 Q fallt eine 
Spannung von 0,775 V ab- 

Diese Spannung ist (ohne Bezug auf eine Last) 
als Spannungspegel O dBm definiert. 

1 O dBu C= 0,775 V) 

Dieser Pegel entspricht der Spannung von 
0,775 V ohne Bezug auf einen Lastwiderstand- 
CdBul wird gelegentlich anstelle des Spannnungs- 
pegels CdBrnD verwendet- 

■ Leitungspegel 

Mit Leitungspegel wird der jenige Pegel definiert, 
der am Ausgang eines T onbandgerates beim Ab— 
spielen eines Bandes mit Referenzmagnetfluss 
anliegt, 

bzw- der, am Eingang eines T onbandgerates 
eingespeist, bei Aufnahme auf dem Band ein 
Referenzmagnetfluss erzeugt- 

■ Spannungs-Bezugspegel 

CCIR-Bezeichnung fur Leitungspegel; dieser Pegel 
erzeugt auf einem Quasi-Spitzenwert-Pegeimesser 
(PPM, Peak Program Meter) eine Anzeige von O dB- 

■ Standard Reference Level (Operating Level) 

Eine in den USA gebrauchliche Bezeichnung fur 
den Bandfluss von 250 nWb/m (zur Aufnahme auf 
High— Output— Bandern) bzw. 200 nWb/m (zur Auf— 
nahme auf Standard-Bandern); dieser Pegel er 
zeugt auf einem VU-Meter eine Anzeige von O VU. 



Vorsicht: 

Elektrisierungsgefahr bei geoffnetem Gerat! 
Teile im Gerat fuhren Netzspannung. 



Von STUDER REVOX angelieferte Module verlangen ein 

erneutes Einmessen des 0270, ebenfalls nach 

Aenderungen an den einzelnen Modulen- 

Muss der Aufnahme- Oder Wiedergabekopf 

ausgewechselt werden, so ist die Maschine 

vorzugsweise an die nachste REVOX— Servicestelle 

einzusenden. 



4.1.2 Entmaane t isieren 

Das T onbandger at ausschalten und das Band genugend 
weit entfernen- Die Spitze der eingeschalteten Dros- 
sel langsam ganz nah an das zu entmagnetisierende 
Teil fahren und nach kurzer Zeit wieder langsam 
entfernen Oder mit einem Regeltrafo langsam die 
Spannung von Min- auf Max- und wieder auf Min- 
drehen- Dieser Vorgang ist bei alien bandberuhrenden 
Metallteilen (Tonkopfe, Bandfuhrungen, Umlenkrollen, 
Abhebebolzen) durchzufuhren. Vor dem Ausschalten die 
Drossel vom Gerat entfernen (min. 50 cm). 

ACHTUNG: Die Entmagnetisierungs-Drossel entmagneti- 
siert auch bespielte Tonbander, wenn sie in de- 
ren Nahe gelangt! 



■ Peak Level 

In den USA gebrauchliche Bezeichnung fur einen 
Pegel, der 8 bis 10 dB grosser ist als der Ope- 
rating Level- Aus Grunden der Vereinfachung 
kommt fur die Einmessung eines T onbandgerates 
ein "Peak Level" von +6 dB bezogen auf den 
"Operating Level" (doppelter Spannungspegel) zur 
Anwendung- 



B lEC/CCIR-Einstellung 



DEFINITIONS 


LEITUNGSPEGEL 

CdBml 


VU-METER- ANZE I GE 

CdB3 


BEZUGSPEGELs 


0 


O 



B NAB-Einstellung 



DEFINITIONS 


LEITUNGSPEGEL 


VU-METER-ANZ - 




CdBml 


dBl 


OPERATING LEVEL: 


+ 4 


0 


"PEAK LEVEL": 


-i-10 


+6 



4.1.3 Peqeldefinition en 

Der folgende Text soil die vielfaltigen Pegelnormen 
die im Zusammenhang mit Audio-Messungen auftreten 
veranschaulichen- 
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^c.2 . . A BGLEI CH MECHANIK 



4.2,1 A1 1 qemei n 

Bedingt durch das stabile Alufniniuin—DruLckguss— Chas- 
sis und das 3-Motoren-Lautwerk ergibt sich ein 
weitgehend wartumgs-freier Mechanikteil. Die Einstel— 
lungen und Messungen beschranken sich auf die we— 
nigen beweglichen Teile. 



4.5 KQPFTRftGE R 



4.3.1 Ban d-fQhr un q en 

Bandfuhrungen 11,21 reinigen. Die Band-fuhrung C21 
auf keinen Fall verstellen. Wenn notig, kann sie mit 
einem Kreuzschlitz-Schraubendreher vom Kopftrager 
entfernt werden 131. 




Fig. 1 



4 .3.2 Ton k Qpf e 

Die jeweilige Tonkopfhohe mit Hilfe eines Magnet 

Oder Klarsichtbandes einstellen. 

■ Die Kopfspiegel von Wiedergabe— und Aufnahmekopf 
im Bereich des Kopfspaltes leicht mit einem 
Fettstift bestreichen. Das Magnetband kurz 
laufen lassen und kontrollieren ob der Kopfspalt 
in der Mitte des freigeschliffenen Bereichs liegt. 

■ Kopfspiegel reinigen. 

■ Hbhenkorrekturen werden mit den Bchrauben 14,51 
(Fig. 1) vorgenommen. 
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4.4 BREMS EN 

Die Bremsen sind wirksam, wenn der Bremsmagnet 
stromloB ist bzw. die STOP-Taste gedruckt wird- 

4, 4. 1 Messunq der Br emsmoment e 

Die Messwerte beziehen sich auf einen Kerndurch— 
messer der Leerspule von 115 mm- 

■ Leerspule au-flegen und verriegeln- 

■ Einige Windungen einer -feinen Schnur au-f die 
Spule aufwickeln- Zur Messung der Bremsmomente 
wird am Ende der Schnur eine Federwaage 

be-festigt- 

Hit der Federwaage langsam in die entsprechende 
Richtung ziehen- Werden die Werte au-f der 

Zeichnung (Fig. 3) nicht erreicht, so ist das 
Bremssystem zu kontrollieren- Bremsbelage und 
Bremsbander mussen absolut sauber und -fett-frei 
sein- 




Fig. 2 




4,4.2 Einstellen d e r Bremsen 

Verschmutzte Bremsbelage konnen mit Chlorothen 
gereinigt werden. Bremsbander dQr-fen keine Knick— 
stellen aufweisen und mussen au-f ihrer ganzen 
Breite auf dem Bremsbelag aufliegen. 

Nach dem Auswechseln von Bremsbandern Oder 

Bremsrollen werden der Hub und die Bremsmechanik 
des Bremsmagneten tolgendermassen eingestellt: 

■ Bremse von Hand losen (Bremsanker einschieben). 

■ Kontrollieren, ob beide Bremssysteme durch die 
Abhebebolzen gleichzeitig gelu-ftet werden. 

Ist dies nicht der Fall, kann das Bremschassis 
gelost (drei Schrauben A, Fig. 3) und soweit 
verschoben werden, dass die Bremsbander gleichzeitig 
abheben. Falls er-forderlich, kann ein Bremseinstell- 
hebel leicht gebogen werden. 

Zum Einstellen des Bremsmagneten muss dieser er — 
regt sein. 

■ Spulenteller abschrauben. 

■ Taste Play betatigen und die Bandwaage anheben. 

■ Be-festigung des Bremsmagneten losen und diesen 
so verschieben, dass keine Schlei-fgerausche an 
den Bremstrommeln horbar sind. 

■ Den Bremsmagneten arretieren. 






4,5 ftNDRUCKROLLE 

Der Andruckarm wird elektromagnetisch betatigt, Der 

Andruck ist. durch eine einstellbare Federspannung 

definiert. 

4, 5 ,1 Hessen der Andr uc k kr af. t 

■ Taste Play driicken, 

■ Ohne eingelegtes Band die Bandwaage anheben und 
die Lichtschranke abdunkeln- An der Andruckrol- 
len-Achse (oder an einem angebrachten Bolzen) 
einen Nylon-faden einhangen und mit einer Feder— 
waage in Richtung A (Fig- 5) ziehen bis die An— 
druckrolle von der Tonwelle abhebt- Die Feder— 
waage muss 10 N ±1 N (1 kp ±0,1 kp) anzeigen- 




4,5,2 Einstel lung des Andr uc kagqr eqat es 

■ Gerat au-f Play schalten. 

■ Ohne eingelegtes Magnetband die Lichto-f-fnung am 
optischen Endschalter abdecken und die Bandwaage 
abheben. 

■ Andruckmagnet soweit nach rechts verschieben, 
dass zwischen Mitnehmer und Andruckarm ein Ab— 
stand B von 1 mm (Fig- 5) entsteht- Andruckmagnet 
arretieren- 

■ Kontrollieren, ob der Anker des Andruckmagneten 
am Anschlag steht- Andruckarm leicht von der 
Capstanwelle wegziehen, dabei dar-f sich der Anker 
nicht bewegen. 

■ Befestigungsschrauben des Andruckmagneten mit 
einem Lacktrop-fen sichern- Andruckkraft kontrol- 
lieren und, wenn notig, mit Schraube C (Fig- 5) 
justieren- 




Fig- 5 



4,6 LAUFWERKEIN5TELLUNGEN 



4,6,1 Vorber ei tunq 

■ CONTROL BOARD losen und urn 90 Grad nach hinten 
kippen- Elektrische Verbindungen, die unterbrochen 
werden mussen, mit Verlangerungskabeln wieder 
herstellen- 

■ Dip-Switch (SZl) -Folgendermassen einstellens 



1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


ON 


OFF 


OFF 


OFF 


OFF 


OFF 


ON 


OFF 



Diese Einstellung entspricht der Standardversion- 
FQr allfallige Spezialversionen wird der Dip-Switch 
erst nach der Lau-fwerkeinstellung eingestellt. 

Fur div- Varianten siehe Abschnitt 3-2-2- 



4 , ,6.,.,2 Capstan .Abp.l.ei.c:h 

■ Gerat einschalten und die Bandgeschwindigkeit 
SLOW (3-75ips bzw. 9,5cm/s) vorwahlen- SPEED 
DEVIATION muss ausser Betrieb sein (VARIABLE 
of-f)- 

■ Frequenzzahler aut den CAPSTAN SERVO BOARD an 
Messpunkt P2 anschliessen und mit L2 eine 
Frequenz von 5-5 MHz einstellen- 

■ Oszilloskop an Messpunkt P3 anschliessen, PLAY - 
Taste gedruckt halten und mit L3 au-f maximale 
Signalamplitude abgleichen- 

■ PLAY-Taste gedruckt halten und mit dem 

T rimmpotentiomet er RA2 den Capstan Motor au-f 

minimale Larmentwicklung abstimmen- 

■ SPEED DEVIATION-Potentiometer an den rechten 
Anschlag drehen, VARIABLE einschalten- 

■ Frequenzzahler am gemeinsamen Punkt von R13, R14 
anschliessen und mit dem T rimmpotentiometer RAl 
eine Frequenz von 14,4 khz einstellen- 

■ Gerat abschalten, Verlangerungskabel entfernen 

und das CONTROL BOARD montieren- 
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4= 6o 3 Band waaqe Abqleich 



Hinweisi 

Fur Serate mit geanderter Bandwaage (2 Federn) 
ist der folgende Abgleichvorgang ebenfalls ver— 
bindlich. 




Fig- 7 

■ Laufwerkabdeckung entfernen 

a Federwaage C63 an der Bandrollenachse C71 be-fes— 

tigen und rechtwinklig zufn Fuhlhebel C83 ziehen- 
Wenn der Fuhlhebel ungefahr in der Mitte seines 
Arbeitsbereiches liegt, stellt man, durch Einhaken 
der Fuhlhebelfeder 191 im entsprechenden Loch, 
einen Federwaagezug von 0-6N (60 p) ein- 

■ Abdeckung montier en- 

B Ein Magnetband so au-flegen, dass au-f beiden 

Spulen ein Durchmesser von ca. 20 cm entsteht- 

■ Au-f dem CONTROL BOARD (Fig. 8) das Oszilloskop 

an den Messpunkten P6 und P7 (Masse) anschlies— 
sen- 

■ Das Serat einschalten- 

■ Mit dem T rimmpotentiometer RA3 eine Spannungs— 

differenz zwischen unterem und oberem Fuhlhe— 
belanschlag von 4 V einstellen- 

■ Mit dem Trimmer RA2 eine Spannung von 4 V bei 
unterem Fuhlhebelanschlag einstellen. 

■ Kontrollieren, ob sich die Spannung am Oszillo— 

skop bei Bewegen des Fuhlhebels vom unteren 
ZLim oberen Anschlag zwischen 4V und OV ver— 
schiebt- 

■ Oszilloskop— Sonde entternen una mit den Trimm— 

potentiometern RA7, RA6, RA5 (Fig. 8) folgende 
Bandzuge einstellen: 



FUNKTION 


KRAFT ±157- 


TRIMMPOT. 


Forward 


0,60 N (60 p) 


RA7 


Rewind 


0,60 N (60 p) 


RA6 


Play 


0,60 N (60 p) 


RA5 




4,6,4 Tape Sensor Ei nst el 1 unq 

a Die Oszilloskop-Sonde auf dem CONTROL BOARD 
(Fig. 8) an Messpunkt P8, P9 (Masse) anschliessen, 
a Mit dem Trimmpotentiometer RAl die Lichtschranke 
so abgleichen, dass mit dem Oszilloskop die 
Differenz zwischen Klarband (Oszilloskop-Spannung 
= OV) und Magnetband (Oszilloskop-Spannung = +5V) 
gemessen werden kann- 

B Gerat ausschalten und je nach Version mit Dip- 
Switch (SZl) programmieren- 



4, 6 ,5 Zahl er rol 1 en Abqleich 

Bei der Zahlerrolle erubrigt sich einen elektrischen 
Abgleich. 

Nach einer Reparatur o.a. ist jedoch auf eine opti— 
male Ausrichtung zwischen der Zahlerrolle und dem 
TAPE MOVE SENSOR PCB 1.020.316.00 zu achten. 

Die genauen Bedingungen sind in der Demontagean— 
leitung, Kapitel 2.4.11 erlautert. 



a Magnetband spulen, dass beide Wickeldurchmesser 
ungefahr gleich gross sind (ca. 20cm). 
a Edit vorwahlen und mit dem T rimmpotentiometer 
RA4 (Fig-9) den Edit-Bandzug so einstellen, dass 
das Magnetband in beide Richtungen, bei gleich 
starkem Anstossen, ungefahr gleich weit auslauft. 
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ftU DI QEINSTELLUNBEN 



4_o 7 o 1 .E 

Achtungs Messkabel generell mit lOkQ Last abschlies- 
sen- 

Die Fig. 20/21 sowie die Anschlussbuchsen-Zeich— 
nung betinden sich auf der Auskiappseite am Ende 
dieser Abgleichanleitung- 

■ Die beiden BrCickenschalter CW101,W2013 (Fig- 20) 
auf dem AUDIO BASIS BOARD sind nur, wenn das 
Gerat mit dem MIC-LINE-SWITCH BOARD bestQckt 
ist geoffnet- 

■ Den NF-Generator an den LINE INPUT CHI an- 
schliessen Pin 2/3). 

■ Das NF—liilli voltmeter an die MONITOR-Buchse 
anschliessen (DIN-Steckerbuchse Pin 1=CH1, Pin 4= 

CH2, Pin 6=GND) 

■ Das T onbandgerat einschalten und beide Kanale 
auf den INPUT— Modus vorwahlen- Das Gerat muss 
im CAL-Modus betrieben werden. 

a Mit dem Generator ein 1 kHz Sinussignal bei einem 
Einqangspegel von O dBm (lEC) Oder +4 dBm (NAB) 
einspeisen (O dBm = 0,775V). 

H Mit dem CAL-T rimmpotentiometer CCH1=RA109, 
CH2=RA2093 und den danebenliegenden Jumpern 
(Fig.20) auf dem AUDIO BASIS BOARD einen 
MONITOR— Ausgangspegel von —6 dB einstellen- 
Beachten Sie die folgende Tabelle "LINE INPUT 
Jumper Bereiche". 

■ UNCAL-Modus aktivieren, die beiden Potentiometer 
auf der Bedienungsfront, INPUT CHI und INPUT CH2 
auf Position 5 einstellen. 

■ In gleicher Weise wie zuvor, mit den UNCAL 

T rimmpotentiometern CCH1=RA113, CH2=RA2133 und 

den danebenliegenden Jumpern (Fig-20) am MONITOR- 
Ausgang einen Pegel von -6 dB einstellen- 
Beachten Sie die folgende Tabelle "LINE INF'UT 
Jumper Bereiche". 



LIHE INPyj, Jumper Bereiche 

Interner Referenzpegels -6dB = 0VU 
Potentiometerstellung: "5" 



CAL- 

Stel 1 ung 


UNCAL- 


Jumper 


mi n- 
(dB) 


max . 

(dB) 


C III 

•H P 

e 


max . 
(dB) 


H (High) 

M ( Med i urn ) 
L (Low) 


-10 


+ 1,5 


-10 


+4 


H 


-2 


-1-9 


0 


+ 15 


M 


+4 


+ 16 


+6 


+22 


L 



4-7-2 .Ays. g..a o,.g. s,v,e 

Achtungs LINE OUTPUT generell mit 600 l 2 Last 
abschiiessen- Fur assym- Messgerate Pin 1 + 3 
des XLR kurzschiiessen- 

■ Das NF-Miliivoltmeter an LINE OUTPUT CHI bzw. 
CH2 anschliessen. 

■ Den NF— Generator an den LINE INPUT CHI 
anschliessen und ein Sinussignal von 1 kHz bei 
einem Eingangspegel von OdBu (lEC) Oder +4dBu 
(NAB) einspeisen. 

■ Ein- und Ausgangsverstarker auf CAL schalten. 



a Mit dem CAL-T rimmpotentiometer (CH1=RA100, 
CH2=RA200) und den danebenliegenden Jumpern 
(Fig.20) auf dem OUTPUT AMPLIFIER BOARD einen 
Pegel von O dBu (lEC) bzw. +4 dBu (NAB) am NF- 
Milli voltmeter einstellen- 

Beachten Sie die folgende Tabelle "LINE OUTPUT 
Jumper Bereiche". 

■ Den Ausgangsverstarker in den UNCAL Modus 
schalten und die beiden Ausgangs-Potentiometer, 
Doppeldrehknopf auf der Bedienungsfront, auf 
Position 5 einstellen- 

■ In gleicher Neise wie zuvor, mit den UNCAL 

T rimmpotentiometern (CH1=RA101, CH2=RA201) und 

den danebenliegenden Jumpern (Fig- 20) am NF- 
Millivoltmeter einen Pegel von O dBu (lEC) bzw- +4 
dBu (NAB) einstellen. 

Beachten Sie die folgende Tabelle "LINE OUTPUT 
Jumper Bereiche". 

■ Den Ausgangsverstarker wieder auf CAL schalten. 

■ Mit beiden T r immpotentiometer n INPUT ADJ- CHI 
(RA2), INPUT ADJ. CH2 (RA102)auf der Ruckseite der 
Bedienungsfront (Fig. 21), die VU-Meter zum 
Ausschlag O VU (lEC und NABi) bringen- 

m Am Generator den Pegel auf +9 dBu (lEC) bzw. +13 
dBu (NAB) erhohen. 

■ Mit den T r immpotentiometer n PEAK ADJ- CHI (RA3), 

PEAK ADJ- CH2 (RA103) auf der Ruckseite des 
Bedienteils (Fig- 21) die Peak-Anzeige so 

einstellen, dass die +9 VU— LED gerade zu 

leuchten beginnt- 

■ Die Input-Frequenzgangkontrolle mit gleichzeitiger 
Kontrolle des Frequenzganges der VU— Meter 
durchfuhren (Pegel O VU; Freq- O — 25 kHz). 

■ Kontrolle der Genauigkeit der Peak-Anzeige, +6 
VU; +9 VU; +12 VU). 



LINE OUT PUT J,u.mp.er ,B,ereic.he 

Interner Referenzpegel: -6dB = 0VU 
Potentiometerstellung; "5" 



CAL. 

St el 1 ung 


UNCAL. 


Jumper 


min. 

(dB) 


max - 
(dB) 


min- 

(dB) 


max - 
(dB) 


H (High) 

M ( Med i urn ) 
L (Low) 


-5 


+ 15 


0 


+ 15 


H 


-10 


+9 


-10 


+4 


M 


-20 


-2 


-20 


-8 


L 



4 -7 -3 L.6sc,h,.kg.pf Anp a,s,s,y,o.,g. 

■ Generator ausschalten 

■ Ein Leerband auflegen und das ERASE AMPLIFIER 
BOARD auf den EXTENDER BOARD stecken. 

■ Das Analog-Multimeter mit "-" an P5 (CH 1) oder 
P4 (CH2) des ERASE AMPLIFIER BOARDS (Fig. 9) und 
mit "+” an den Messpunkt 37 des Extender Boards 
anschliessen- 

■ Mit beiden READY— T asten Aufnahme vorwahlen und 
das Gerat auf Aufnahme starten- 

■ TlOl (CHI) und T201 (CH2) so einstellen, dass das 
Multimeter das Spannungsminimum erreicht- 
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H Wenn man weiterdreht und die Spannung nicht 
zunimmt Oder beide Endanschlage erreicht sind, 
kann der Einstellbereich durch zuloten von C114 
(CHI), C214 (CH2) Oder durch abtrennen von C113 

(CHI), C213 (CH2), an den da-fur vorgesehenen 
Stellen auf der Leiterseite, verschoben werden- 
■ STOP-Taste drucken und das Gerat ausschalten. 
a Das ERASE AMPLIFIER BOARD wieder vom EXTENDER 
BOARD abnehmen und einstecken- 



4 o 7 p 4 Loschst r om einstellen 

■ Oszilloskop— Sonde am Messpunkt fur den 
Loschstrom (ERASE CURRENT) und dem zugehorigen 
Massepunkt anschliessen (BIAS AMPLIFIER BOARD, 
Fig. 20). 

a Gerat einschalten und beide Kanaie mit der 
READY-Taste vorwahlen. Das Gerat auf Aufnahme 
starten- 

B Mit den Loschstrom— T r immpotentiometern RA1 08/208 
(Fig. 20) fur jeden K.anal einen Loschstrom von 
600 mA Spitze-Spitze einstellen (ImV Spannung 
entspricht 1mA Strom). 

a STOP-Taste drucken. Die Kopfspiegel von Wie- 
dergabe- und Aufnahmekopf im Bereich des Kopf- 
spaltes leicht mit einem Fettstift bestreichen- 
Das Magnetband kurz laufen lassen und 
kontrollieren, ob der Kopfspalt in der Mitte des 
freigeschliffenen Bereiches liegt, andernfalls 
siehe 4-3.2- 

a Kopfspiegel reinigen. 



4.7.5 Wi eder qabe 

a Gerat abschalten, Magnetbandlauf griindlich 
reinigen und Kopfe entmagnetisieren- 
B NF-Millivoltmeter an LINE OUTPUT CHI (CH2) 
anschliessen, Wiedergabereferenzband auflegen- 
B Das Gerat einschalten, Ein- wie auch 

Ausgangsverstarker auf CAL und beide Kanaie auf 
REPRO vorwahlen. 

B Mit Referenzband auf 10 kHz abspielen. 
a Phase mit Justierschraube C63 (Fig. 10) am 

Niedergabekopf auf das Spannungsmaximum einstel- 
len- 




a Die Ausgange LINE OUTPUT CHI und CH2 parallel 
an das Millivoltmeter anschliessen. 

a Wiederum bei Wiedergabe mit 10 kHz des Re— 
ferenzbandes auf Spannungsmaximum einstellen. 

B Die beiden LINE OUTPUTS wieder getrennt behan- 
deln. 

a Im Pegeltonbereich bei einer Frequenz von 1 kHz 
mit den Pegel— T rimmpotentiometern: 

RA116 HS CHI 
RA216 HS CH2 
RA122 LS CHI 
RA222 LS CH2 

auf dem REPRODUCE EQUALIZER BOARD (Fig. 20) 
einen Ausgangspegel bei 257 nWb/m von O dB (lEC) 
respektive +4 dB (NAB) einstellen- 
Es gilt: 257 nWb/m 0 VU. 

B Vorspulen zurn 10 kHz Sektor- 

B Mit den Tr eble— T rimmpotentiometern: 

RA112 HS CHI 
RA212 HS CH2 
RA118 LS CHI 
RA218 LS CH2 

auf dem REPRODUCE EQUALIZER BOARD (Fig. 20) den 
Ausgangspegel wieder je nach magnetischem 
Fluss einstellen- 

B Mit Hilfe des Referenzbandes den Wiedergabefre- 
quenzgang Kontrollieren- 

4j;._7.?._^. Aufnahmekopf anpassen 

a Magnetband auflegen und LINE INPUT CHI Buchse 
kurzschliessen (alle 3 Pin— Buchsen gegeneinander). 

B Bei ausgeschaltetem Gerat das BIAS AMPLIFIER 
BOARD auf den Extender Board stecken. 

B Das Multimeter (-) an P5 (Fig. 14), (-*-) an 

Messpunkt 37 (EXT- BOARD) anschliessen. 
Oszilloskop-Sonde an P4 (Fig- 11), Masse an 
Messpunkt 39 (EXT- BOARD) anschliessen- 

B Gerat einschalten READY vorwahlen und auf Auf- 
nahme starten- 

a Mit T1 (Fig- 11) auf Spannungsminimum am 
Multimeter abgleichen- 

B Mit L2 (Fig- 11) auf HF-Minimum am Oszilloskop 
abgleichen. 

Abgleich fur Kanal 2 erfolgt sinngemass auf 
gleiche Weise- 

B EXTENDER BOARD entfernen, BOARD einsetzen. 




B Mit Generator 10 kHz, bei einem Pegel von -20 dB 
am Eingang, einspeisen- 

B LINE OUTPUT CHI an das NF-Millivoltmeter 
anschliessen- 



J 
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■ Mit Justierschraube C73 des Aufnahmekopfes (Fig- 

10) Spannungsmaximum am NF— Millivoltmeter 

einstellen- 

■ Beide LINE OUTPUT parallel an das NF- 
Millivoltmeter anschliessen. 

■ Hit Justierschraube C71 auf Ausgangsspan— 
nungsmaximum einstellen- (Auf Zeitverzogerung zwi— 
schen Aufnahme- und Wiedergabekopf achten) 

■ STOP Taste drticken und Gerat abschalten. 



4.7.7 BIAS 



■ NF-Hillivoltmeter und Generator (10 kHz -20dB) an 
LINE INPUT bzw- OUTPUT CHI (CH2) anschliessen- 

■ Bias-T rimmpotentiometer CHI RA1 (CH2 RA2), 
auf dem ERASE AMPLIFIER BOARD (Fig. 20), an den 
linken Anschlag drehen- 

■ Gerat einschalten, READY vorwahlen und auf Auf— 
nahme starten. 

■ Entsprechendes BIAS-T rimmpotentiometer langsam 
im Uhrzeigersinn drehen, bis das NF-Millivoltmeter 
das Ausgangsspannungsmaximum anzeigt. 

■ Vorsichtig im Uhrzeigersinn weiterdrehen, bis die 
Spannungsdifferenz (0) gemass Fig- 12 erreicht 
ist. 




Tape Speed 


9.5 cm/s 
3 3/4 ips 


19cm/s 

7 1/2 ips 


38cm/s 
15 ips 


Type of Tape 


A U(dB) 


AU(dB) 


AU(dB) 


REVOX 601 


5 


4 


3 


REVOX 621 


4,5 


4 


3 


REVOX 631 


6 


6 


4 


REVOX 641 


6 


5 


4 


SCOTCH 206 


5 


4 


3 


SCOTCH 207 


5 


4 


3 


SCOTCH 226 


6 


6 


4 


SCOTCH 250 


5 


6 


4 


SCOTCH 256 


6 


6 


4 


SCOTCH 262/263 


6 


6 


3 


SCOTCH classic 


5 


5 


3 


Ampex 406 


6 


5 


4 


Ampex 407 


6 


5 


4 


Ampex 456 


5 


6 


4 


Agfa PEM 368 


5 


5 


4 


Agfa PEM 369 


6 


6 


3 


Agfa PEM 468 


6 


6 


4 


Agfa PEM 469 


7 


7 


5 


Agfa PER 525 


6 


5 


3 


Agfa PER 528 


6 


6 


4 


BASF LPR-35LH 


6 


5 


4 


BASF SPR50 LH(L) 


6 


5,5 


3,5 


BASF LGR 30P 


6 


5,5 


4 


BASF LGR 50 


6 


6 


4 


BASF LGR 51 


6 


6 


4 


BASF Studio 
Master 911 


6 


8 


4,5 


Maxell UD-XL 


6 


5 


4 


TDK AUDUA 


6 


5 


4 


EMI 816/817 


6 


6 


4 
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4.-,..,Z.= „8 F.r egu,.en...?..,a.a,n„^ M.b.e.r Ba.o..c!. 

m 1 khz Sinussignal vom Benerator mit -20 dBu 
(lEC) bzM. -16 dBu (NAB) einspeisen und wahrend 
der Aufnahme bei Vorwahl REPRO, mit den 
entsprechenden Potentiometern (Fig- 20): 

RA13 MS CHI 

RA14 LS CHI 

RA23 MS CH2 

RA24 LS CH2 

auf dem RECORD EQUALIZER BOARD, einen 
Ausgangspegel von —20 dBu (lEC) bzM- —16 dBu 
(NAB) einstelien- 

■ Generatorfrequenz au-f 10 kHz bei gleichbleibendem 

Pegel erhohen und wie fur 1 kHz die 

Ausgangspegel mit den T reble— T rimmern (Fig- 20): 
RAll HS CHI 

RA12 LS CH2 
RA21 HS CHI 
RA22 LS CH2 

auf dem RECORD EQUALIZER BOARD einstellen- Der 
Frequenzgang ist entsprechend den Technischen 
Daten zu prufen (siehe 4-7-10)- 
a Generatorfrequenz 1 kHz einstellen und den Pegel 
auf O dBu (lEC), +4 dBu (NAB) erhohen- 

■ Mit den REPRO AD J--T r immpotentiometern (Fig- 21) 
am Bedienteil den VU— Meter Ausschlag auf O VU 
einstellen (RAl CHI, RAlOl CH2). 



4_s.. 7.,..9 Sync-Verst^ 

8 PPREAMPLIFIER BOARD auf den EXTENDER BOARD 
stecken. 

8 Oszilloskop— Sonde an Messpunkt 28 (Masse) und 29 

fur Kanal 1 respektive 30 (Masse) und 31 fur 
Kanal 2 anschliessen. Samtliche Messanschlusse 
befinden sich auf dem Extender — Board. 

8 Beide LINE INPUTS kurzschliessen (jeweils alle 3 
Pins gegeneinander), READY und REPRO vorwahlen- 
Gerat auf Aufnahme starten- 

8 Mit LlOl (CHI) bzw- L201 (CH2) auf minimale HF am 
Oszilloskop einstellen (Fig- 13). 

8 Gerat auf STOP und Oszilloskop mit Masse an 
Messpunkt 39 des Extender Boards und am 
PREAMPLIFIER BOARD an Pin 5 IC103 (CHI) bzw. Pin 
5 IC203 (CH2) anschliessen (Fig- 12). 

8 Beide Kanale auf Sync vorwahlen und eine zuvor 
geloschte Bandstelle abspielen (kein neues Band). 

8 Mit L102 (CHI) bzw. L202 (CH2) auf minimale HF am 
Oszilloskop einstellen (Fig- 12). 




8 Gerat auf Stop und ausschalten. Extender Board 
entfernen- 

8 Auf beiden Kanalen eine Frequenz von 1 khz bei 
einem Pegel von O dB (lEC) resp- +4 dB (NAB) 
wahrend ca. 1 Minute aufzeichnen- 
8 Die zuvor aufgezeichnete Bandstelle abspielen 
und mit den SYNC REPRODUCE T r immpotentiometern 
RA171 CHI (RA271 CH2) auf dem PREAMPLIFIER BOARD 
(Fig. 20) einen Pegel von 0 dBu (lEC) resp- 
+4 dBu (NAB) einstellen. 



4,7. 10 Frequenz g ang kontrol 1 e Qber Ban d 

8 Die Frequenzgangkontrolle iiber Band wird bei 
einem Generatorpegel von —20 dB durchgefuhrt- 
8 Anschliessend kann das Band an den Anfang der 
Frequenzgang-Kontrolle zuruckgespult und bei 
nochmaligem abspielen der Sync-Frequenzgang 
uberpruft werden- 
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4,8 MESSEN VERSCH I EDENER KENNDATEN 



4,8,1 Klirrfaktor Qber Band 

Die Klirr-Faktormessung -fur Bandgerate er-fordert 
einen K3-Filter (3. Harmonische). Entsprechend dem 
vorhandenen Filter muss die NF— Generator-frequenz 
C500 Hz) gewahlt werden (F ilter-f requenzs 1500 Hz). 

Die Messung bezieht sich auf Vollaussteuerung. 

■ NF— Generator am Eingang INPUT CHI CH2 

anschliessen- 

■ Frequenz einstellen. 

■ Klirr-faktor-Messgerat am Ausgang anschliessen- 

■ Neues Band auflegen und Aufnahme starten- 
Klirrfaktor messen; die Re-ferenzwerte sind aus 
den Technischen Daten ersichtlich. 



4,8.2 Ger ausch span nun q s- 

/Fr emdspannungsabst and Qber Band 

■ Die Gerauschspannungs- und Fremdspannungs- 
abstande beziehen sich auf Vollaussteuerung, 



Geschwindigkeit 


lEC 


NAB 


9,5 cm/s 


400nW/m 


400nW/m (0 VU +3,8dB) 


19 cm/s 


514nW/m 


514nW/m (0 VU +6,0 dB) 


38 cm/s 


514nW/m 


514nW/m CO VU +6,0 dB) 



Urn Messfehler durch HF-Einstreuungen zu vermeiden, 
wird mit einem auf dem Gerat geloschtem Band 
gemessen. 

■ NF— Millivoltmeter am Ausgang LINE OUTPUT CHI 
(CH2) anschliessen. 

■ Gerat auf Wiedergabe starten und 

Gerauschspannungs— sowie Fremdspannungsabstand 
mit entsprechendem Filter messen. Werden die 
Werte nicht erreicht, sind die Bandfuhrungen und 
Tonkopfe nochmals sorgfaltig zu entmagnetisieren, 

4.8,3 Loschdampf un q 



4.8. 4 Ueber sp ree hen Mono 

Fiir diese Messung wird empfohlen ein neues Ma— 
gnetband zu verwenden. Die Messung bezieht sich auf 
Vollaussteuerung, 

Gerat im CAL-Modus betreiben, 

■ Der NF— Generator (1 kHz) an den LINE INPUT CHI 
anschliessen- Band einlegen und eine Aufnahme 
(nur CHI) von ca. 1 Minute Dauer vollziehen- 

■ Magnetband an den Aufzeichnunqsanfanq zu- 
ruckspulen, 

■ Selektives Voltmeter am LINE OUTPUT CH2 an— 

schliessen, 

■ Gerat auf Wiedergabe schalten und das Ueber— 

sprechen CHI -> CH2 messen, 

■ Zur Aufzeichnung des rechten Kanals auf Bandab- 
schnitt ohne Aufzeichnung vorspulen- 

■ Der NF-Generator an den LINE INPUT CH2 an- 
schliessen- Dieselbe Aufnahme von CH2 auf CHI 
wiederholen- 

■ Selektives Voltmeter am LINE OUTPUT CHI an- 

schliessen, 

■ Gerat auf Wiedergabe schalten und das Ueber 

sprechen CH2 — > CHI messen, 

4.8.5 Ueber s p rechen Stereo 

Die Messung bezieht sich auf Vollaussteuerung- 

FQr die Messung der Stereoubersprechdampfung wird 

der 

8 NF-Generator an den LINE INPUT CHI anschliessen. 
Selektives Voltmeter am LINE OUTPUT CH2 
anschliessen. 

■ NF-Generator auf 1 kHz einstellen, Vollaus- 
steuerung- 

■ Gerat auf Aufnahme (CHI + CH2) starten und 
Uebersprechdampfungswert auf CH2 messen. 

■ NF-Generator an den LINE INPUT CH2 

anschliessen. Selektives Voltmeter am 

LINE OUTPUT CH2 anschliessen- Aufnahme starten 
und Uebersprechdampfungswert auf CHI messen. 

4.8.6 T onh ohenschwan kunqe n 

Die in den technischen Daten spezifizierten Gleich- 
laufwerte sind mit einem T onhohenschwankungsmesser 
nach DIN 45507 zu messen. 



Zum Messen der Loschdampf ung wird eine NF-Frequenz 
aufgezeichnet und anschliessend geloscht- Die auf 
dem Band verbleibende Aufzeichnung wird gemessen- 
Die Messung bezieht sich auf Vollaussteuerung- 

8 Die NF-Generatorfrequenz von 1 kHz vorwahlen. 

8 NF-Millivoltmeter am OUTPUT CHI (CH2) 
anschliessen. Filter eingeschaltet, NF— Generator 
am INPUT CHI (CH2) anschliessen O VU +6 dB. 

8 Neues Band auflegen, Aufnahme starten und eine 
kurze Aufzeichnung vornehmen- Maschine auf STOP 
setzen und an den Bandzeichnungsanfang 
zuruckspulen, 

a Generator ausschalten, 

a Maschine auf Aufnahme starten und Loschdampf ung 
messen. 




Fig. 20 




XLR IN 




0-1 



XLR OUT 




MO) 



MONITOR 
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TECHN 1 SCH E PATEN 



Alle bandspez i -f i schen Audio-Daten beziehen sich auf die Bandsortens 

■ I EC— Versions AGFA PEH 468 

■ NAB-Versions 3M 226 



Geratetyps 



Band 1 auf s 



Lauf wer k : 



Bandgeschwi ndigkei ten : 

Toleranz der Sollgeschw-s 
Var i speed-Berei ch s 

Tonhohenschwankungens 
(bewertet nach DIN 45507) 



2- Kanal Tonbandmaschine 
1/4" Bandbrei te <6,35 mm) 

3- Mot or en -Lauf wer k s 2 geregel te AC-Wi ckel motor en , 1 hal 1 -kommut i er ter 

Capstan Motor, elektronisch geregelt- 

9,5/19, 19/38 Oder 9,5/38 cm/s uber interne Schalter wahlbar - 

± 0,2 % 

-33%bis + 50>C der Nominaigeschw- 



bei 9,5 cm/s 
bei 19 cm/s 
bei 38 cm/s 



fur Kerndurchm- 

< 0,10 7. 

< 0,07 % 

< 0,05 % 



fur Kerndurchm- > 6cm 

< 0,1 % 

< 0,1 % 

< 0 , 1 % 



Schlupf s 

Startzei t (nach DIN) i 
Umspulzei t : 



max . 0,2 Vm 

max . 500 ms bei 38 cm/s 
ca. 130 s fur 1 100 m Band 
ca- 90 s fur 760 m Band 



Spul engrosses 
Lauf wer k st euer un g : 



Bandzahler s 



Entzerr ungens 



Max . Durchmesser s 265 mm 

Mit Mi kroprozessor — Logi k gesteuert , unter Einbezug von Bandendschal ter , 
Status der Zahlerrol le und der Bandzughebel— Posi ti on . 

Tape-Dump und Faderstart moglich- 

Echtzeit-Anzeige in Std- Min. Sek. entsprechend der gewahlten 
Bandgeschwi ndigkei t- 

Genauigkeit s 0,25 7. 

Zero-Locator , Address-Locator und Schl ei f enbetr i eb (LOOP) moglich. 

NAB und I EC als steckbare Ei nsatze im Auf nahme— und Wiedergabepf ad. 



NAB 9, 5 cm/ss 
19 cm/ss 
38 cm/ss 

I EC 9, 5 cm/ss 
19 cm/ss 
38 cm/ss 



90 - 3180 |is 
50 - 3180 ps 
50 - 3180 ps 

90 - 3180 ps 
70 ps 
35 ps 



Frequenz gangs 



(uber Band, bei -20 VU) 
bei 9,5 cm/s 30 Hz . . 1 4 kHz 
50 Hz.. 8 kHz 

bei 19 cm/s 30 Hz - . 1 8 kHz 
50 Hz. . 12 kHz 



bei 38 cm/s 



30 Hz.. 22 kHz 
50 Hz. . 16 kHz 



± 2 dB 

± 1 dB 

± 2 dB 
± 1 dB 

± 2 dB 

± 1 dB 



Frequenz gang fur Taktspur-i 



Vol 1 auss t euer un g s 



Aussteuerungsanzeiges 



Wiedergabe (SYNC) s 

bei 9,5 cm/s 100 Hz - . 5 kHz 

bei 19 cm/s 100 Hz . . 8 kHZ 

bei 38 cm/s 100 Hz . . 1 2 kHz 

514 nWb/m, entsprichts 

VU— Meter nach ASA— Norm mi t LED— Peak— Anzei gen fur 
Pegel vons 



+2/-3 dB 

-^2/-3 dB 
■^2/-3 dB 

+6 dB uber 0 VU 



+6, +9, +12 dB 
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Klirrfaktors Ck3 bei 1 kHz) 

9,5 cm/s <400 nWb/m> 
19 cm/s <514 nWb/m) 
38 cm/s <514 nWb/m) 



< 1,5 Z 

< 1,2 Z 

< 1,0 Z 



Storspannungsabstand: 
I EC— Ver sions 


<iiber Band ) 

linear / 

9,5 cm/s <400 nWb/m) 

19 cm/s <514 nNb/m) 

38 cm/s <514 nWb/m) 


A-bewertet IEC179 

> 56 dB / 61 dB 

> 58 dB / 64 dB 

> 59 dB / 65 dB 


NAB-Versi on : 


1 inear / 

9,5 cm/s <400 nNb/m) 

19 cm/s <514 nWb/m) 

38 cm/s <514 nWb/m) 


A-bewertet IEC179 

> 56 dB / 61 dB 

> 60 dB / 65 dB 

> 59 dB / 64 dB 


ubersprechdampf ungs 


Stereo bei 1 kHz 
Mono bei 1 kHz 


> 50 dB 

> 70 dB 


Lbschdamp-Fungs 


bei 19 cm/s 
bei 38 cm/s 


besser -80 dB 
besser -75 dB 


Eingange pro Kanal s 

LINE INg 


<0 dBu = 0,775 V) 

symmetr i scher Eingang <XLR) mit Trenn-Trans-f ormator , 

Ei ngangsi mpedanz 

CAL <IEC)s fur 514 nWb/m 

Einstel Ibereich 

CAL <NAB) : fur Operation Level <0 VU) 

Einstel Ibereich 

UNC AL : Erhbhung urn Jewei Is +10 dB moglich. 

Max . Pegel : fur f > 40 Hz 


> 5 kfi 
+ ■ 6 dBu 
-10. . - +16 dBu 
+ 4 dBu 
-10- - - +16 dBu 

+22 dBu 


Mi kro-f on-Einganges 

Ei ngangsi mpedanz : 
Emp-f indl ichkei t s 


<nachr(istbar ) 

symmetr i scher Eingang <XLR) mit Trenn-Transf ormator - 
40 Hz- - 15 kHz 
Stellung “LO" 

St el lung “HI" 

Max . Pegel 


> 1,2 kn 
70 dBu . . . -36 dBu 
38 dBu - - - - 8 dBu 
- 8 dBu 


Ausgange pro Kanal : 

LINE OUTs 

Max . Pegel i 


<0 dBu = 0,775 V) 

symmetr i scher Ausgang <XLR) mit Trenn-Transf ormator , 
Ausgangsi mpedanz 

CAL <IEC) s fur 514 nWb/m, 600 Q 
Einstel Ibereich 

CAL <NAB)s fur OP-Level <0 VU) , 600 £1 
Einstel lbereich-20- - - +15 dBu 
UNCAL: Erhbhung urn jewei Is +10 dB mbgl ich. 
an 600 Q 
an 200 M 


80 Q 
+ 6 dBu 
-20- . . +15 dBu 

+ 4 dBu 

+22 dBu 

+20 dBu 


Phones^ 

Ausgangsspannung z 


Jack-Buchse 0 6,3 mm, kurzschlussf est 
bei 514 nWb/m 
fur 0 VU 

Ausgangsi mpedanz : 


max . 5,6 V 
2,8 V 
220 Q 


Monitor : 

Ausgangsspannung : 


8— pol ige DIN— Buchse 
bei 514 nWb/m 
fur Fr emdspei sung 
Ausgangsi mpedanz : 


max . 1,8 V 

+ 24 V 
4,7 kfi 


RS-232S 


7-pol ige DIN-Buchse, seriel le Schni ttstel le mit 9600 Bd, 24 V-Speisung 
f ur Handf embed ienung Oder externen Locator - 

Vol 1 duplex , 3-Dr aht— Verbi ndung <GND, Tx , Rx ) , 1 Startbi t , 1 Stopbi t , 

8 Datenbi ts, keine Pari tat , Software Handshaking <Xon / Xof f ) - 


Fader /Sync: 


8-pol ige DIN-Buchse fur Faderstart und Syncronisation 
Motors- Anschluss fur Daten-Tonkopf - 


des Capstan- 


Netzanschluss: 


3— pol ig mit Schutzerde 




Stromversorgung : 


<Spannungswahl er ) 

100, 120, 140, 200, 220, 240 V AC 


50 60 Hz 


Lei stungsauf nahme: 


max - 


125 W 
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1.1 POWER CONNECTION 1.2 OPERATOR CONTROL.S 

FUNCTION 

Power switch, switches the recor- 
der on and off- 

Left— hand spindle, supply motor- 

Right-hand spindle, take-up motor 

lOO 140 VAC: .2-5 A / 250V (slow) C43: Tacho roller for real-time counter 

Light barrier for detecting the 
transparent tape leader or a torn 
tape. 

Tape sensor arm, controls the tape 
tension. 

Real-time counter, displays the 
actual playing time in hours, mi- 
nutes, and seconds as well as sy- 
stem parameters- 

selects one numeric position of 
the display for modification with 
the STEP C93 key. 

Step key, modifies the numeric 
display position selected with SEL 

C81 in one-step increments- 

Q03 TRANS: Stores the tape position displayed 

on the real-time counter in the 
address locator (A-LOC). The dis- 

played value can first be modified 
by means of the SEL C83 and STEP 
C93 keys. 

C113 SEARCH: Positions the tape at the address 

defined on the display with the 

SEL C83 and STEP C93 keys without 
overwriting the old content of the 
address locator (A- LOC) with the 

new address. 

C123 RESET: Reset key, resets the real-time 

counter to zero (00.00.00). 

C133 Z-LOC: Zero locator, positions the tape 

at the address 00.00.00. PLAY mode 
can be preselected- 



200 240 VAC: 1 - 25A / 250V (slow) C53: 

C63: 

C73: 

[83 SEL: 
C93 STEP: 



Verify that the setting of the line voltage selec- ELEMENT 
tor corresponds to the local line voltage- 

C13 POWER: 

If the voltage doesn't match, the line voltage se- 
lector setting must be changed and the rating of 
the primary fuses should be checked- [23i 

F u se rati nas a C33: 



C143 A-LOC: Address locator, positions the 

tape at the address stored in the 
A-LOC with the TRANS C103 key. 
PLAY mode can be preselected- 



[153 LOOP: Activates the LOOP mode- The 

recorder endlessly plays the tape 
section between the tape address 
00.00.00 and the address stored in 
the A— LOC- The address in the A— 
LOC may be negative- This function 
can be cancelled by pressing the 
LOOP key again or any tape 
transport key. 



1 
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Q63 T-DUMP: Switches the waste basket (tape 

dump) mode on or ott- The right- 
hand spooling motor is switched 
o-f-f; the unwanted tape sections 
can be played into the "waste 
basket" by means o-f the PLAY C203 
•function- 

Q73 EDIT: Switches the edit mode on or off- 

By rotatled backward and forward 
in order to find a specific tape 
segment- 

C183: << Rewind key for fast rewinding of 

the tape- The tape is wound up on 
the left-hand pancake- 

C193: » Fast forward key for spooling the 

tape forward- The tape is wound up 
on the right-hand pancake- 

C203 PLAYS Reproduces the tape- Is used in 

conjunction with the REC 1223 key 
for activating the record mode- 

C213 STOP: When this key is pressed, all tape 

deck functions and all selected 

modes except dump edit mode are 
cancelled- 

C223 REC: To be pressed together with PLAY 

C203 for enabling the record mode- 
Recordings can only be made on 

channels switched to READY- 

VU-meter for indicating the level 
of channel 1 (left) with three peak 
level LEDs for +6, +9, and +12 dB. 

L243 READY: Readies channel 1 (left) for recor- 

ding- The red LED above the key 
flashes- During a recording, i-e- 
after REC C223 and PLAY C203 have 
been pressed, this LED is contin- 
uously lit- 

C253 INPUT; Output selector. The input signal 

is indicated on the VU— meter C233 
and can be monitored via the out- 
puts- 

C263 SYNC: Output selector. The recording is 

reproduced via the record head 
with limited frequency response- 
Permits recording of channel 2 in 
synchronism with an existing re- 
cording on channel 1. 

C273 REPRO: Output selector. The recording is 

reproduced via the reproduce 
soundhead. This function can also 
be activated while a recording is 
in progress so that the quality of 
a recording can be continually 
checked (tape/source monitoring). 
The signal from the reproduce head 
is also available on the VU-meter 
C233 and the monitor outputs- 

i:2S3 INPUT 

CH 1: Input level control for channel 1- 

In the UNCAL 1303 position it in- 

fluences the recording level of 
channel 1- 



C293 MIC: Input selector- Activates the re- 

cording via microphone (both chan- 
nels). This function can only be 
selected if the tape recorder is 
equipped with the optional MIC/LINE 
SWITCH BQARD- 

C303 UNCAL; Activates the uncaiibrated record 

mode- The record level can be ad- 
justed via the INPUT CH 1 C2S3 and 
INPUT CH 2 C373 level potentiome- 
ters. This mode is automatically 
activated by the input selector 
C293- 

C313 LINE: Input selector. Activates the re- 

cording path via the LINE INPUT CH 
1 and LINE INPUT CH 2. Recording 
with calibrated or uncalibrated 
(UNCAL l 303 level is possible in 
this mode- 

[323: VU-meter for indicating the level 

of channel 2 (right) with three 
peak level LEDs for +6, +9, and 

+12 dB. 

t333 READY: Readies channel 2 (right) for re- 

cording- The red LED above the key 
flashes. During a recording, i-e- 
after REC C223 and PLAY C2G3 have 
been pressed, this LED is conti- 
nuously lit- 

C343 INPUT: Output selector. The input signal 

is indicated on the VU-meter C323 
and can be monitored via the out- 
puts- 

L353 SYNC; Output selector- The recording is 

reproduced via the record head 
with limited frequency response. 
Permits recording of channel 1 in 
synchronism with an existing re- 
cording on channel 2- 

C363 REPRO: Output selector- The recording is 

reproduced via the reproduce head. 
This function can also be activat- 
ed while a recording is in progress 
so that the quality of a recording 
can be continually checked 
(tape/source monitoring). The signal 
from the reproduce head is also 
available on the VU-meter C323 
and the outputs- 

C373 INPUT 

CH 2: Input level control for channel 2- 

In the UNCAL C303 position it in- 
fluences the recording level of 
channel 2- 

C3S3 OUTPUT 

CH 1/2: Output level potentiometer for 

channel 1 (inner knob) and channel 2 
(outer ring). In the UNCAL C393 po- 
sition of the reproduce amplifier, 
the output level of the LINE 
OUTPUT CH 1 and LINE OUTPUT CH 2 
can be influenced by means of 
these level potentiometers. 
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C393 UNCALs 



£403 SLOW; 



£413 FAST; 



£423 VARIABLE; 



£433 SPEED 
DEVIATION; 



£443 SELECTOR: 



£453 PHONES; 



£463 VOLUME: 



£473 



£483; 



£493; 



Activates the uncalibrated repro- 
duce mode- The output level can be 
adjusted by means o-f the level 
potentiometers OUTPUT CH 1 and 
OUTPUT CH 2 1383- 

Switches to the slower o-f the two 
available tape speeds- I-f this key 
is pressed continuously, the nomi- 
nal tape speed is shown in *‘ips” 
(inches per second) on the display 
173- 

Switches to the -faster o-f the two 
available tape speeds- I-f this key 
is pressed continuously, the nomi- 
nal tape speed is shown in "ips” 
(inches per second) on the display 
£73. 

Activates the varispeed mode (va- 
riable tape speed)- The tape speed 
can be influenced with the SPEED 
DEVIATION £433 potentiometer- 



potentiometer for steplessly va- 
rying the tape speed in varispeed 
mode (VARIABLE £423 key) within the 
range of —33% to -^50% of the sel- 
ected nominal speed. 

Monitor selector switch- Influences 
the reproduction via the monitor 
speaker and the monitor socket- 
The outputs LINE OUTPUT CH 1 and 
LINE OUTPUT CH 2 are not affect- 
ed. 

Headphones socket- The built-in 
monitor speaker is switched off 
when the headphones are plugged 
in. 

Volume control- Varies the volume 
of the built-in monitor speaker as 
well as the headphones output- The 
monitor speaker can be switched on 
by pulling out this knob and swit- 
ched off by pushing it in- 

Pinch roller presses the tape 
against the capstan shaft. Optimum 
tape movement is only ensured if 
this roller is in perfect condition 
(undamagedant). 

Tape scissors and splicing block- 
Permits convenient cutting and 
splicing of the tape- 

Cutting mark- If the taps is held 
in this position and inserted into 
the splicing block £483 in such a 
way that the position on which the 
cutting mark was located is aligned 
with the right-hand side of the 
housing, that tape address which 
previously was located before the 
head gap of the reproduce head 
will be located under the scissors. 



£503; 



Fixing screws of the control panel. 




C270 



SECTION 1/4 



;¥y[D)[l[M] R^OX 



1 , 3 CONNECT OR PANE L 



CONNECTOR FUNCTION 

E511 LINE 

OUTPUT CH 2; Output for channel 2- In the UNCAL 
position C393, the output level can 

be influenced with the OUTPUT CH 

1/2 1383 potentiometer- 

1523 LINE 

OUTPUT CH Is Output for channel 1. In the UNCAL 

position 1393, the output level can 

be influenced with the OUTPUT CH 

1/2 1383 potentiometer- 

1533 MONITORS Output for an additional monitor 

amplifier with speakers. 

1543 FADER/SYNC 

FREE HEAD: Input for a TTL signal (O V, +5 V) 

for external control of the tape 
speed within the range of —33% to 
+507- Control frequency for nomin- 
al speed: 9.6 kHz- 

> Fader start input 

a Free-head connections 

1553 RS232 Serial control port (RS 232, 9600 

baud) for establishing a link to a 
PC- 

1563 LINE 

INPUT CH 2: Line input channel 2 (XLR, balanced) 

for connecting a signal source 
(amplifier, mixing console). 

1573 LINE 

INPUT CH Is Line input channel 1 (XLR, balanced) 

for connecting a signal source 
(amplifier, mixing console). 

1583 MIC 

INPUT CH 2: Microphone input channel 2 (XLR, 

balanced) 

1593 MIC 

input CH Is Microphone input channel 1 (XLR, 

balanced) 

1603 AC POWER: Power inlet and line voltage sel- 

ector- 




1.4 PIN ASSIBNMENT 



XLR sockets, I EC 268-14 



1 Audio ground 

2 A-line (hot) » 

3 B-line (cold) 

t The A-line is hot when the 
sockets is unbalahced. 

XLR IN [ 58 ] [ 59 ] 



XLR OUT [ 51 ] [ 52 ] 



MONITOR [ 53 ] 



FADER/SYNC [ 54 ] 
FREE HEAD 



RS-232 [ 55 ] 
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Important: 

Before you remove any housing elements 
electronic assemblies, make sure that the 
recorder is disconnected from the AC power 


or 

tape 

source! 


The guidelines concerning the 


handling 


of MOS 


components, specified at the 


beginning of these 


service instructions, should be strictly observed. 


2. 


1 . 1 Lubr i cat i on 






All 


bearings are lubricated for 


life and require no 


maintenance. The lubrication 


of other 


gliding 


surfaces is limited to a minimum. 






2. 


1.2 Required tool s 






1 


Screwdriver 




Size 1 


1 


Phillips screwdriver 




Size 1 


1 


Phillips screwdriver 




Size 2 


1 


HeKaqon— socket-screw key 




Size 2.0 


1 


Hexagon-socket-screw key 




Size 2.5 


1 


Pair of flatnose pliers 






1 


"ESE" workstation kit 


Part No. 46200 


Recommendation: Prepare line the workbench 


in such 




a way in order 


to prevent 


marring 




of the equipment surfaces. 




2- 


1 . 3 Reassemb 1 y 







The unit is reassembled by per-forming the -following 
disassembly operations in reverse order and by 
following the specific reassembly instructions- 



Hou.si„na._„cagLe.„ 

■ Carefully set the C270 on its front panel and 
unfasten the S screws 111 of the housing cage or 
the two 19" rack bracket, as well as the 4 
screws C23 that attach the two feet to the 
housing- 

■ Remove the housing cage evenly from the unit. 




Fig. 1 



Important: 

The 2 feet must be reinstalled after the hous- 
ing cage has been removed, to prevent the unit 
tilting over- 



2 -..2„..2.. T ap e tr anspo r t cover 

■ Unfasten 2 screws C3D of the tape scissors and 
remove the latter- 

■ Unfasten 2 screws C43 of the headblock cover 

and remove the latter- 

■ Unfasten the screws C53 and remove the metal 

casting part- 

■ Unfasten the screws C63 and the screws C73, then 
lift off the tape transport cover- 

Reassembly instructions: 

■ When you refit the cover, make sure that the 

hinged shield on the reproduce head is in it's 
upright position- 




Fig. 2 













Unfasten the ground cable [133. 
Unfasten 2 screws Q43 on both si 
control panel mounting? the control 
then be lifted out of the chassis^ 



C_0 NT R 0 L_. PA NEL 



The control panel can be lifted after the 4 
screws C83 have been unfastened- When the par- 
allel guides are pushed toward the tape record- 
er, the control panel locks in place as shown in 
Fig- 3- This provides optimum access for the 
service work- 



Unfasters the now visible cable clips 
out the cable and remove the comp! 
panel- 
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■ Unfasten the 4 fixing screws Q93 of the VU—PEAK 
board 1.777.460. 

■ Starting on one side, bend the 5 snap fasteners 
E203 successively out of their locked position 
and simultaneously lift the VU-PEAK BOARD with 

restrained force. 




Fig- S 



2-3 .3 AU DIO SWITCH BOAR D 1 . 777. 462 



■ Remove the front panel (Section 2.3). 

B Remove the VU— PEAK BOARD (Section 2.3.1). 

B Remove the KEYBOARD (Section 2.3.2). 
a Unfasten 4 screws C223 and detach the connec- 
ting cables from the monitor speaker. 




Fig. 9 



Reassembly instruction: 

a Reinstall exactly the same number of washers 
C223- Otherwise the screws will penetrate the 
plastic housing. 

2,..3..4 LINE POTMETER, OU TPU T 1.777. 8 25.00 



2,3. 2 KE YBOA RD 1 , 777,450 . 00 



a Remove the control panel (Section 2-3.) 
a Remove the VU-PEAK BOARD (Section 2.3.1) 
a Pull off all control knobs on the front panel. 

Important: on the "VOLUME” knob, the headless 

screw must be unfastened first, 
a Unfasten the retaining nut of the potentiometers 
INPUT CH 1 I^4PUT CH 2, OUTPUT CH1/CH2- 
a Unfasten the 2 screws C213 (Fig. 9). 
a Starting on one side, bend the snap fasteners 
successively out of their locked position and 
simultaneously lift off the KEYBOARD with re- 
strained force. The ground cable is now exposed 
and only clamped under the OUTPUT potentiometer. 

Reassembly instructions 

a Reinstall exactly the same number of washers 
C213. Otherwise the screws will penetrate the 
plastic housing. 

Important: 

The operator keys are inserted loosely into the 
control panel. They could drop out when the panel 
is turned upside down. 



a Remove the control panel (Section 2.3) 
a Unfasten the 8 screws Q63 (Fig. 7) on the rear 
cover of the control panel, remove the rear co- 
ver- 

a Remove the coaxial knob of the OUTPUT CHI CH2, 
unfasten the retaining nut- 
a Detach the LINE POTENTIOMETER OUTPUT cable and 
remove it- 

2.3.5 WI RE HARN ESS MONITOR 1 . 77 7 . 8 20.00 

a Remove the control panel (Section 2.3). 
a Remove the VU-PEAK BOARD (Section 2.3.1). 
a Remove the KEYBOARD (Section 2.3.2). 
a Unhook the retaining bracket C233 of the WIRE 
HARNESS MONITOR. Remove the WIRE HARNESS 
MONITOR. 




Fig. 10 
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2u.4 ELECTRI CAL ASSEMB LIES 



2. 4 ,1 CONTROL BOARD 1 , 777 ,.4 00. ^..22. 

a Remove the housing cage (Section 2,2-1) 

■ Unfasten 9 screws E243 of the CONTROL BOARD- 




Fig- 11 

■ Lift off the CONTROL BOARD and simultaneously 
separate the 19 pluggable connections on the 
board. 



■ Lift off the board and simultaneously separate 
the 3 remaining pluggable connections (capstan 
motor), 

2,,.4e_ 4 FAST START B OARD La..ZZZ.s.„^ 1-^ - QO 

B Remove the housing cage (Section 2-2-D- 

■ Remove the CONTROL BOARD (Section 2-4-1)- 

a Remove the CAPSTAN SERVO BOARD (Section 2-4.3)- 

B The assembly located on the CAPSTAN SERVO 
BOARD can be removed by separating the solder 
and cable connections- 

2,4,5 CO NN E CT I O N UNI..! 1 , 777, 850 , 00 



8 Remove the housing cage (Section 2-2,1)- 
8 Unfasten 2 screws 1261 




Fig. 13 



8 Separate 2 connectors, including cable tie, on 
the CONTROL BOARD- 

8 Separate 3 connectors, including cable tie, on 
the AUDIO BASE BOARD- 
8 Lift off the CONNECTION UNIT- 



2.4.2 AUDIO BASI.S BOARD. 1.,- ZZZ- 50.Q.- 8..L.. 

8 Remove the plug— in boards (Section 2-5), 

8 Remove the housing cage (Section 2-2,1)- 
8 Unfasten 17 screws L93 on the AUDIO BASE BOARD 
(see Fig- 11)- 

a Slide out the board and simultaneously separate 
the 12 pluggable connections- 

2. 4 . 3 CAPST AN SERVO BOA RD 1 , 777,410, ^ 



CON NECTION BOARD 1 , 777, 441 ,00 

8 Remove the housing cage (Section 2-2,1) 

8 Lift off the CONNECTION UNIT (Section 2-4-5). 
a Separate 2 connectors, including cable tie, on 
the CONTROL BOARD- 

8 Detach the monitor connector on the CONNECTION 
BOARD. 

8 Unfasten 2 screws 1271 (Fig- 13) of the 
CONNECTION BOARD. 

8 Remove the CONNECTION BQARD- 



B Remove the housing cage (Section 2-2-1). 

8 Remove the CONTROL BOARD (Section 2-4-1). 
B Unfasten 4 screws C251- 




2, 4.7 MA1MS......IAAMSF0RM^^^^ 

8 Remove the housing cage (Sect- 2.2.1). 

8 Remove the CONTROL BOARD (Section 2-4.1). 

8 Remove the CAPSTAN SERVO BOARD (Section 2-4-3) 

8 Remove the CONNECTION UNIT (Section 2-4.5). 

8 Remove the transport cover (Section 2-2-2)- 

8 Unfasten 4 screws l 281 on the transport side. 




Fig- 12 



Fig- 14 









■ Unfasten 4 screws C29,29a3 on both sides.! 




2,4.8 DISTRIB UT OR B O ARD 1 , 777, 3 20, 00 



2, 4 .9 TACHO BOARD 1 ,7 77 ,250, 00 



2,4,11 TAPE MOVE SENSOR PCS 1,0 20. 3i 6o00 



Fig. 15 



Fig, 17 



Open all cable ties on the chassis partition. 
Lightly lift the power switch and simultaneously 
remove the Chassis partition. 

Remove 2 screws C301 of the sheet metal cover. 
Unfasten 3 screws C313 of the DISTRIBUTOR BOARD. 



Remove the housing cage (Section 2-2.1). 

Unfasten the mount of the POWER switch. 

Unfasten 3 PCB fixing screws C313 (Fig- 16). 
Separate 8 cable connectors on the DISTRIBUTOR 
BOARD. 

Remove the DISTRIBUTOR BOARD. 



WOTEi 

The machines with modified tape tension sensors 
are equipped with a spring bracket fixed to the 
chassis by two screws (1-777.210-09). The number 
of the two springs are 1.010.134,37 (replacing the 
actual spring) and the new, 1.077.100.13 . 



Remove the transport cover (Section 2.2.2). 
Unfasten 1 screw 1361 as well as 2 PCB/roller 
mount screws C371 of the TAPE MOVE SENSOR. 
Unfasten 2 screws C3S3 of the PCB mount as well 
as the cable connector. 

Slide out the TAPE MOVE SENSOR. 



a Lift out the MAINS TRANSFORMER. 



Reassembly instructions: 

a The 2 screws C29a3 on the front are smaller 
than the screws C293. 

a When you reinstall the chassis partition, make 
sure that the TACHO BOARD 1.777.250.00 is ali- 
gned with the pulse generator on the motor. 



Fig. 16 



Unplug the power cord at the power inlet and 
disconnect the ground cable C323. 

Expose the 8 conductor cable harness. 

Detach 8 cable shoes on the DISTRIBUTOR BOARD. 
Unfasten 4 screws C333. 



Remove the housing cage (Section 2-2-1). 

Remove the CONTROL BOARD (2.4.1). 

Unfasten 2 screws C343 (Fig. 12) of the TACHO 
BOARD and remove the cable connector- Slide out 
the board. 



2,4, 10 T ENSION ARM BOARD 1,777,211,00 



a Remove the transport cover (Section 2.2.2). 
a Unfasten 3 PCB fixing screws C353 (Fig- 18) and 
unfasten the cable connectors, then carefully 
slide out the TENSION ARM BOARD- 
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Reassembly instructions 

With the screws A and B, fasten the TAPE MOVE 
SENSOR in such a way that the conditions as per 
below picture are satisfied. 

TAPE MOVE SENSOR 
1.020. 316. 00 




5 PLUG-IN CIRCUIT BOARDS 

Unfasten 4 screws CS3 (Fig. 3). 

Raise the hinged operating panel. 

When the parallel guides are pushed toward the 
tape recorder, the control panel locks in place 
as shown in Fig- 3. This provides optimum access 
for service and repair work on the plug-in 
boards- 

Unfasten the guard rail. 

All circuit boards listed below can now be pulled 
out individually. 

LI MIC-LINE-SWITCH BOARD 1.777-520-00 

(option ) 

L2 RECORD EQUALIZER BOARD 1.777.540.00 

L3 RECORD SPEED BOARDS 1.777.550.00-.559.00 

L4 ERASE AMPLIFIER BOARD 1.777.560.00 

L5 BIAS AMPLIFIER BOARD 1.777.570.00 (2pcs) 

i.6 PREAMPLIFIER BOARD 1.777.610.00 

L7 REPRODUCE AMPLIFIER BOARD 1-777.620.00 

L8 REPRO SPEED BOARDS 1.777.630-00-.639.00 

L9 OUTPUT AMPLIFIER BOARD 1.777.640.00 



Fig- 18 













MEC HANICAL ASSEMBLIES 



Remove the headblock (Section 2 m6=.2). 

The soundheads are screwed to the headblock 
chassis- When the headblock chassis is removed, 
the soundheads can be separated by unfastening 
the centering screw- 



Remove the transport cover (Section 2-2-2). 
Unfasten the reel flange, 3 screws C403 each- 
Unfasten the central screw C41D (Fig- 21) on both 
brake drums- Disengage the brake bands by pres- 
sing against the brake plunger and carefully lift 
the brake drums with the driver plate- 



Note: 



Should the record and the reproduce head need 
replacing, the machine should preferably be for- 
warded to the nearest REVOX service center- 



Caution: 

Do not kink the brake bands and do not touch 
them with ungloved hands, otherwise the braking 
performance will deteriorate- 



Remove the brake assembly (Section 2-6-1)- 
Remove the 4 screws C501 of the two separation 
plates- 

Remove the CONTROL BOARD (Section 2-4-1) 

Remove the CONNECTION UNIT (Section 2-4.5)- 
Unfasten the remaining 3 connectors on the 
CAPSTAN SERVO BOARD- 

Unfasten all cable ties on the chassis partition- 
Unfasten 2 screws C2Sj on the transport cover. 



Detach 2 cable connections from the brake so- 
lenoid C421- 

Unfasten 3 screws C433 of the brake chasis and 
carefully lift it off the brake assembly- 



Reassembly instructions 

■ When you reinstall the chassis partition, make 
sure that the TACHO BOARD 1-777-250-00 is ali- 
gned with the tacho wheel on the motor- 

■ The 2 screws E29al on the top front are smaller 
than the screws C293- 



The disassembly is analogous to the right-hand 
spooling motor; refer to Section 2-6-4- 
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2,6,6 Spool i nq motor bearing 

B Remove the spooling motors (Section 2-6,4), 

B Remove the polished snap ring (B) and the snap 

ring (C) by means of snap ring pliers- Slide out 

the rotor including the shaft, downwards- 

Reassembly instructions: 

B The height of the brake roller (reel flange) is 

adjusted with the shims (D), 

■ Make sure that the shims (D) are put back on 

the same spooling motor shaft, 

■ The removed snap ring (B) should be replaced- 

B The ball bearings of the spooling motors must 

only be replaced with original parts- 



2,6,8 Pinch roller solenoid., pi nch ro l - 

1 e r ar m 

a Remove the housing cage (Section 2,2,1), 
fl Remove the transport cover (Section 2,2,2), 

B Unfasten 3 screws C473 (Fig, 20) of the head- 

block. 

B Expose the cable C543 of the pinch roller sole- 
noid. 

B Unfasten 2 screws C553 (Fig- 25) of the pinch 

roller mount and slide out the relay- 















[55],[55]: 
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>■ OVER VIEW 



The C270 tape recorder can be functionally broken 
down into a tape deck block and an audio block- 

The tape deck block comprises the following sub— 
assembliess 
a Power supply 

■ Microprocessor 

a Microprocessor interface 
a Sensors 

a Capstan control, spooling motor control 
a Keyboard and external interfaces 

The audio block comprises the following subas- 
semblies: 

■ Microphone amplifier (option) 

■ Line input amplifier 
H Record amplifier 

8 Erase amplifier and bias amplifier 
8 Preamplifier and sync amplifier 
8 Reproduce amplifier and output amplif ier 
B VU-metar and PEAK indicator 



3-„2 FUN CTIONAL DESC RIP TION , TAPE DRIVE. 



3.2, 1 DISTRIBU TOR B OARD 

The power inlet is connected directly to the 
DISTRIBUTOR BOARD. The input voltage is taken via 
the single-pole switch (Si), the primary fuse (FI) as 
well as the band— pass filter (Li, Cl, C2) to the line 
voltage selector (S2). 



The output of the voltage selector is taken via 
the AMP connector and stranded wires to the pri- 
mary side of the power transformer. 




3, 2, 2 CONT.RO.L,.....B,gARD 1....77,7.,,.,4gg,..2.2 



Suppl y 

The secondary side of the power transformer is 
connected by means of stranded wires and multipin 
connector (J15) to the CONTROL BOARD. It supplies 
the following input voltages: 

a +15 VDC with rectifier (DZ3) and voltage re- 

gulator (IC23), for audio and control 
8 —15 VDC with rectifier (DZ4) and voltage re- 

gulator CIC24) for audio and control 
a +36 VDC with rectifier (DZ6), unstabilized, for 

the capstan motor 

8 +24 VDC with rectifier (DZ5), unstabilized, for 

the solenoids, the monitor output, and the serial 
RS232 interface- 

8 +5 VDC with switching power supply (IC25) from 

which +24 VDC are generated for the logic and 
the instrument illumination. 

8 125 VAC for the spooling motors 

All secondary voltages are protected on the se- 
condary side with fine-wire fuses. 
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Pr ocessor sys tem 

The processor system comprises the OPROM proces- 
sor 637A01Y (IC6) with irsternal 16 K EPROM and 192 
byte RAM» The processor clock is 1.22SS MHz. The 
following frequencies are derived from this clock by 
means of a divider chain CIC7)s 

■ 153.6 kHz erase and bias frequency 

a 76.8 kHz for the +5 V switching power supply and 
the pulse width modulation for the spooling 
motors- 

■ 38.4 kHz for the pulse width modulation of the 

capstan motor control and the modulation 

frequency for the tape sensor. 

■ 9600 Hz as the capstan tacho reference. 



Operation parameters 

The following operation parameters can be pro- 
grammed on the 3-bit DIP switch (SZDs 



S2 


0,N 


= Auto-Rewind activated, program- 






mable with loop key, loop function 
disabled 


S2 


OFF 


= Normal loop function 


S3 


ON 


= Library wind activated, adjustable 






with potentiometer (RA4) 


S3 


OFF 


= No library wind 


54 


ON / 55 0r4 


= 3 3/4 ips and 7 1/2 ips tape 



speed 

54 ON / 55 OFF = 3 3/4 ips and 15 ips tape speed 
54 OFF / 55 OM = 7 1/2 ips and 15 ips tape speed 



54 OFF / 55 0FF= 3 3/4 ips and 7 1/2 ips tape 

speed 



56 


ON 




= Hic-Option installed 


56 


OFF 




= Mic-Qption not installed 


57 


ON 




= Standard machine 


57 


OFF 




= Playback-only machine 


51 


ON / 58 


ON 


= Machine in standard mode 


Si 


ON / S3 


OFF 


= Fader enaihled 



51 OhF / 58 ON = ent- sync active 



Inte rfaces 

The CO.NTROL BOARD is equipped with the following 
interfaces in order to support data communications 

■ The RS 232 (serial input and output) is operated 
at 9600 baud. Signal path input (RCV)s transistor 
(05), connector (P2), flat cable, COiNNECTION E=0ARD. 
Signal path output (3ND): ICl, connector (P2), flat 
cable^ C0^4^4ECTI0N BOARD, 
a Fader start input 

Signal path (FADER)s optocoupler (DLQl), connector 
(P2), flat cable, C0Nr4ECTI0N BOARD. 

a Tacho input 

Signal path (TACHO)s Socket (J4), stranded wire, 
TACHO BOARD. 

a Tacho roller input 

Signal path (MOVE Os socket <J12), stranded wired, 
TAPE MOVE SENSOR. 

a Tape sensor input 

Signal paths Socket (J5), stranded wire, TAPE 
SEhJSOR BOARD. 

a Tension sensor arm input and output 

Signal path (ATENS): Socket (J13), stranded wire, 
TENSION ARM BOARD. 

a Input and output to the control panel section 

Signal path (KBD)s Connector (P4), flat cable, VU 
PEAK BOARD, KEYBOARD, 
a Control output to audio block 

Signal paths Connector (PI), flat cable, AUDIO 
BASE BOARD. 

a Control output to capstan motor control 

Signal path (S CAP)s connector (P3), flat cable, 
CAPSTAN SERVO BOARD. 




B rake , p i nch roll er an dediting 

sjD.ljBno.i.d__ c.!M.tj;:g_l,i__ 

The control command for the solenoids are trans- 
mitted by the processor (IC 6) via the serial bus 
to the shift register (IC 11) which controls the 
drivers (Q9/Q10, Qll/Q12). The connection to the 
solenoids is established by means of stranded wires 
on the sockets (Jl, J2 and J3)« 




Fig. 4 



c.ont.r.o,l,,:..., 

The spooling motors are controlled variously, 
depending on the operating mode. The processor 
determines the applicable version and activates it 
via the selector switch (IC16). 

a The computer calculates the correct tape 
tension based on the tape speed and the speed 
of the right-hand pancake for the pick up motor. 
Signal path: Processor IC6 (Fig- 3), serial bus 

(KBDDATAD, shift register ICiO (Fig- 3), D/A 
converter IC12 (Fig- 3). 

B The dragged motor is always controlled with the 
tape tension sensor signal (ATENS(J13)- 
The spooling motors, two phase-shift asynchronous 
motors, are operated with the mains frequency (125 
VAC)- The voltage amplitude is controlled by pulse 
width modulation with 76 kHz- The control amplifiers 
are implemented by IC19, the pulse width modulation 
by IC15 and Q19/Q20 for the saw tooth, and IC 20 
for the modulators- 

The motor output stage is implemented with the 
following components: prestage (IC21 and IC22), 

decoupling transformer (T1 and T2), rectifier (D21 and 
DZ2), switch (Q25 and Q26). The transistors (Q21 to 
Q24) and the diodes (D26 to D29) control the 
commutation- 

The phase shift capacitors are connected via the 
stranded wires to the CIS sockets (J7) and (J9), the 
two motors via the CIS sockets <J6) and (J3). 






The i-223S MHz square— wave signal from the CONTROL 
BOARD is amplified in ICl and fed to the parallel 
resonant circuit (Li, C3, C4L The voltage of this 
resonant circuit changes, depending on the angular 
deflection of the sensor arm- the voltage is 
rectified, filtered, and fed via P5 (ATENS) to the 
range adjustment circuit ICi7 (Fig- 5) on the 
CONTROL BOARD. This range adjustment voltage 
compensates the mechanical tolerance with the aid 
of the tri.mmer potentiometers (RA2, RA3). 

The resulting control signal is taken to the tape 
tension circuit IC14, IC13 (Fig- 5). 



The folic 



tensions can now be seti 



(Pot- RA4) for tape tension in edit mode 

(Pot. RA5) for tape tension in play mode 

(Pot- RA6) for tape tension in fast rewind mode 

(Pot- RA7) for tape tension in fast forward mode 



Fig- 7 



TAPE SENSOR BOARD 



, 050 . 312.00 



On the TAPE SENSOR BOARD there is an IR transmit 
diode (DLl) that is modulated with 38-4 kHz; as well 
as an IR receive transistor (QLl) which, depending on 
the tape type (normal or marking tape), supplies 
current to the parallel resonant circuit (L4, C19, 

C20) on the CONTROL BOARD (Fig- 3)- The filter signal 
is rectified and taken to the comparator (ICS)- The 
evaluated signal is input to the processor (ICS, pin 
22 )- 








The switching threshold can be adjusted with the 
potentiometer (RAD- 
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3.2, 6 TA CHQ BOA RD 1 , 777, 2 50, 00 

The TACHO BOARD scans the tacho wheel, 64 teeth, 
of the right-hand spooling motor (DLQl, QD- The 
resulting signal CDTACHO) is conditioned on the 
CONTROL BOARD (Schmitt trigger, IC2), and input to 
the processor. From this signal the processor can 
determine the speed of the spooling motor . 
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3,2, 7 CAPSTAN SER V O B OARD i,.^.Z.77.,3J.,0..,.2.0 

The capstan servo circuit keeps the capstan motor 
at a constant speed which results in a constant 
and low— wobble tape speed- The following connections 
lead off the CONTROL BOARD: 
m +36 VDC supply on the connector 

■ +/- 15 VDC and +5 VDC reference clock signal 9-6 

kHz TTL, e>(ternal reference clock signal (S— 
SYNCIN), two-bit error signals for the frequency 
reference changeover (S— VARISPED, S-SYNC) and 
two-bit command signals for the tape speed 
changeover (S— CAPi, S— CAP2), all on the flat 
cable (Wi>- . 



be defined either by the processor quartz or by 
the varispeed oscillator (ICl, IC3)- The changeover 
to the corresponding mode is performed in IC5- 



This signal is divided by 16 in IC6 and taken via a 
frequency-voltage converter to the summing network 
(IC2, IC12)- 




Fig- 10 



The tacho signal (ATACHOA) of the capstan motor is 
first FM demodulated CIC17, IC18, IC19, 022) and, 

depending on the selected tape speed (ICS, IC9, 04, 
Q5>, taken to a frequency voltage converter (ICIO, 
IC12)- The resulting voltage is also taken to the 
aforementioned summing network (IC2, IC12), but with 
inverted polarity- 

In parallel to these circuits there is a PLL circuit 
which compares the incoming tacho signal phase with 
the reference phase and supplies also the summing 
network input (ICl, ICll, IC12)- The resulting summator 
signal is amplified and taken to the pulse width 
modulator- The pulse width modulator controls the 
DC-DC converter which supplies the correct supply 
voltage for the motor inverter stage (IC13, IC14, Q7, 
09)- 



The nominal reference frequency is 9-6 kHz- It can 
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3 - 2« 9_ . KE.YB.O.AR.D 1...,,. 7.7.7 -„4.5,0....,00„^ 

The keyboard module comprises the 7— segment dis- 
play and the keyboard scanning with acknowledgment- 
The 7-segment drivers (ICIO, ICll) are controlled by 
a serial bus (KBDATAl). The drivers control the 6- 
LED 7-segment displays (IC14 to IC19, Q7 to 012). The 
keyboard scanning is implemented with a 6 x 6 
matrix circuit which communicates by means of the 
serial bus (013 to 018) and shift register (IC12), and 
by means of a parallel bus with the processor on 
the CONTROL BOARD. 

For the LED display, the shift register CIC13) 
controlled by the serial bus (KBDATAl) is available. 
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5.3.4 RECOR D SPEED BOAR D lEC 

The -following record speed boards, responsible for 
the equalization frequency according to lEC 
standards, are availables 

■ Record speed board 

3 3/4 / 7 1/2 ips lEC 1.777.550.00 

■ Record speed board 

7 1/2 / 15 ips lEC 1.777.552.00 

■ Record speed board 

3 3/4 / 15 ips lEC 1.777.554.00 

3.3. 5 RECORD SPE ED BOARD; NAB 



The following record speed boards, responsible for 
the equalization frequency according to NAB 
standards, are available: 




Fig. 20 (CHI) 



■ Record speed board 

3 3/4 / 7 1/2 ips ^4AB 1.777.556.00 

■ Record speed board 

7 1/2 / 15 ips NAB 1.777.558.00 

■ Record speed board 

3 3/4 / 15 ips NAB 1.777.559.00 



3„.j6 „ ERASE _AMPLIFIE„R BOARD 

1 . 777. 560.00 

All interfaces are implemented with sockets 
(J41/J42/J43) of the AUDIO BASE BOARD. 

The 153.6 kHz square-wave reference signal is input 
to a low-pass filter and a subsequent band-pass 
filter (IC14/L1/C45/C46). The resulting sine wave 
signal is used as the input reference for the erase 
and bias voltage-controlled amplifiers (IC102 erase, 
IC303 bias). 

The output of the voltage-controlled amplifier is 
connected to the erase output stages <0101-0107 
channel 1, 0201-0207 channel 2). The outputs are 
taken via parallel resonant circuits 

<T101/C112/C113/Cli4 channel 1, T201/C212/C213/C214 

channel 2) and the relay contact (K1 on the BIAS 
CONTROL BOARD) to the erase head on the headblock. 
On/off-switching is performed by (ICIOI). The 
potentiometers (RAIDS channel 1, RA20S channel 2) 
are used for adjusting the erase voltage. 




Fig. 21 (CHI) 



3.3.7 BI AS C ONT ROL B.0A,R.D 57.0...00 

All interfaces are implemented with sockets 

(J51/J52/J53 for channel 1, and J61/J62/J63 for 
channel 2). 

The output of the voltage-controlled amplifier 
(IC303 on the ERASE AMPLIFIER BOARD) is connected 
to the bias output stage (Q4 to QIO). The output is 
taken via the parallel resonant circuit (T1/C2G/C21) 
and the record sync changeover relay (Kl) to the 
record head- 

The audio signal from the RECORD EQUALIZER BOARD 
is connected via a current-voltage output stage 
(ICl) and a band-pass filter (Ll/C7/C3/C9) to the 
above mentioned resonant circuit which causes the 
record current to be superimposed on the RF bias 
current. The serial resonant circuit (L2/C10/C11) 
closes the RF circuit. 

FET (Q3) and its control circuit (Q1/Q2) ensure 
click-free activation of the signal path. The mixed 
RF/AF signal is weighted (R64/C23) and input to an 
active rectifier (IC2/D2/E>3). The rectified signal is 
taken to a comparator stage (IC3). The ref erence of 
this comparator stage i-s adjusted with the 
potentiometer (RAl) and (RA2) respectively. This 
reference voltage determines the bias current. 

The comparator output supplies the control voltage 
for the voltage-controlled amplifier on the erase 
amplifier board. This HX-FRO control cir- 
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Fig. 24 (CH2) 



3-„3..^10 REPRO SPEED BOARD I EC 

The following repro speed boards, responsible for 
the equalization frequency according to lEC 
standards, are available; 

■ Repro speed board 33/4/7 1/2 lEC 
1.777.630.00 

■ Repro speed board 7 1/2 / 15 lEC 1-777.632-00 

■ Repro speed board 3 3/4 / 15 lEC 1-777-634-00 



3-..3-..1..1 REPRO SPEED BOARD NAB 

The following repro speed boards, responsible for 
the equalization frequency according to NAB 
standards, are available: 



3_. 3 .12 OUTPU T AMPL IF I ER B O ARD 

1 . Z7 7 ^ 6 4 o„. p q . . . „ 

The interfaces are implemented with the sockets 
(J91/J92)- The incoming signal passes through the 
cal-uncal amplifier (IC101/IC102 channel 1, IC201/IC202 
channel 2) and subsequently the power output 
amplifier (IC103/Q101/Q102 channel 1, IC203/Q201/Q202 
channel 2). 

The cal or uncal range can be adjusted with the 
potentiometers (RAIOO/RAIOI channel 1, RA201/RA202 

channel 2). The control range can be additionally 
matched with jumpers- The output (ICIOI/RIOI channel 
1, IC201/R201 channel 2) supplies the phones stage 
on the AUDIO BASE BOARD- The output of the cal- 
uncal circuit (ICIOI channel 1, IC201 channel 2) 
supplies the repro input (ICS channel 1, IC9 channel 
2) of the VU-PEAK BOARD. The line output is 





Fig- 26 

balanced (T1 channel 1, T2 channel 2) and is muted 
with the relay , contacts <Ki). 



Fig- 25 



Repro speed board 3 3/4 / 7 1/2 NAB 1-777-636-00 

Repro speed board 7 1/2 / 15 NAB 1-777-638-00 

Repro speed board 3 3/4 / 15 NAB 1-777-639-00 
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3.3.13 AUDIO S W I.T C H BO A R D.„..1...,ZZZ.5....1.42 



3.3. 1..4 V.y- P E A K BOARD 1.....ZZZ._«,.4 6 0,.,,a 0,„. 



The AUDIO SWITCH BOARD contains the preselector 
switch CSl) for the monitor and headphones outputs, 
the level of which can be adjusted with the 
potentiometer (RA5). The headphones and output 
signals are connected to the Jack plug (J4>. The 
small speaker, connected to (J8), is switched off 
when the jack plug is inserted, or by means of a 
switch (potentiometer). 
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The VU PEAK BOARD contains the VU and peak in- 
strument- The signal which, depending on the 
preselection is either input or repro (IC8/IC4 
channel 1, IC9/IC4 channel 2), is input to an active 
rectifier (IC3/D1/D2 channel 1, IC7/D101/D102 channel 
2). The output of this stage supplies the VU 
instrument (HEl channel 1, ME2 channel 2) and after 
an integrator also the peak comparators (IC1/IC2 
channel 1, IC5/IC6 channel 2). Via drivers <Q1— 03 
channel 1, 04—06 channel 2), the comparator outputs 
activate the LEDs (DL8-10 channel 1, DL108-DL110 

channel 2). The VU meters are adjusted with the 
potentiometers (RA2 channel 1, RA102 channel 2), the 
VU peak meters are adjusted with the 
potentiometers (RA3 channel 1, RA103 channel 2). The 
potentiometers (RAl channel 1, RAlOl channel 2) 
adjust only the reproduce level for the VU + peak 
meter- Four lamps are available for the instrument 
illumination (B1/B2 channel 1, B3/B4 channel 2>- 
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4- 


1 REQUIRED TOOLS AND 


AIDS 




The following tools and aids are 


required 


for align— 


inq 


the C270 tape recorders 






a 


AF milli voltmeter 


Part 


No.s 46020 


■ 


AF generator 


Part 


No.s 46021 


a 


Demagnetizing choke 








Larqe 


Part 


No.s 46595 




Small 


Part 


No.s 46596 


■ 


Spring dynamometer, 500 g 


Part 


No.s 46177 


■ 


EXTENDER BOARD 


Part 


No.s 46126 


B 


Set of extension cables 


Part 


No.s 46125 


a 


Reproduce reference tape 








3 3/4 ips 


Part 


No.s 46003 




7 1/2 ips 


Part 


No.s 46001 




15 ips 


Part 


No.s 46002 




Frequency counter 


Part 


No.s 46025 




Cathode ray oscilloscope 


On request 




Analog multimeter 


On request 




Selective voltmeter 




B<100 Hz 




Grease pen 








Tweezers 








Screwdriver 




Sizes 00 




Screwdriver 




Sizes O 




Screwdriver 




Sizes 2 




Screwdriver 




Sizes 3 




Hexagon-socket-screw key 




Sizes 2-5 


4. 


1-1 General i nf ormat i on 







Cautions 

Shock hazard when the unit is open! 

Certain components are energized with line voltage 



3 L e. V el definiti .on.s, 



The following Section gives an overview of the many 

level standards that are used in conjunction with 

audio measurements. 

■ Voltage level O dBm (=0-775 V) 

This level definition has been derived from the 1 
mN power level in any load resistance- The 
voltage drop across a 600 ohm load is 0.775 V- 
This voltage is defined as O dBm (regardless of 
the load). 

B O dBu (= 0-775 V) 

This level correspond to a voltage of 0.775 V 
regardless of the load resistance. CdBul is 
occasionally used in place of the voltage level 
CdBml. 

B Line level 

The line level refers to the level that is 
available at the output of a tape recorder when 
a tape with reference fluxivity is being played, 
or fed into the input of a tape recorder when a 
recording produces reference flu>dvity- 

B Voltage reference level 

CCIR designation for line level; this level 
produces a reading of O dB on a quasi peak 
program meter (PPM). 

B Standard reference level (operating level) 

A term commonly used in the USA for a tape flux 
of 250 nWb/m (for recording on high-output 
tapes) or 200 nWb/m (for recording on standard 
tapes); this level produces a VU-meter reading 
of 0 VU. 



When modules supplied by STUDER REVOX are 
installed, the C270 must be recalibrated. The same 
applies if modifications are made on individual 
modules. 

If the record or the reproduce head needs to be 
replaced, the machine should preferably be 
forwarded to the nearest REVOX service center. 



4,1.2 D emaqneti z in q 

Switch off the tape recorder and move the tape 
sufficiently far away. Slowly approach the part to 
be demagnetized very closely with the energized 
choke and after a short period retract it slowly 
or, with a regulating transformer, slowly increase 
the voltage from min. to max. and back from max. to 
min. This procedure is to be repeated for all 
metallic parts that come in contact with the tape 
(soundheads, tape guides, idler rollers, lifting pin). 
Before you switch off the choke, remove it at least 
50 cm (20") from the unit- 

IMPORTANTs If the choke is placed too closely 
the tape, the recorded tapes will also 
demagnetized! 



B Peak level 

A term commonly used in the USA for a level 
that is 8 to 10 dB higher than the operating 
level- For reasons of simplicity, a peak level of 
+6 dB relative to operating level (double the 
voltage level) is used. 



a lEC/CCIR setting 



DEFINITIONS 


LINE LEVEL 
CdBml 


VU-METER-READ I NG 
CdB3 


REFERENCE LEVELS 


0 


0 



B NAB— setting 



DEFINITION: 


LINE LEVEL 


VU-METER READING 




LdBml 


dBl 


OPERATING LEVEL: 


+ 4 


0 


PEAK LEVEL: 


-^10 


+6 



to 

be 
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4 . 2 A L I ON ME N I_. O F M E CHANICAL 4,3 HE AD BLOC K, 

COMPONENT S 



4 , 2, 1 Gen e r .ill i...n f. o at i on 

Because the chassis is made of rigid die-cast 
aluminum alloy, the 3-motor tape deck requires 
virtually no maintenance. The adjustments and 
measurements are limited to the moving parts. 



^-..3..-.„l Tap e gu id es 



Clean the tape guide C1.23. Do not adjust tape guide 
C23, If necessary it can be removed from the 
headblock C33 by means of a Phillips screwdriver- 




Fig, 1 



4,3,2 Sound,hea.d 

Adjust the soundhead height with the aid of a 

section of magnetic tape or transparent tape, 

■ Lightly coat the head face of the record and 
reproduce head near the gap with a grease pen- 
Run a short section of the tape and check that 
the headgap is in the center of the area that 
is polished off, 

■ Clean the headface, 

■ Height correction are made with the screws C4,53 
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4-4 BR AKES 

The brakes are active when the brake solenoid is 

not energized or when the STOP key is pressed- 

Measur i ng the re t ard^ 

The measured values refer to a hub size of 115 mm- 

■ Mount an empty reel and lock it- 

■ Wind a few turns of fine string on the reel- In 
order to measure the retarding torque, a spring 
dynamometer is attached to the end of the 

' string- 

With the spring dynamometer slowly pull in the 
corresponding direction- If the values shown on 
the diagram Fig- 2 are not achieved, the brake 
system must be checked- The brake linings and 
bands must be absolutely clean and free of 
grease- 



0.7...1N 




0.7...1N 

(70...100p) 



2.25...3N 

(225...300P) 



Fig- 2 




4 - 4-2 Ad just i nq the brak es 

Contaminated brake linings can be cleaned with ethyl 
chloride- Brake bands must be free of kinks and 
make contact with the brake lining across their full 

Width- 

After the brake bands or brake rollers have been 
replaced, the travel and the mechanical brake 
assemblies are adjusted as follows: 

■ Release the brake manually (push in the brake 
armature)- 

■ Check that both brake systems are disengaged 
simultaneously by the lifting pins- 

If this is not the case, the brake chassis can be 
unfastened (three screws A, Fig- 3) and shifted so 
that the brake bands lift off simultaneously- One of 
the brake adjustment levers can be lightly bent 
inward, if necessary- 

The brake solenoid must be adjusted in the 
energized condition- 

■ Unscrew the reel flange- 

■ Actuate the PLAY key and lift the tape tension 
sensor- 

■ Unfasten the mounting of the brake solenoid and 
shift it in such a way that no grinding noise is 
audible on the brake drums- 

■ Retighten the brake solenoid- 
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4. S P INCH ROLLER 



4,6 TAPE DRIVE ADJUSTMENTS 



The pinch roller arm is actuated 

electromagnetically- The pinch force is defined by 
the adjustable spring tension, 

4 ,5,1 Measuring the p inc h fo rce 

■ Press the PLAY key, 

■ With tape present- Attach a piece of nylon 
string to the pinch roller shaft (or to a pin 
attached to it) and pull with a spring 
dynamometer in the direction A (Fig, 5) until the 
pinch roller lifts off the capstan shaft wuw and 
flutter becames audible. The spring dynamometer 
should indicate 10 N ±1 N (1 kp ±0,1 kp). 




4j.. 5_,__2. Ad j usting t he pi n ch rol ler 



■ Switch the machine to PLAY mode, 

■ With tape present, cover the light opening at 

the optical tape end sensor and lift off the 

tape tension sensor, 

■ Shift the pinch roller solenoid to the right so 
that a distance B of 1 mm (Fig, 5) is created 
between the driver and the pinch roller arm- 
Retighten the pinch roller solenoid, 

■ Check that the armature of the pinch roller 

solenoid rests against the stop- Lightly lift the 
pinch roller arm away from the capstan shaft; 
the armature should not move, 

■ Secure the fixing screws of the pinch roller 

solenoid with a drop of locking paint- Check the 
pinch roller force and adjust it with screw C 
(Fig, 5) if necessary- 




4,6,1 Pr epar ator V steps 

■ Unfasten the CONTROL BOARD and tilt it backward 
by 90", Any electrical connections that have 
been separated must be reestablished with 
extension cables- 

■ Adjust the dip switch (SZl) as follows: 



1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


ON 


OFF 


OFF 


OFF 


OFF 


OFF 


ON 


OFF 



This setting corresponds to the standard version. 
For special versions, the dip switch is set only 
after the tape deck has been adjusted. 

The different versions are described in Section 
3-2.2- 



4,6.2 Adjust i ng the capstan 

■ Switch on the tape recorder and preselect the 
SLOW tape speed (3 3/4 ips). The SPEED DEVIATION 
must be disabled (VARIABLE OFF), 

■ Connect the frequency counter on the C APST AN 
SERVO BOARD to test point P2 and adjust to a 
frequency of 5.5 MHz with L2, 

■ Connect the oscilloscope to test point P3, keep 
the PLAY key pressed, and align with L3 to 
maximum signal amplitude. 

■ Keep the PLAY key pressed and with trimmer 
potentiometer RA2 align the capstan motor to 
minimum noise generation, 

■ Turn the SPEED DEVIATION potentiometer to the 
clockwise limit position, switch on VARIABLE, 

■ Connect the frequency counter to the common 
point of R13, R14 and with trimmer potentiometer 
RAl adjust to a frequency of 14-4 kHz- 

■ Switch off the recorder, remove the extension 
cables, and reinstall the CONTROL BOARD, 




Fig- 5 
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4_s._6.o„3_„_ Aj;|J...u_s.t t ape tension senso r 

NOTEi 

The -Following adjustment procedure is also re- 
quired on machines with modified tape tension 
sensors (2 springs). 




Fig- 7 

■ Remove the tape transport cover. 

■ Attach the spring dynamometer C6j to the tape 
roller shaft C73 and pull perpendicularly to the 
sensor arm C83- 

When the sensor arm is approximately in the 
middle of its working range, hook the tension arm 
spring C93 into the corresponding hole so that 
the spring dynamometer gives a tension reading 
of 0-55 - 0.6 N <60 p). 

■ Reinstall the cover- 

■ Mount a tape in such a way that both reels 
have a pancake diameter of approx- 20 cm- 

B Connect the oscilloscope to test points P6 and 
P7 (ground) of the CONTROL BOARD (Fig- 8). 

B Switch on the tape recorder- 

B Adjust the trimmer potentiometer RA3 so that a 
difference of 4 V between the lower and the 
upper sensor arm position is obtained- 

B Adjust the trimmer potentiometer RA2 so that a 
reading of 4 V is obtained when the sensor arm 
is in the lower limit position- 

B Check that the voltage on the oscilloscope 
shifts from 4 V and O V when the sensor arm is 
moved from the lower to the top limit position. 

B Remove oscilloscope probe and adjust the 
following tape tensions with trimmer 
potentiometers RA7, RA6, RA5 (Fig.8)s 



FUNCTION 


FORCE ±157. 


TRIMMPOT. 


Forward 


0.55-0,60 N (60 p) 


RAT 


Rewind 


0.55-0,60 N <60 p) 


RA6 


Play 


0.55-0,60 N (60 p) 


RA5 




4,6.4 Adjusting the tape sensor 

B Connect the oscilloscope probe to test points 

P8, P9 (ground) on the CONTROL BOARD (Fig.8)i. 

B With trimmer potentiometer RAl align the light 

barrier in such a way that the difference 
between the transparent leader (oscilloscope 
voltage = O V) and the oxide coated tape 
(oscilloscope voltage = -&-5 V) can be measured 

with the oscilloscope- 

B Switch off the tape recorder and program the 

dip switch (SZl) in accordance with the model. 



4. 6.5 Ad j usting tac ho rol 1 er 

No electrical adjustment is necessary for the tacho 
roller. 

After repairs have been made, make sure that the 
optical alignment between the tacho roller and the 
TAPE MOVE SENSOR PCB 1.020.316.00 is correct- 
The detailed conditions are explained in the 
disassembly instructions. Section 2-4.11- 



B Spool the magnetic tape so that both pancake 
diameters are about the same (approx- 20 cm). 

B Preselect edit and adjust the edit tape tension 
with trimmer potentiometer RA4 (Fig. 9) in such a 
way, that about the same amount of tape is 
unwound when the reel is turned with the same 
force- 
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4.,7_ A.UDI.0 AL IGNMENTS 





Importan'ts Always terminate the measuring cable with 
10 kohms- 

Fig» 20/21 as well as the pin assignment drawing 
can be found on the foldout page at the back of 
these instructions- 

a The two jumpers (WlOl, W201) (Fig- 20) on the 
AUDIO BASE BOARD are only open when the tape 
recorder is equipped with the MIC LINE SWITCH 
BOARD- 

■ Connect the AF generator to the LINE INPUT CHI 
(pin 2/3)- 

■ Connect the AF millivoltmeter to the MONITOR 
socket (DIN socket, pin 1 = CHI, pin 4 = CH2, pin 
6 = GND)- 

■ Switch on the tape recorder and preselect INPUT 
mode for both channels- The recorder must be 
operated in CAL mode- 

■ With the generator feed a 1 kHz sine wave signal 
with an input level of O dBm (lEC) or +4 dBu 
(NAB) (O dBu = 0-775 V)- 

■ With the CAL trimmer potentiometer CCH1=RA109, 
CH2=RA2093 and the adjacent jumpers (Fig- 20) on 
the AUDIO BASE BOARD, adjust the MONITOR output 
level to -6 dB- 

Note the following table "LINE INPUT jumper 

ranges"- 

a Activate the UNCAL mode, set the two 
potentiometers INPUT CHI and INPUT CH2 on the 
control panel to position 5- 

B In the same way as before, adjust the MONITOR 
output level to -6 dB as before by means of the 
UNCAL trimmer potentiometers CCH1=RA113, 
CH2=RA2133- 

Note the following table "LINE INPUT jumper 

ranges"- 



L_I.NE. I.N,Pyj lu.mp.er r.an.g.es. 



Internal reference level: -6 dB = O VU 
Potentiometer setting: "5" 



CAL 

Position 


UNCAL 


Jumper 


min. 

(dB) 


max . 
(dB) 


mi n - 
(dB) 


max - 
(dB) 


H (High) 

M (Medium) 
L (Low) 


-10 


+ 1,5 


-10 


+4 


H 


—2 


+9 


0 


+ 15 


M 


+4 


+ 16 


+6 


+22 


L 



4 o 7_o 2_ Output amplif ier 

Important: Always terminate the measuring cable with 
600 ohms- For unbalanced measuring instruments 
short circuit pins 1 + 3 of the XLR- 

■ Connect the AF millivoltmeter to the LINE OUTPUT 
CHI or CH2 respectively- 

■ Connect the AF generator to LINE INPUT CHI and 
feed a sine wave signal of 1 kHz with an input 
level of O dBu (lEC) or + 4dBu (NAB)- 

a Switch the input and output amplifier to CAL- 



B With the CAL trimmer potentiometer CCH1=RA100, 
CH2=RA2093 and the adjacent jumpers (Fig- 20) on 
the AUDIO AMPLIFIER BOARD, adjust the AF 
millivoltmeter reading O dBu (lEC) or +4 dBu 
(NAB)- 

Note the following table: "LINE OUTPUT jumper 
ranges"- 

B Switch the output amplifier to UNCAL mode and 
set the two coaxial output potentiometers on 
the front panel to position 5- 
B Like before, adjust the level with the UNCAL 

trimmer potentiometers (CH1=RA101, CH2=RA201) and 
the adjacent jumpers (Fig- 20) to obtain an AF 
millivoltmeter reading of O dBu (lEC) or +4 dBu 
(NAB) respectively- 

Note the following table: "LINE OUTPUT jumper 
ranges" 

B Switch the output amplifier back to CAL- 
B With the two trimmer potentiometers INPUT ADJ- 
CHl (RA2), INPUT ADJ- CH2 (RA102) on the rear of 
the control panel (Fig- 21), cause the VU meters 
to deflect to O VU (lEC and NAB!)- 
B Increase the level on the generator to +9 dBu 
(lEC) or +13 dBu (NAB) respectively- 
a With the trimmer potentiometers PEAK ADJ. CHI 
(RA3), PEAK ADJ. CH2 (RA103) on the back of the 
control panel (Fig. 21), adjust the peak indicator 
in such a way that the +9 VU LED just light up. 
a Perform the input frequency response check while 
simultaneously checking the frequency response 
of the VU-meters (level O VU? freq- □ to 25 kHz). 
B Check the accuracy of the peak indication, +6 
VU; +9 VU; +12 VU). 

LINE INPUT jumper ranges 

Internal reference level: -6 dB = O VU 

Potentiometer setting: "5" 



CAL 

Position 


UNCAL 


Jumper 


min. 

(dB) 


max - 
(dB) 


min- 

(dB) 


max . 

(dB) 


H (High) 

M (Medium) 
L (Low) 


-5 


+ 15 


0 


+ 15 


H 


-10 


+9 


-10 


+4 


M 


-20 


-2 


-20 


-8 


L 



4, 7, 3 Adjusti ng t h e erase h e ad 

B Switch off the generator- 

a Mount a blank tape and plug the ERASE AMPLIFIER 
BOARD into the EXTENDER BOARD- 
B Connect the "-" lead of the analog multimeter to 
P5 (CHI) or P4 (CH2) of the ERASE AMPLIFIER 
BOARDS (Fig- 9) and connect the "+" lead to test 
point 37 of the extender board- 
B With the two READY keys, preselect record and 
start the unit in record mode. 

B Adjust TlOl (CHI) and T201 (CH2) to minimum 

multimeter reading. 
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■ I-f the minimum voltage is reached on either limit 
position, the adjustment range can be shi-fted by 
soldering in C114 (CHI), C214 (CH2) or by 

disconnecting C113 (CHI), C213 (CH2) at the 

corresponding locations on the conductor side. 



■ Spool to the 1 kHz level tone section and with 
the level trimmer potentiometers 

RA116 HS CHI 
RA216 HS CH2 
RA122 LS CHI 
RA222 LS CHI 

on the REPRODUCE EQUALIZER BOARD (Fig. 20) 

adjust to an output level of O dBu (lEC) at 257 
nWb/m or +4 dBu (NAB). 

The rule iss 257 nWb/m = O VU 

■ Spool -forward to the 10 kHz sector. 

■ With the treble trimmer potentiometers 
RA112 HS CHI 

RA212 HS CH2 
RAllS LS CHI 
RA21S LS CH2 

on the REPRODUCE EQUALIZER BOARD (Fig. 20) 

adjust the output level again according to the 
magnetic -flux. 

■ Check the reproduce -frequency response with the 
aid o-f the reference tape. 



7 ® 4 __ Adj..u.s.t l..n,g. the. e..r..a..s..e .c.u..r..r.en,..t 

■ Connect the oscilloscope probe to the test 
ERASE CURRENT point and to the corresponding 
test point (BIAS AMPLIFIER BOARD, Fig. 20). 

■ Switch on the recorder and preselect record for 

both channels by means of the READY key. Start 

the machine in record mode. 

■ With the erase current trimmer potentiometers 
RA1 08/208 (Fig. 20), adjust the erase current to 
600 mA for each channel (1 mV voltage 
corresponds to 1 mA current). 

m Press the STOP key- Lightly coat the headface 

of the reproduce and record head near the head 
gap with a grease pen- Play a short section of 
the tape and check that the headgap is in the 

middle of the polished off area, if this is not 

the case refer to Section 4-3-2- 

■ Clean the headface- 



4-7-5 . PI a yb ac k 

■ Switch off the recorder, thoroughly clean the 
tape path and demagnetize the soundheads- 

■ Connect the AF millivoltmeter to the LINE INPUT 
CHI (CH2) and mount the reproduce reference 
tape- 

■ Switch on the recorder, set the input and output 
amplifiers to CAL, and preselect REPRO for both 
channels- 

■ Play the 10 kHz section of the reference tape. 

■ With the adjusting screw C63 (Fig- 10) on the 
reproduce head, adjust the phase to maximum 
voltage- 

8 Connect the LINE OUTPUT CHI and CH2 in parallel 
to the millivoltmeter. 

a In play mode, adjust the voltage maximum with 
the 10 kHz section of the reference tape. 

a Treat the two LINE OUTPUT s separately again. 




4_.. ,7,..-._6...._ A.dJ...u..s.,t ,i.,.njg r e cor d hea d 

a Mount a tape and short-circuit the LINE INPUT 

CHI socket (all 3 socket pins across each other)- 

a With the recorder switched off, plug the BIAS 

AMPLIFIER BOARD into the extender board. 

a Connect the multimeter (-) to P5 (Fig- 14), (+) to 

test point 37 (EXT-BOARD)- Connect the 
oscilloscope probe to P4 (Fig- 11), ground to test 
point 39 (EXT-BOARD). 

a Switch on the recorder, preselect READY, and 

start the recording. 

a Align with T1 (Fig. 11) to minimum voltage reading 
on the multimeter. 

a Align with T2 (Fig- 11) to minimum RF on the 

oscilloscope- 

Channel 2 is adjusted analogously- 

a Remove the EXTENDER BOARD, reinstall the BIAS 

AMPLIFIER BOARD- 

a With the 10 kHz generator -feed a level of —20 

dB to the input. 

■ Connect the AF millivoltmeter to the LINE OUTPUT 
CHl- 

a With the adjusting screw L71 of the record head 
(Fig- 10), adjust to maximum voltage reading on 




the AF millivoltmeter- 



Fig- 10 
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Connect both LINE OUTPUT s in parallel to the AF 
millivoltmeter. 

With the adjusting screw C73, adjust for maximum 
output voltage- (note the . time delay between the 
record and the reproduce head). 

Press the STOP key and switch off the recorder- 



:-..7 BIAS : 

Connect the AF millivoltmeter and the generator 
(10 kHz - 20 dBu) to the LINE INPUT or OUTPUT 
CHI (CH2). 

Turn the bias trimmer potentiometer CHI RAl 
(CH2 RA2 ) on the ERASE AMPLIFIER BOARD (Fig- 
20) to the counterclockwise limit position- 
Switch on the recorder, preselect READY, and 
start the recording. 

Slowly turn the corresponding BIAS trimmer 
potentiometer clockwise until the AF 
millivoltmeter reading reaches the maximum- 
Carefully turn the potentiometer further 

clockwise until the voltage difference (O) 

according to Fig- 12 is attained. 



Tape 


Speed 


Type 


of Tape 


REVOX 


601 


REVOX 


621 


REVOX 


631 


REVOX 


641 


SCOTCH 206 


SCOTCH 207 



9- 5 cm/s 19cm/s 
3 3/4 ips 7 1/2 ips 



SCOTCH 256 



SCOTCH 262/263 



SCOTCH classic 



Ampex 406 



Ampex 407 



Ampex 456 



Agfa PEM 368 



Agfa PEM 369 



Agfa PEM 468 



Agfa PEM 469 



Agfa PER 525 



A UCdB) 



AUCdB) 



38cm/s 
15 ips 



AUCdB) 



3 



3 



BASF SPR50 LH(L) 



BASF LGR 30P 



BASF LGR 50 



BASF LGR 51 



BASF Studio 
Master 911 



Maxell UD-XL 



TDK AUDUA 



EMI 816/817 
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4 , 7 ^ _p _ F r eq uency r e.sp_o ns e._ w i _ t .h t .a.p_e 

■ Feed a 1 kHz sine wave signal from the 
generator with —20 dBu (lEC) or —16 dBu (NAB) and 
during the recording with REPRO preselected, 
adjust to an output level of —20 dBu (lEC) or 
-16 dBu (NAB) on the RECORD EQUALIZER BOARD by 
means of the corresponding potentiometers (Fig- 
20 ): 

RA13 MS CHI 
RA14 MS CH2 
RA23 LS CHI 
RA24 LS CH2 

■ Increase the generator frequency to 10 kHz, 
same level, and adjust the output levels on the 
RECORD EQUALIZER BOARD by means oF the treble 
trimmers (Fig- 20): 

RAll HS CHI 
RA12 LS CH2 
RA21 HS CHI 
RA22 LS CH2 

The frequency response is to be checked in 
accordance with the technical data (see 4-7-10)- 

■ Set the generator frequency to 1 kHz and 
increase the level to O dBu (lEC), +4 dBu (NAB)- 

■ With the REPRO ADJ trimmer potentiometers (Fig- 
21) adjust the VU meter reading on the control 
panel to O VU (RAl CHI, RAlOl CH2)- 



4 -..7_-.9 Sync amp 1 i f i er 

■ Plug the PREAMPLIFIER BOARD into the EXTENDER 
BOARD. 

■ Connect the oscilloscope probe to test point 28 
(ground) and 29 for channel 1, or 30 (ground) 
and 31 for channel 2. All measurement 
connections are located on the extender board- 

■ Short circuit both LINE INPUTS (all 3 pins across 
each other), preselect READY and REPRO- Start 
the recording- 

■ With LlOl (CHI) or L201 (CH2) adjust to minimum RF 
on the oscilloscope (Fig- 13). 

■ Switch the recorder to STOP and connect the 

ground lead of the oscilloscope to test point 39 
on the extender board, and the probe to pin 5 
IC103 (CHI) or pin 5 IC203 (CH2) on the 

PREAMPLIFIER BOARD (Fig- 12)- 

■ Preselect sync for both channels and play a 

tape section that has previously been erased 

(no virgin tape). 

■ With L102 (CHI) or L202 (CH2) adjust to minimal 

RF on the oscilloscope (Fig- 12). 




■ Switch the recorder to stop, power off, and 
remove the extender board- 

■ Record a frequency of 1 kHz with a level of O dB 
(lEC) or +4 dB (NAB) on both channels with a 
duration of approx. 1 minute- 

■ Play the previously recorded tape section and 
with the SYNC REPRODUCE trimmer potentiometers 
RA171 CHI (RA271 CH2) on the PREAMPLIFIER BOARD 
(Fig- 20) adjust to a level of O dBu (lEC) or +4 
dBu (NAB). 



4, 7 . 1 0 Frequency response check across 

t ape 

■ The frequency response with tape present is 
checked with a generator level of —20 dB- 

■ Subsequently rewind the tape to the start of 
the frequency response check and verify the 
sync frequency response by playing the tape 
section again. 
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4_eS MEASUREMENT OF VARIOUS f.. -...P...- M ono chann el separ at i on 

ClI A r”a C J E R IS f i C* DA t“ A 

For this measurement me recommend that a virgin 
tape be used. The measurement relates to maMimum 
output level. 

4.8. 1 _ Har m o n i c d i s t o r tX.o tape _ Operate the unit in CAL mode. 

■ Connect the AF generator (1 kHz) to the LINE 

A K3 filter (3rd harmonic) is required for measuring INPUT CHI. Mount the tape and record a tape 

the harmonic distortion of tape recorders. The AF segment (only on CHI) with a duration of approx, 

generator frequency (500 Hz) must be selected in 1 minute. 

accordance with the available frequency (1500 Hz). ■ Rewind the tape to the start of the recording. 

The measurements relate to maximum output level. ■ Connect a selective voltmeter to the LINE 

■ Connect the AF generator to the INPUT CHI CH2. OUTPUT CH2. 

B Adjust the frequency. ■ Switch the unit to play mode and measure the 

■ Connect the distortion meter to the output. separation CHI -> CH2- 

■ Mount a new tape and start the recording. ■ In order to record the right-hand channel, spool 

Measure the distortion; the reference values the tape forward to a blank section. 

are specified in the technical data. ■ Connect the AF generator to the LINE INPUT CH2. 

Make the same recording on CH2 as on CHI. 

■ Rewind the tape to the start of the recording- 

4.8.2 Signal-to-noise ratio with tape ■ Connect a selective voltmeter to the LINE 

OUTPUT CHI. 

B The signal-to-noise ratios refer to maximum ■ Switch the unit to play mode and measure the 

output level. separation CH2 -> CHI. 



4. 8.5 Stereo ch annel separation 

The measurements relate to maximum output level- 
To measure the stereo channel separation, 
a Connect the AF generator to the LINE OUTPUT 
CHI- Connect the selective voltmeter to the LINE 
OUTPUT CH2. 

a Set the AF generator to 1 kHz, maximum output 
level. 

a Start the unit in record mode (CHI + CH2) and 
measure the crosstalk on CH2- 
a Connect the AF generator to the LINE INPUT CH2. 
Connect the selective voltmeter to the LINE 
OUTPUT CH2. Start the recording and measure the 
crosstalk on CHI. 



4.8.6 Wow and flut ter 

The wow-and— flutter specified in the technical data 
are to be measured with a wow-and-flutter meter 
according do DIN 45507. 

To measure the erase efficiency, an AF frequency is 
recorded and subsequently erased. The recording 
remaining on the tape is measured. The measurement 
relates to maximum output level. 

■ Preselect the AF generator frequency of 1 kHz. 

■ Connect the AF millivoltmeter to the OUTPUT CHI 
(CH2), filter enabled. Connect the AF generator 
to the INPUT CHI (CH2) O VU + 6 dB. 

m Mount a new tape and record a short tape 
segment. Switch the machine to STOP and rewind 
to the start of the recording- . 

■ Switch off the generator. 

■ Start the machine in record mode and measure 
the erase depth. 







Fig. 21 



XLR IN 
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^ TECHN I CAL DATA 



All tape— dependent audio data refer to the tape types: 
lEC version: AGFA PEM 468 
NAB version: 3M 226 



Equipment type: 2— channel tape recorder 


Tape path: 1/4" width (6-35 mm) 


Tape transport: 3-Motor transport: 2 controlled AC 

electronically controlled- 


spooling 


motors, 1 Hall-commutated capstan motor. 


Tape speeds: 3 3/4 + 7 1/2; 7 1/2 + 15; or 3 

Tolerance of the nominal speed: ±0-2% 

Varispeed range: —33% to +50% of nominal speed 


3/4 + 


15 ips selectable via internal switches- 



Wow and flutter: 

(weighted according to DIN 45507) 

at 9,5 cm/s 
at 19 cm/s 
at 38 cm/s 



Tape slip: 

Start-up time (according 
Winding time: 


max- 0,2 % 

to DIN): max- 500 ms at 38 cm/s 
approx - 130 s for 1 100 m tape 

approx . 90 s for 760 m tape 






Reel size: 


Max - diameter 265 mm 






Tape deck control : 


mi croprocessor — control 1 ed 1 ogi c i ncl udi ng tape end sensor , tacho 
rol 1 er status sensor , and tape tensi on arm posi t i on - 
Tape dump and fader start possible- 


Tape counter: 


Real time indication in hours, minutes 

selected tape speed - 

Accuracy: 

Zero 1 ocator , Address locator and LOOP 


and seconds corresponding to the 

0,25 % 

mode possible- 


Equal ization: 


NAB and I EC as plug-in modules in record and reproduce 


path- 




NAB 3 3/4 ips: 
7 1/2 ips: 
15 ips: 




90 - 3180 ps 
50 - 3180 ps 
50 - 3180 ps 




lEC 3 3/4 ips: 
7 1/2 ips: 
15 ips: 




90 - 3180 ps 
70 ps 
35 ps 


Frequency response: 


(with tape, for —20 VU) 
at 3 3/4 ips 30 Hz- - 14 kHz 

50 Hz - - 8 kHz 




± 2 dB 

± 1 dB 




at 7 1/2 ips 30 Hz - - 1 8 kHz 

50 Hz- - 12 kHz 




± 2 dB 

± 1 dB 




at 15 ips 30 Hz - - 22 kHz 

50 Hz- - 16 kHz 




± 2 dB 

± 1 dB 


Frequency response for SYNC track r epr oduc t i on : 

at 3 3/4 ips 100 Hz-- 5 kHz 
at 7 1/2 ips 100 Hz-- 8 kHZ 
at 15 ips 100 Hz- -12 kHz 




+2/-3 dB 
+2/-3 dB 

+2/-3 dB 


Peak level recording: 


514 nWb/m, corresponds: 




+6 dB above 0 VU 


Level meter: 


VU-meter according to ASA standard with peak LEDs for 
levels of 


+6, +9 , +12 dB 


Di storti on: 


(k3 at 1 kHz) 

3 3/4 ips (400 nWb/m) 
7 1/2 ips (514 nWb/m) 

15 ips (514 nWb/m) 




< 1,5 % 

< 1,2 % 
< 1,0 % 



for hub size > 10cm 



< 0,10 7. 

< 0,07 7. 

< 0,05 7. 



for hub size i 6cm 



<0,1 7- 

< 0,1 7 
<r m. 1 7 
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SECTION 5/2 


Si gnal -to-noi se ratios 
I EC versions 


(with tape) 

linear 

3 3/4 ips (400 nWb/m) 

7 1/2 ips (514 nWb/m) 

15 ips (514 nNb/m) 


/ A-wei ghted IEC179 

> 56 dB / 61 dB 

> 58 dB / 64 dB 

> 59 dB / 65 dB 


NAB versions 


linear 

3 3/4 ips (400 nWb/m) 

7 1/2 ips (514 nWb/m) 

15 ips (514 nWb/m) 


/ A— wei ghted IEC179 

> 56 dB / 61 dB 

> 60 dB / 65 dB 

> 59 dB / 64 dB 


Cross— talk cancel 1 ati on: 


Stereo at 1 kHz 
Mono at 1 kHz 


> 50 dB 

> 70 dB 


Erase depths 


at 7 1/2 ips 
at 15 ips 


better than —80 dB 
better than —75 dB 


Inputs per channel s 
LINE INs 


(0 dBu = 0,775 V) 

balanced input (XLR) with isolation transf ormer , 

input resistance 

CAL (lEC)s for 514 nWb/m 

Adjustment range 

CAL (NAB) s for operation level (0 VU) 

Adjustment range 

UNCALs possible increase +10 dB each- 
Max . level s for f > 40 Hz 


> 5 kQ 

+ 6 dBu 
-10- - -+16 dBu 
+ 4 dBu 
-10 +16 dBu 

+22 dBu 


Microphone inputss 

Input impedances 
Sensiti vi tys 


(retrofittable) 

Balanced input (XLR) with isolation trransf ormer - 

40 Hz- - 15 kHz 

“LO" position 

"HI" position 

Max . level 


> 1,2 kil 

-70 dBu - - - -36 dBu 
-38 dBu - - - - 8 dBu 
- 8 dBu 


Outputs per channel s 
LINE OUTs 

Max . 1 evel s 


(0 dBu = 0,775 V) 

Balanced output (XLR) with isolation transf ormer , 
output impedance 

CAL (lEC)s fur 514 nWb/m, 600 Q 
Adjustment range 

CAL (NAB) s for OP level (0 VU) , 600 O 
Adjustment range 

UNC AL s possible increase +10 dB each- 
into 600 n 
into 200 £1 


80 Q 
+ 6 dBu 

-20 +15 dBu 

+ 4 dBu 

-20- - .+15 dBu 

+22 dBu 
+20 dBu 


Phoness 

Output voltages 


Jack socket diam. 6-3 mm, short-ci r cui t-proof 
at 514 nWb/m 
for 0 VU 

Output impedances 


max - 5-6 V 

2-8 V 
220 Ll 


Monitors 
Output voltages 


8-pin DIN socket 
at 514 nWb/m 
for external supply 
Output impedances 


max - 1-8 V 

+ 24 V 

4-7 k£2 


RS-232S 


7 pin DIN socket, serial interface with 9600 baud, 24 V supply for 
manual remote control or external locator- 

fur Handf ernbedienung oder externen Locator - 

Ful 1 —duplex , 3— wi re connection (6ND, Tx , Rx ) , 1 start bit, 1 stop bit, 

8 data bits, no pati ty, software handshaking (Xon / Xof f ) - 


Fader /Syncs 


8 pin DIN socket for fader start and synchronization of the capstan 
motor - Connecti on for data soundhead- 


Power inlets 


3— poles with protective ground 




Power requi rementss 


(voltage selector) 

100, 120, 140, 200, 220, 240 V AC 


50 - - - 60 Hz 


Power consumption s 


max - 1 25 W 




Power fuses 


100 --- 140 VsT 2,5 A / 250 V (SLOW) 

200 --- 240 VsT 1,25A / 250 V (SLOW) 
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SECTION 5/3 


Operating conditions 




ambient air temperature 
relative humidity (DIN 40040) 


-8-10*C . . .-H40»C 
Category F 


Operating position: 




any position between horizontal and vertical 




Weight: 




Including rack brackets 




23 kg 


External dimensions: 




including rack brackets (W-H-DT) 
without rack brackets 

Instal 1 ati on width including rack brackets 


482-443-202 mm 
434-443-202 mm 
442 mm 


1 / 4 -Track Variant: 


Unweighted rumble: 

lEC-Version: 

4 Track 




(with Tape) 

9,5 cm/s (400 nWb/m) 
19 cm/s (514 nWb/m) 
38 cm/s (514 nWb/m) 




1 i near / A-wei ghted IEC179 

> 52 dB / 57 dB 

> 54 dB / 60 dB 

> 55 dB / 61 dB 


NAB-Ver si on : 

4 Track 




9,5 cm/s (400 nWb/m) 
19 cm/s (514 nWb/m) 
38 cm/s (514 nWb/m) 




linear / A-wei ghted IEC179 

> 52 dB / 57 dB 

> 56 dB / 61 dB 

> 55 dB / 60 dB 


MONO - Variant: 


Level adjustments 


NAB 


lEC 




Input-Output Line: 

Input 

Monitor 

Output 


1 , 23V/-i-4dBu 
0,39V/-6dBu 
l,23V/-8-4dBu 


l,55V/-8-6dBu 

0,775V/0dBu 

l,55V/-^6dBu 




Reproduce (Test - Tape) : 
Tape flux nWb/m 
Monitor 
Output 

VU - Meter Ind- 


3,75 7,5 15ips 

200 200 200 
0,39V/-6dBu 
l,23V/+4dBu 
0VU 


9,5 19 38cm 

250 320 320 

0,775V/0dBu 
l,55V/-i-6dBu 
- 1 - 6 VU 




Record 1 evel -adjustment by line: 
Input-Tape-Output 


l,23V/-i-4dBu 


l,55V/-i-6dBu 




0VU-Di splay by line: 
Input/Output 


l,23V/-i-4dBu 


0,775V/0dBu 




Adjustment of the Peak LED by line input: 

LED - 8-6 dB 2,45V/-8-10dBu 

LED -8-9 dB 3,46V/-i-13dBu 

LED -i-12dB 4,90V/-H6dBu 


l,55V/-i-6dBu 

2, 18V/-i-9dBu 

3, lV/-i-12dBu 



Subject to change 
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SECTION 1/1 



1_. 1 _ R ACCORDEMENT AU RESA U 

ContrSler la valeur r^gl^e au s^lecteur de tension 
qui doit correspondre ^ la tension du r^seau local. 

Autrement, le s^lecteur de tension doit @tre r^gl# 
en consequence et la valeur du -fusible primaire 
controiee. 

Fusi b 1 g 8 

100-..140 V AC: T 2^5 A / 250V (retard#) 

200—240 V AC: T 1,25A / 250V (retard#) 



.1_._2. ELEMENTS D E C OMMAN DE 

ELEMENT FONCTION 

Q3 POWER: Interrupteur principal mettant 

I’appareil sous tension et hors 
tension. 

C21: Plateau gauche, moteur d#rouleur- 

C33: Plateau droit, • moteur enrouleur- 

[43: Galet pour compteur en temps r#el. 

C53: Barri#re lumineuse pour la detec- 

tion du debut de bande transparent 
ou d'une rupture de bande. 

C63: Levier palpeur contrSlant la ten- 

sion de bande. 

C73: Compteur en temps r#el avec a-f- 

tichage du temps ef-fectif de re- 
production en heures, minutes et 
secondes ainsi que des param#tres 
du systeme. 

CS3 SEL: Touche de selection af-fichant le 

contenu de l^’adress-Locator, s#- 
lectionnant un chiffre de 
I’affichage pour le changement au 
moyen de la touche STEP C93- 

C93 STEP: Touche modi-fiant pas A pas le 

chi-f-fre d'af-fichage seiectionn# par 
SEL [83- 



[103 TRANS: Touche de memorisation de la po- 

sition de bande a-f-fichee au comp- 
teur A temps reel dans I'adress- 
Locator (A-LOC). La valeur at-fich#e 
peut gtre modi-fi#e au pr#alable 
avec les touches SEL [83 et STEP 
[93. 

[113 SEARCH: Positionne la bande sur une 

adresse af-fich#e avec les touches 
SEL [83 et STEP [93 sans surimpri- 
mer l^adress— Locator (A-LOC) avec 
la nouvelle adresse- 

Touche de remise A z#ro, mettant 
le compteur en temps r#el A z#ro 
( 00 . 00 . 00 ). 

Zero-Locator, positionnant la bande 
sur I’adresse de bande 00-00-00- La 
reproduction peut @tre pres#lecti— 
onn#e- 

Address Locator positionnant la 
bande sur I'adresse memorises dans 
A— LOC avec la touche TRANS [103- 
La reproduction peut ©tre 

preseiectionnee- 

[153 LOOP: Active le mode continu- L'appareil 

reproduit tou Jours A nouveau la 
partie de bande entre Fadresse 
00.00.00 et 1 ’’adresse dans le A— 
LOC- Cette derni#re peut #galement 
@tre negative- La function est in— 
terrompue en pressant A nouveau 
la touche LOOP ou une des touches 
de mecanisme. 



[123 RESET: 



[133 Z-LOC: 



[143 A-LOC: 
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SECTION 1/2 



E163 T-DUMPs 



C17j EDITi 



C203 PLAYS 



C213 STOPS 



C223 REC: 



C243 READYs 



[253 INPUTS 



£263 SYNCs 



Encienche et d^clenche le mode 
"corbeille ^ papier" (Tape Dump). Le 
moteur droit est coupes la fonction 
play C203 permet de reproduire 
dans la "corbeille ^ papier" les 
parties de bande non utilis^es. 

Encienche et d^clenche le mode 
d’^dition. En tournant le plateau 
droit OLi avec les touches « C1S3 
ou [193 on peut d^placer la 

bande en avant et en arri^re pour 
trouver un passage donn^, le cir- 
cuit de reproduction ^tant ouvert- 

Touche de rebobinage rapide de la 
bande. La bande est enroul^e sur 
le plateau gauche. 

Touche d’avance rapide de la 
bande. La bande est enroul^e sur 
le plateau droit. 

Touche de reproduction de la 
bande. Actionn^e avec la touche 
REC [223, elle initialise 

I’enregistrement- 

En pressant cette touche, on in- 
terrompt toutes les tonctions du 
m^canisme et tons les modes s^- 
lectionn^s sauf le mode "corbeille 
A papier". 

Actionn^e avec la touche PLAY 
[203, cette touche met I'appareil 
en mode d’enregistrement. Avec le 
canal ou les canaux sur READY, on 
peut -Faire des enregistrements. 

VU-m^tre pour I’a-f-fichage de modu- 
lation du canal 1 (gauche) avec 
trois a-f-fichages de cr§te LED pour 
+6, +9 et +12 dB. 

Canal 1 (gauche) pr§t ^ 
renregistrement, la LED rouge au- 
dessLis de la touche clignote- 
Pendant un enregistrement, sous 
Inaction des touches REC £223 et 
PLAY £203, la LED s'allume en per- 
manence. 

S^lecteur d’entr^e. Sur le VU-m^tre 
£233, le signal d’entr^e est af-fich^ 
et il peut @tre entendu sur les 
sorties. 

S^lecteur de sortie. La reproduc- 
tion se -fait depuis la tfete 
d'enregistrement avec courbe de 
r^ponse de reproduction r^duite. 
Cela permet I’enregistrement syn- 
chrone du canal 2 par rapport A 
un enregistrement existant sur le 
canal 1- 



£273 REPRO: 



£283 INPUT 
CH 1; 



£293 HICs 



£303 UNCALs 



£313 LINE. 



£333 READY: 



£343 INPUl 



£353 SYNC: 



S^lecteur de sortie. La reproduc- 
tion se fait depuis la t@te de 
reproduction. Cette f onction peut 
^galement §tre activ^e pendant un 
enregistrement afin de contrSler 
constamment la quality de 

I’enregistrement (contrSle apr^s 
bande). Le VU-m^tre £233 et les 
sorties moniteur ont ^galement le 
signal de la tete de reproduction. 



R^glage de niveau d’entr^e pour 
canal 1. Influence en position UN- 
CAL £303 le niveau d’enregistrement 
(modulation) du canal 1- 

S^lecteur d^entr^e. Active 

I’enregistrement par microphone 
(sur les deux canaux). Cette func- 
tion ne peut etre appel^e que lor- 
sque I’appareil a §t^ ^quip^ de 
I’option lilC/LINE SWITCH BOARD- 

Active I’enregistrement non calibre. 
Le niveau d’enregistrement peut 
etre r§gl^ par INPUT CH 1 £283 et 
INPUT CH 2 £373. Ce mode est ac- 
tive automatiquement par le s^- 
lecteur d’entr^e MIC £293- 

S^lecteur d’entr^e. Active 

I’enregistrement par les entries 
LINE INPUT CHI et LINE INPUT CH 2. 
Dans ce mode, on peut op^rer ^ ni- 
veau calibre ou non calibre (UNCAL 
£303). 

VU-m^tre pour I’affichage de modu- 
lation du canal 1 (gauche) avec 
trois affichages de cri'te LED pour 
+6, +9 et +12 dB. 

Canal 1 (gauche) pr§t A 
I'enregistrement, la LED rouge au- 
dessus de la touche clignote. 
Pendant un enregistrement, sous 
I’action des touches REC £223 et 
PLAY £203, la LED s’allume en per- 



S^lecteur d'entr^e. Sur le VU-m^tre 
£233, le signal d’entr^e est affich^ 
et il peut etre entendu sur les 
sorties- 

Seiecteur de sortie. La reproduc- 
tion se fait depuis la tete 
d’enregistrement avec courbe de 
r^ponse de reproduction r^duite. 
Cela permet I’enregistrement syn- 
chrone du canal 1 par rapport A un 
enregistrement existant sur le 
canal 2. 

S^lecteur de sortie- La reproduc- 
tion se fait depuis la t§te de 
reproduction- Cette fonction peut 
^galement @tre activ^e pendant un 
enregistrement afin de contrSler 
constamment la quality de 
I’enregistrement (contrSle apr^s 
bande). Le VU-m^tre £233 et les 
sorties ont ^galement le signal de 
la t?te de reproduction- 



1363 REPRO: 
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SECTION 1/3 



C373 INPUT 
CH 1: 



C383 OUTPUT 
CH 1/2: 



C393 UNCAL: 



11403 SLOW: 



C413 FAST; 



C423 VARIABLE: 



C433 SPEED 
DEVIATION: 



C443 SELECTOR 



C453 PHONES: 



C463 VOLUME: 



C473: 



C4S3: 

R^glage de niveau d’entr^e pour- 
canal 1- Influence en position UN- 
CAL C303 le niveau d'enregistrement 
(modulation) du canal 1- C493: 



R^qlage de niveau de sortie pour 
canal 1 (bouton int^rieur) et canal 
2 (anneau ext^rieur). En position 
UNCAL C393 de I’amplificateur de 
reproduction, ces potentiom^tres 
permettent de r^gler les sorties 
LINE OUTPUT CHI et LINE OUTPUT 
CH2. 

C503 

Active le mode de reproduction non 
calibr^e- Le niveau de sortie peut 
§‘tre r^gi^ par les potentiom^tres 
OUTPUT CH 1 et OUTPUT CH 2 C383. 

Commute sur la plus basse (plus 
lente) des deux vitesses de bande 
disponibles- En pressant plus lon- 
guement, on affiche la vitesse no- 
minale A I’affichage C73 en unites 
"ips" (Inch par seconde). 

Commute sur la vitesse plus ^lev^e 
(plus rapide) des deux vitesses de 
bande disponibles. En pressant plus 
longuement, on affiche la vitesse 
nominale A I'affichage C73 en unites 
"ips" (Inch par seconde). 

Commute en mode "Varispeed” (vi- 
tesse variable de defilement de 
bande). Le potentiometre SPEED DE- 
VIATION C433 permet de faire varier 
la vitesse de bande- 



Coupe— bande et rail de collage- 
Permet de couper et de recoller la 
bande commodement et proprement- 

Rep^re de coupe. Si la bande est 
saisie en cet endroit et introduite 
dans le rail de collage E4S3 de 
mani^re que I’endroit auquel se 
trouvait le rep^re coincide avec le 
cSt^ droit du bo£tier, I’endroit de 
bande qui se trouvait pr^c^demment 
devant I’entrefer de la t§te de 
reproduction se trouve exactement 
sous le coLipe-bande. 

Vis de fixation du panneau frontal 
de commande- 



Potentiom^tre de r^glage continu 
de la vitesse de bande en mode 
"Varispeed" (touche VARIABLE C423) 
dans une plage de —33% A +50% de 
la vitesse nominale choisie. 

S^lecteur de moniteur. Influence la 
reproduction par le haut-parleur 
moniteur et par la prise moniteur- 
Les sorties LINE OUTPUT CH 1 et 
LINE OUTPUT CH 2 ne sont pas in— 
fluencies. 

Prise pour casque- En enfichant un 
casque, on coupe le haut-parleur 
moniteur incorpor^. 

R^qlage de volume. Modifie le vo- 
lume du haut-parleur moniteur in— 
corpora ainsi que de la sortie 
casque- En tirant le bouton, on 
enclenche le moniteur, on le 
d^clenche A nouveau en enfonqant 
le bouton. 

Galet presseur- Pressant la bande 
sur I’axe de cabestan. Un ^tat im- 
peccable de ce galet (propret^, pas 
de dommages) donne un defilement 
optimal de la bande- 
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1 . 5 PA NMEA U PE R ACCORPEM EMT_. 

RACCORDEMENT FONCTION 

C513 LINE 

OUTPUT CH 2: Sortie pour canal 2- Le niveau de 

sortie peut @tre r§gl^ en position 
UNCAL C393 au moyen du potentio- 
m^tre OUTPUT CH 1/2 C383- 

C523 LINE 

OUTPUT CH Is Sortie pour canal 1. Le niveau de 

sortie peut ©tre r6gl6 en position 
UNCAL C393 au moyen du potentio- 
m^tre OUTPUT CH 1/2 C383- 

C533 MONITOR: Sortie pour ampli-ficateur moniteur 

suppMmentaire avec haut— par leurs- 

C543 FADER/SYNC 

free HEAD: Entree pour un signal TTL (0 V, +5 

V) pour commands externe de la 
Vitesse de bands dans la plage de 
-33% A +50%. Frequence de com- 
mands de Vitesse nominale; 9,6 kHz- 

■ Entree Fader-Start 

■ Connexion Free— Head 

C553 RS 232: Raccord s^riel de commands (RS 

232, 9600 Baud) pour raccordement 
^ un PC. 

C563 LINE INPUT 

CH 2: Entree de ligne canal 2, (XLR, sy- 

m^trique) pour le raccordement 
d*'une source de signal (ampli-fica— 
teur, r^gie). 

C573 LINE INPUT 

CH 1: Entree de ligne canal 1, (XLR, sy- 

m^trique) pour le raccordement 
d'une source de signal (amplifica— 
teur, r^gie). 

C583 MIC INPUT 

CH 2: Entree micro canal 2 (XLR, sym^- 

trique). 

C593 MIC INPUT 

CH 1: Entree micro canal 1 (XLR, sym6- 

trique). 

C603 AC POWER: Raccord de tension de r^seau et 

s^lecteur de tension. 
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1 ■ 4 CABLftGE DES PRISES 

Prises XLR, lEC 268 - 14= 

1 masse audio 

ligne A <chaude)t ^ 

ligne B (-froide) 

* La ligne A est "chaude" lorsque les prises XLR 
sont cSbl^es asym^triquement- 



XLR IN [ 58 ] [ 59 ] 



XLR OUT [ 51 ] [ 52 ] 



MONITOR [ 53 ] 



FADER/SYNC [ 54 ] 
FREE HEAD 



RS-232 [ 55 ] 





(RCV) Rx +24 
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2 . „1 6ENER A L1TES 



2s..2 BQ IT IER 



Attentions 

Avant de retirer des parties du boxtier et des 
ensembles ^lectroniques, I'appareil doit §'tre s6par6 
du r^seau! 



Lors du montage et du d^montage de composants 
^lectroniques, on observera les directives donn^es 
au d^but du present manuel concernant le maniement 
des composants MOS- 



2_. l_e 1 Lub r i f i cat i on 

Tous les paliers sont graiss^s A vie et n’exigent 
aucun entretien. La lubri-fication des autres pieces 
glissantes est limit^e A un minimum- 



2, 1 -2 Out i 1 1 age n# ce s s ai re 



1 tournevis 

1 tournevis cruci-forme 
1 tournevis cruci-forme 
1 cl6 pour vis k six pans creux 
1 cl6 pour vis A six pans creux 
1 pince plate 

1 ^quipement de poste de travail "ESE” 
no- com-: 



grandeur 1 
grandeur 1 
grandeur 2 
grandeur 2,0 
grandeur 2,5 



46200 



Recommandations Decouvrir le poste de travail pour 
6viter les 6gratignures sur 
I'appareil- 



2_-..l...i.3 Assemb l age 



2, 2, 1 Bo£ t i er 

B Poser soigneusement le C270 sur la plaque 
■frontale et desserrer des deux cSt^s 4 vis CO 
du boxtier ou du support de b§ti 19" ainsi que 
les 4 vis C23 des pieds du boxtier- 
B Retirer le boitier de I'appareil parall^lement- 




Fig, 1 



Attention: 

Les 2 pieds de Fappareil doivent 8tre remont^s 
aprfes avoir retire le boxtier (danger de 
basculement). 



L'assemblage se fait en sens inverse des 
instructions de d^montage ci— dessous, en tenant 
compte des indications de montage- 



2_,.2_,..2 C ouver cl e de m6can i sme 

a Desserrer 2 vis C33 du coupe-bande et retirer 

celui-ci, 

B Desserrer 2 vis C41 du couvercle de t^te de 

lecture et les retirer. 

B Desserrer 2 vis C51 et retirer la partie moul^e. 

B Desserrer les vis C63 et les vis A t&te bomb^e 
C73 puis soulever le couvercle de m^canisme- 



Indication de montage: 

B Lors du montage, veiller A ce que le blindage 
sur la t§'te de lecture soit relev^- 







2.5 UNITE DE COMMAN DE 

Remarques 

En desserrant les 4 vis C83 on peut relever 
Funit^ de commande. Le guidage parall^le per met. 



■ Detacher le cSble de masse Q33- 

■ Desserrer des deux cSt^s 2 vis C143 h la 
fixation de I'unit^ de commande, on peut ensuite 
soulever celle— ci du chSssis- 




en enfongant contre I'appareil, de bloquer I’unit^ 
de commande selon fig- 3- Ainsi, Inaccessibility 
optimale est garantie pour les travaux de 
service- 



Desserrer les fixations de cSbles qui deviennent 
alors visibles C153, sortir les cables et retirer 
l^unity de commande- 
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■ Desserrer 4 vis de -fixation de platine C19D du 

VU-PEAK BOARD 1.777.460o 

■ Sortir successivement de leur position 
d'accrochage les 5 clavettes C203, en commen^ant 
par un cSt^, tandis que I’on soul^ve 
soigneusement le VU— PEAK BOARD- 




Fig- 8 



2,3, 2 KEYBOARD 1,77 7, 450, 00 

■ Sortir l’'unit6 de commande (voir 2,3), 

■ Sortir le VU-PEAK BOARD (voir 2,3,1), 

■ Retirer tous les boutons de la plaque -frontale. 

Attention: Pour le bouton "VOLUME", desserrer 

d^'abord la vis sans t§te, 

B Desserrer les Serous de fixation des 

potentiom^ftres INPUT CHI, INPUT CH2 et OUTPUT 
CH1CH2, 

B Desserrer 2 vis C213 (fig- 9), 

B Sortir successivement les clavettes de leur 

position d’accrochage en commengant par un cot^, 
tout en soulevant soigneusement le KEYBOARD, Le 
cSble de masse maintenant lib^r^ est simplement 
coined sous le potentiom^tre OUTPUT , 

Indication de montage: 

B Respecter imp^rativement le nombre de rondelles 
des vis C21D, Autrement, les vis transperceraient 
le boxtier en mati^re synth^tique. 

Attention: 

Les touches de commande ne sont pas retenues 
dans la plaque frontale de commande et peuvent 
tomber si I’on retourne celle— ci. 



2, 3,3 AUDIO SWIT CH BO A RD 1 , 777, 46 2 

B Sortir I’unit^ de commande (voir 2-3), 

B Sortir le VU-PEAK BOARD (voir 2-3,1), 

B Sortir le KEYBOARD (voir 2,3,2) 

B Desserrer 4 vis C223 et retirer les cables du 
haut-parleur moniteur- 




Fig, 9 



Indication de montage: 

B Respecter imp^rativement le nombre de rondelles 
des vis C223- Autrement, les vis transperceraient 
le boxtier en mati^re synth^tique. 



2. .3, 4 .LINE Pgi.M.EXER 0.y.TPUT I.-..777.,..825,,..g0 

B Sortir l^'unit^ de commande (voir 2,3), 

B Desserrer 8 vis Q63 (fig- 7) de la plaque arri^re 

de I’unit^ de commande et retirer la plaque 
arri^re, 

B Retirer le double bouton rotatif de I'OUTPUT 
CH1CH2, desserrer l='6crou de fixation- 
B Desserrer le cable, sortir LINE POTMETER OUTPUT- 



2,3, 5 WIRE H A R N ESS .M.g..N,.LI0R 1 , 777,8 20, 00 

B Sortir I'unit^ de commande (voir 2,3), 

B Sortir le VU— PEAK BOARD (voir 2.3,1), 

B Sortir le KEYBOARD (voir 2-3,2), 

B D^crocher I'^trier C233 du WIRE HARNESS MONITOR 
et retirer celui-ci, 




Fig, 10 
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Fig- 14 



ENSEMBLES ELECTRIQUES 



I- 1 CONTROL B O ARD 1-777-400-22 

Retirer le boxtier (voir 2.2.1). 

Desserrer 9 vis C24D du CONTROL BOARD. 



■ Soulever la platine et detacher en m@me temps 
les 3 connexions restantes (moteur de cabestan). 



2-4,4 FAST ST ART B OA RD 1- 7 77- 414-00 

■ Retirer le boxtier (voir 2.2.1). 

■ Retirer le CONTROL BOARD (voir 2.4.1). 

a Retirer le CAPSTAN SERVO BOARD (voir 2-4.3). 

a L'ensemble plac^ sur le CAPSTAN SERVO BOARD 

peut etre retire en d^faisant les connexions 

soud^es et A cSbles. 



2-4,5 CON NECTION UNIT 1,777,830,00 

a Retirer le bo£tier (voir 2.2.1). 

a Desserrer 2 vis 1261. 



Fig. 13 

a Soulever le CONTROL BOARD et detacher en m^me 

temps les 19 raccords A -Fiches sur la platine- ■ Retirer 2 fiches et les ligatures de cSble sur 

le CONTROL BOARD. 

Indication de montage: ■ Retirer 3 -fiches et les ligatures de cSble sur 

a Attention A la position corrects des FAUDIO BASIS BOARD- 

commutateurs sur le DIL (SZ 1). ■ Soulever la CONNECTION UNIT- 



2..-..4.-..2 .Ay.D..I0 B.A.S..I.S.. B0.A.RD l.,.-„7.7.7„...50.0..- 2_-..4-.A .„...i;?.0N.NE.CT^ l...-.7,7.7,-.„M..l...-_Q.O 



a Retirer les cartes enfichables (voir 2.5). 
a Retirer le boxtier (voir 2.2.1). 

a Desserrer 17 vis C91 sur I'AUDIO BASIS BOARD 
(voir fig. 11). 

a Sortir la platine et detacher en m^me temps les 
12 connexions A fiches. 



2- 4,3 CAPSTAN SERVO BO AR D 1 . 777- 410-20 



a Retirer le boxtier (voir 2.2.1). 
a Soulever la CONNECTION UNIT (voir 2.4.5). 
a Detacher 2 fiches avec les ligatures de cSble 
sur le CONTROL BOARD- 

a Retirer la fiche de moniteur du CONNECTION 

BOARD. 

a Desserrer 2 vis C273 (fig. 13) du CONNECTION 

BOARD. 

a Retirer le CONNECTION BOARD. 



a Retirer le boxtier (voir 2.2.1). 
a Retirer le CONTROL BOARD (voir 2.4.1). 
a Desserrer 4 vis C253. 



2-4. 7 MA IN S TRANSFORMER 1-777-300. 00 

a Retirer le boxtier (voir 2-2-1). 
a Retirer le CONTROL BOARD (voir 2-4-1). 
a Retirer le CAPSTAN SERVO BOARD (voir 2.4.3) 
a Retirer la CONNECTION UNIT (voir 2-4.5). 
a Retirer le couvercle de m^canisme (voir 2-2-2). 
a Desserrer 2 vis C283 du cSt§ du m^canisme. 



Fig- 12 














Desserrer 4 vis £29^ 29al de chaque cot^- 



Desserrer 4 vis C333,. 




2,4,8 DISTRIBUTOR BOARD i , 77 7,320 ,00 



2, 4,9 TACHO B OARD 1,777,250,00 



NOTE! 

Ces appareils dont les palpeurs de bande sont 
modifi^es, sont ^quip^s d'une pi^ce d'ancrage de 
ressort (1.777,210.09) -fix^e au chassis par deux 
vis- Les Nos. des deux ressorts sont 1-010-134-37 
(remplagant le ressort actuel) et le nouveau, 
1-077-100-13 - 



2,4.11 TAPE HOVE SENSOR PCB 1 . 020 o S 6 o 00 



Fig- 15 

■ Detacher toutes les ligatures de cables A la 
partie interm^diaire du chS'ssis- 

■ Soulever l^g^rement I'interrupteur POWER et 
retirer en m§me temps la partie interm^diaire du 
chSssis- 

■ Desserrer 2 vis C30D du couvercle en tole. 

■ Desserrer 3 vis C313 du DISTRIBUTOR BOARD- 



Retirer le boitier (voir 2.2.1). 

Detacher la fixation de l^'interrupteur POWER- 
Desserrer 3 vis de fixation de platine C313 (fig- 
16). 

Retirer 8 fiches DISTRIBUTOR BOARD- 
Retirer le DISTRIBUTOR BOARD- 



Retirer le couvercle de m^canisme (voir 2.2.2). 
Retirer 1 vis C363 ainsi que 2 vis de support de 
platine et de galet C373 du TAPE MOVE SENSOR- 
Desserrer 2 vis C383 de la fixation de platine 
ainsi que la fiche de cSble. 

Sortir le TAPE MOVE SENSOR. 



Fig- 17 

B Sortir le MAINS TRANSFORMER- 



Indications de montage: 

a Les 2 vis C29a3 en haut et devant sont plus 
petites que les vis C293- 

B En remontant la partie inter m^diaire du chSssis, 
veiller A ce que le TACHO BOARD 1-777-250-00 
soit aligns avec le g^n^rateur d'impulsions sur 
le moteur- 



Fig. 16 



Retirer le c3ble de r^seau de la fiche d'appareil 
ainsi que le c3ble de masse C323- 
Lib^rer le faisceau de cSbles ^ 8 poles. 

Retirer les 8 cosses-cSbles du DISTRIBUTOR 

BOARD- 



Retirer le boxtier (voir 2.2.1). 

Retirer le CONTROL BOARD (2-4.1). 

Retirer les 2 vis cruciformes C343 (fig- 12) du 
TACHO BOARD ainsi que la fiche de cSble. Sortir 
la platine. 



2.- 4_..,.,.1.0 IENS,I0.,N AR.M BOAR.D 1 . 777. 211.0 0 

a Retirer le couvercle de m^canisme (voir 2.2.2). 
a Desserrer 3 vis de fixation de platine C353 (fig- 
18) ainsi que les fiches, sortir soigneusement le 
TENSION ARM BOARD- 
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Indications de montages 

Au moyen des vis cruci-formes A et B, monter le 
TAPE MOVE SENSOR de mani^re que les conditions 
apr^s le dessin ci— dessous soient remplies- 

TAPE MOVE SENSOR 
1.020. 316. 00 




5 C ARTES ENFICHABL ES 

Desserrer 4 vis C81 (fig- 3)- 
Relever I’unit^ de commande 

Le guidage parall^le permet, en enfongant centre 
Fappareil, de bloquer I'unit^ de commande selon 
la fig- 3- Cela donne Line accessibility optimale 
pour les travaux de service et de reparation 
sur les cartes enfichables- 
Detacher le rail de fixation- 

On peut desormais sortir Line ^ une toutes les 
cartes enfichables selon la liste ci-dessous. 



2-5- 1 
2-5-2 
2-5-3 
2-5-4 
2-5-5 

2-5-6 

2-5-7 

2-5-8 

2-5-9 



M I C-L I NE-SW I TCH BOARD 1-777-520-00 (Opt- ) 
RECORD EQUALIZER BOARD 1-777-540-00 
RECORD SPEED BOARDS 1 - 777 - 550 - 00- . 559 - OO 
ERASE AMPLIFIER BOARD 1-777-560-00 
BIAS AMPLIFIER BOARD 1 - 777-570- 00 
<2 unites) 

PREAMPLIFIER BOARD 1-777-610-00 
REPRODUCE EQUALIZER BOARD 1-777-620-00 
REPRO SPEED BOARDS 1 . 777- 630- 00- - 639- 00 
OUTPUT AMPLIFIER BOARD 1-777-640-00 



2 , 4 ,1 2 TAP E SENSOR B O A RD 1 , 0 50 ,3 12, 00 

■ Retirer le couvercle de mecanisme (voir 2-2-2)- 

■ Desserrer 2 vis de fixation C391 et detacher la 
fiche de cable du TAPE SENSOR BOARD- 

■ Sortir le TAPE SENSOR BOARD. 




Fig- 18 









Retirer le boitier (voir 2-2-l>- 

Retirer le couvercle de mouvement (voir 2.2-2). 
Retirer les -fiches de TAPE MOVE SENSOR PCB, 
TAPE SENSOR BOARD (les deux fiches sur le 
CONTROL BOARD), la t^te d'effacement C443, la 
t@te d'enregistrement C453 et la t^te de 
reproduction C463 (les trois fiches sur AUDIO 
BASIS BOARD). 

Desserrer 3 vis C473 sur le support de t^tes et 
soulever celui— ci, I’axe C48D d^passe maintenant 
de cabestan et doit &tre traits avec beaucoup 
de soin. 



Soulever l^g^rement I'interrupteur POWER et 
retirer en mgme temps la partie interm^diaire de 
chassis. 

Desserrer 1 vis de la fixation de cSble moteur 
C51D (fig. 24). 

Desserrer 3 vis de flasque de moteur enrouleur 
C523, maintenir en m^me temps le moteur d'une 
main et le sortir. 



Indication de montage: 

■ Lors de l^assemblage, rabattre le blindage C49D 
de la tgte de reproduction C463 en avant et 
poser alors seulement le support de t^tes. 



Indications de montage: 

■ En montant la partie inter m^diaire de chSssis, 
veilier A ce que le TACHO BOARD 1-777.250.00 
soit aligns avec la roue de tacho sur le moteur. 

■ Les 2 vis C29a3 en haut en avant sont plus 
petites que les vis C293. 



■ Le d^montage se fait de mani^re identique A 
celui du moteur droit, voir 2-6-4- 













Retirer les moteu 

Retirer le circli 
moyen de la pinci 
sort! vers le bas 



. 7_ Mot ear d e 



Retirer le boitier 
Retirer le couver 
D^monter le suppc 
Retirer le CONTRC 
Deeserrer 3 vis 
<-fig« 25), maintenii 
main et le sortir. 
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SYNOPTI QUE 

Fonctionnellement parlant, on peut diviser le ma- 
gnetophone C270 en deux parties: le mecanisme et le 
bloc audio- 

Le mecanisme contient les ensembles -fonctionnels 
suivants: 

■ Alimentation 

■ Microprocesseur 

■ Interface microprocesseur 

■ Palpeurs 

■ Reglage de moteur de cabestan, de moteurs en- 
rouleurs et commande 

■ Clavier et interfaces vers I’exterieur- 

Le bloc audio comprend les ensembles fonctionnels 
suivants: 

■ Amplificateur microphonique (option) 

■ Amplificateur d’entr^e ligne 

■ Amplificateur d’enregistrement 

■ Amplificateur d’effacement et de pr^magn^tisation 

■ Pr^amplificateur et amplificateur synchro 

■ Amplificateur de reproduction et de sortie 

■ VU-m^tre et affichage PEAK- 



3_. 2 FQNCTIQNNE MENT DU MECANI SME 



3 . . 2 .,1 DIS TRI BU TOR BO AR D 1.77 7- 32 0.0 0 

La prise d'entr^e r^seau est relive directement an 
DISTRIBUTOR BOARD. La tension d'entr^e passe par 
I'interrupteur unipolaire (SI), le fusible primaire (FI) 
et le filtre passe-bande (LI, Cl, C2) vers le s61ec- 
teur de tension <S2)- 

La sortie du s^lecteur de tension aboutit au cSt^ 
primaire du transformateur r^seau par 

I'interm^diaire de la fiche AMP et de fils souples- 




Fig- 1 



3,2, 2 CONTROL BOARD 1 , 777,400,22 



A1 i men t at i on 

Le circuit secondaire du transformateur r^seau est 
reli^ au CONTROL BOARD par des fils souples et une 
fiche multiple (J15)- II fournit la tension d'entr^e 
pour les alimentations suivantes: 

■ +15 V DC avec redresseur (DZ3) et r^gulateur de 
tension (IC23) pour audio et commande 

■ —15 V DC avec redresseur (DZ4) et r^gulateur de 
tension (IC24) pour audio et commande 

■ +36 V DC avec redresseur (DZ6), tension non 

stabilis^e pour le moteur de cabestan 

a +24 V DC avec redresseur (DZ5), tension non 

stabilis^e pour les ^lectro-aimants, la sortie 
moniteur et I'interface s^rielle RS 232 

■ +5 V DC avec alimentation A d^coupage (IC25) A 
partir de laquelle la tension de +24 V DC est 
g^n^r^e pour la logique et l^'^clairage des in- 
struments 

■ 125 V AC pour les moteurs enrouleurs 

Toutes les tensions d’alimentation sont prot^g^es 
par des fusibles du cSt§ secondaire- 
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Sy.st..6..me p..r.oc.esseur 

Le syst^me processeur se compose du processeur 
OPROM 637A01Y (IC6) avec EPROM 16K interne et RAM 
192 octets- L'horloge de processeur est ^ -frequence 
de 1,2288 MHz- A partir de cette -frequence, les 
frequences suivantes sont obtenues par division 
dans IC7: 

m 153,6 kHz comme frequence d’eff acement et de 
premagnetisation- 

■ 76,8 kHz pour I'alimentation A d^coupage +5 V et 
la modulation ^ largeur d’impulsions pour la com- 
mande des moteurs enrouleurs- 

■ 38,4 kHz pour la modulation ^ largeur 
d’impulsions du r^glaqe de moteur de cabestan et 
de la frequence de modulation du palpeur de 
bande- 

■ 9600 Hz comme reference tachymetrique de cabe— 
Stan. 



Par am e t r es de s.er.v.i..c.e.. 

Les parametres suivants peuvent etre programmes 
par les commutateurs DIP A 8 bits (SZl)s 

52 ON = Auto-Rewind actif, programmable 

par touche Loop, fonction Loop 
non active 

52 OFF = Fonction Loop normale 



53 ON = Enrouiement avec menagements 

actif reglable pat potentiometre 
(RA4) 

53 OFF = Pas d’enroulement avec 

menagements 



S4 


ON / 


S5 


ON = 


9.5 cm/s resp. 19 cm/s 
de defilement 


de 


Vitesse 


54 


ON / 


35 


OFF = 


9.5 cm/s resp- 38 cm/s 
de defilement 


de 


Vitesse 


S4 


OFF 


/ S5 


ON = 


19 cm/s resp- 38 cm/s 
de defilement 


de 


Vitesse 


S4 


OFF 


/ S5 


OFF= 


9-5 cm/s resp- 19 cm/s 
de defilement 


de 


Vitesse 


56 


ON 




= 


Option Mic presente 






56 


OFF 




= 


Option Mic absente 







57 ON = Magnetophone standard 

57 OFF = Appareil de lecture seulement 



51 ON / S8 ON = Magnetophone en service normal 
SI ON / SB OFF = Appareil actif 



SI OFF / 58 ON = Sync e^terne actif 



Interf aces 

Pour permettre la communication des donnees, le 
CONTROL BOARD est equipe des interfaces suivantes: 

■ L'interface RS 232 (entree et sortie serielle) 
est utilises ^ 9600 Baud- 

Circuit d'entree (RCV)s transistor (Q5), fiche (P2), 
cSble plat, CONNECTION BOARD. 

Circuit de sortie (SND): IC 1, fiche (P2), c§ble 

plat, CONNECTION BOARD. 

■ Entree Fader Start 

Circuit (FADER): optocoupleur (DLQl), fiche (P2), 

cable plat, CONNECTION BOARD. 

■ Entree tacho 

Circuit (TACHO): prise (J4), cable souple, TACHO 

BOARD- 

■ Salet de comptage entree 

Circuit (MOVE C): prise (J12), cable souple, TAPE 
MOVE SENSOR- 

■ Entree Band Sensor 

Circuit: prise (J5), cable souple, TAPE SENSOR 
BOARD 

■ Levier palpeur entree et sortie Sensor 

Circuit (ATENS): prise (J13), cable souple, TENSION 
ARM BOARD. 

a Entree et sortie vers la partie frontale de 
commande 

Circuit (KBD): prise (P4), cable plat, VU-PEAK 
BOARD, KEYBOARD. 

a Sortie de commande vers le bloc audio 

Circuit: prise (PI), cable plat, AUDIO BASIS BOARD, 
a Sortie de commande vers la commande de moteur 
de cabestan 

Circuit (S CAP): prise (P3), cable plat, CAPSTAN 
SERVO BOARD. 
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Command e _d.e s„ e.,1 ,e c t r q - a.i. m a n. t d e _ t r e i n a g..e ^ 

et d * 6d i t i o n s 

L'instruction de commande des Electro— aimants passe 
par le bus s^riel du processeur (IC 6) au registre 
A d^calage (IC 11) qui commande les circuits 
d'attaque (Q9/Q10, Q11/Q12, Q13/Q14). La liaison vers 
les ^lectro-aimants est garantie par des fils sou- 
pies sur les prises (Jl, J2 et J3)- 







■HP 



CoMMSD..??.® des. mot eur,s en.r.q.u.l.e,ur 

Les moteurs enrouleurs sont commandos diff^remment 
suivant le mode de service- Le processeur determine 
la variante n^cessaire dans chaque cas et les ac- 
tive par le commutateur (IC16)- 

■ Le processeur calcule, h partir de la vitesse de 
defilement de bande et de la vitesse de rotation 
du moteur droit, la tension corrects de bande 
pour le moteur enrouleur- 

Circuit: processeur IC6 (fig. 3), bus s^riel (KBD— 
DATAl), registre d^calage ICIO (fig. 3), conver- 
tisseur N/A IC12 (fig. 3). 

■ Le moteur entraine est tou jours regie par le 
signal du tendeur de bande (ATENS/J13). 

Les moteurs enrouleurs, deux moteurs asynchrones k 
decalage de phase, sont alimentes k la frequence du 
reseau (125 VAC). La commande de I’amplitude de ten- 
sion est assures par modulation k largeur 
d’impulsions A 76 kHz. Les amplificateurs de reglage 
sont constitutes par le circuit integre IC19, les mo— 
dulateurs d’impulsions par IC15 et Q19/Q20 pour la 
modulation en dents de scie et IC20 pour les modu- 
lateurs- 

L’etage final est constitue par les elements sui— 
vants: etage d’attaque (IC21 et IC22), transforma— 
teurs de decouplage (T1 et T2), redresseurs (DZl et 
DZ2), commutateurs (Q25 et Q26). Les transistors 
(Q21 et Q24) et les diodes (D26 k D29) servent A 
commander la commutation. 

Les condensateurs dephaseurs sont relies par les 
fils souples aux prises CIS (J7) et (J9). De me me les 
deux moteurs par les prises CIS (J6) et CJS). 







Fig. 5 



3.2.3 TENS I ON A RM B OAR D 1 , 77 7, 211.00 

Le signal rectanqulaire 1,2288 MHz provenant du 
CONTROL BOARD est amplifi^ dans ICl et applique au 
circuit oscillant parallels (LI, C3, C4). Suivant la 

position angulaire du levier palpeur, la tension du 
circuit oscillant varie. Elle est redress^e, tiltr^e 
et appliqu^e par P5 (ATENS) au circuit d'adaptation 
de gamme IC17 (fig. 5) sur le CONTROL BOARD. Ce 
circuit d^'adaptation compense les tolerances meca— 
niques au moyen des potentiometres r^glables (RA2, 
RA3L 

Le signal de r^glage ainsi obtenu est applique au 
circuit de reglage de la tension de bande IC14, IC18 
(fig. 5). 

II est possible de regler les tensions de bande sui— 
vantess 

■ (Pot- RA4) pour tension en Edit 

■ (Pot. RA5) pour tension en Play 

■ (Pot- RA6) pour tension en Rewind « 

■ (Pot- RA7) pour tension en avance » 



Fig- 7 



3.2.5 TAPE SENSOR BO AR D L- .050 . 312. 00,. 



Le TAPE SENSOR BOARD porte une diode emettrice 
infrarouge (DLl) moduiee A 38,4 kHz ainsi qu'un tran- 
sistor de reception IR (OLD qui fournit un courant 
au circuit oscillant parallels (L4, C19, C20) sur le 
CONTROL BOARD (fig. 3) en function du type de bande, 
bande normals ou de marquage. Le signal filtre est 
redresse et applique au comparateur (IC8). Le signal 
evalue est transmis au processeur (IC6, broche 22). 
Le potentiometre (RAl) permet de regler le seuil de 
commutation- 










Fig. 8 



3,2,6 TACHQ B OA RD 1 , 777,250, 00 

Le TACHO BOARD palpe la roue tachym^trique A 64 
dents du moteur enrouleur droit <DLQi, Ql). Le signal 
obtenu (DTACHO) est traits sur le CONTROL BOARD 
(bascule de Schmitt, IC2) et appliqu^ au processeur. 
Celui-ci reconnaxt ainsi la vitesse de rotation du 
moteur enrouleur. 




Fig. 9 



3 ,2,7 CAPSTAN SE RV O BO ARD 1 , 777,410,2 0 

Le circuit d'asservissement du cabestan a pour ta— 
che de maintenir constante la vitesse de rotation 
du moteur de cabestan, donnant une vitesse de de- 
filement egalement constante et stable. L'ensemble 
CONTROL BOARD pr^sente les raccords suivants: 

■ Alimentation +36 V DC sur la prise 

■ Alimentation +/-15 V DC et +5 V DC, signal 
d'horloge de reference 9,6 kHz TTL, un signal 
d’horloge de reference externe (S-SYNCIN), deux si- 
gnaux binaires pour la commutation de reference de 
frequence (S— VARISPD, S— SYNC) et deux signaux bi— 
naires pour la commutation de vitesse de bande (S- 
CAPl, S— CAP2) tous sur le cable plat (UJl). 

La reference de consigne est 9,6 kHz et peut atre 
regiee A Finterieur par le quartz de processeur ou 
par I’oscillateur Varispeed (ICl, IC3). La commutation 



correspondant au mode de service du C270 se fait 
dans ICS. 

Ce signal est divise dans IC6 par 16 et applique au 
circuit de sommation (IC2, IC12) par I'intermediaire 

d’un convertisseur frequence-tension. 





Fig. 10 



Le signal tacho (AT ACHOA) du moteur de cabestan 
est d’abord demoduie en FM (IC17, 1C18, IC19, 022) et 
applique, suivant la vitesse de bande choisie (ICS, 
IC9, 04, 05) A un convertisseur frequence-tension 

(ICIO, IC12). La tension ainsi obtenue est egalement 
appliquee au circuit de sommation ci— dessus (IC2, 
IC12) mais avec polarite inverses. 

Outre ces circuits, il y a encore un circuit PLL 
comparant les signaux de phase h la phase de re- 
ference et les appliquant egalement A I’entree du 
circuit de sommation (ICl, ICll, IC12). Ce signal de 
somme est amplifie et applique au modulateur A 
largeur d'impulsions. Celui-ci commands le convertis- 
seur CC-CC fournissant la tension d'alimentation 
corrects pour Fetage inverseur des moteurs (IC13, 
IC14, 07, 09). 
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DIN 7 poles <J2) interface serielie ! 
DIN 8 poles (Jl) sortie moniteur 
DIN 8 poles (J5) Fader ou Sync, r^c 
ateurs Sll A S14: 



11/812 OFF et 813/814 ONs 
11/812 ON et 813/814 OFFs 



8ync a 
Fader 



C3fL P\C|22 




accord Free Head 



Fig. 11 

Le circuit inverseur moteur se compose de ce qui 

suit: 

■ Un Element Hall signalant la position du rotor 
(IC19, fig. 11) par Tinterm^diaire de la prise (J3). 

■ La commande logique d^cidant du commutateur h 
ouvrir ou k fermer (IC16, Q13 A 021). Les transi- 
stors commutateurs conduisent le courant sur la 
voie correcte par les enroulements, prise (J2). 

Le potentiom^tre RAl fixe la plage Varispeed et 
le potentiom^tre RA2 la sym6trie tacho. 



TO CONTKOL board 
i. 9f7. ¥-00. 20 




w*/iroii anT^i 
kfT 
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3 . 2 c 9 KEYBOARD 1 , 777, 450.0 0 



L’ensemble comprend Faf-fichage A 7 segments et le 
circuit d’interrogation de clavier avec quittance- 
Les circuits d’attaque A 7 segments (ICIO, ICll) sent 
commandos par un bus s^riel (KBDATAD- Ces circuits 
d'attaque commandent les 6 at-fichages LED A 7 seg- 
ments CIC14 A IC19, Q7 ^ Q12). Un circuit matriciel 
6x6 assure Finterrogation de clavier qui communique 
d'une part par bus s^riel (Q13 A 018) et registre ^ 
d^calage (IC12), d'autre part par un bus parall^le, 
avec le processeur sur le CONTROL BOARD- 
L'a-f+ichage LED est §quip^ du registre A d^calage 
CIC13) command^ par le bus s^riel (KBDATAD. 




Fig- 14 







3 ...3 ........ FONCTIOMNEMENT DE L A P ARTIE AUDIO 



3.-.3..-...1 AUP...I.0 1.AS..I.S B.O.ARP 1 . 777 , 500 , 8 1 

L'AUDIO BASIS BOARD contient les raccords suivants: 

■ Raccord d’alimentation +/-15 V A -fils souples (PI) 
dLi CONTROL BOARD. 

■ +5 V et entree de commands num^rique du 
CONTROL BOARD. 

■ Entree ligne 1 et 2 avec cSble (J15) du panneau 
de raccordement. 

■ Entree Hie 1 et 2 avec cSble (J14) du panneau de 
raccordement. 

■ Uncal Input 1 et 2, potentiom^tre d’entr^e avec 
cable du KEYBOARD dans la partie de commands. 

H Uncal Output 1 et 2, potentiom^tre d'entr^e avec 
cable de la partie de commands. 

■ Line 1 et 2 et sortie moniteur avec cable, vers 

le panneau de raccordement et le CONNECTION 

BOARD. 

■ Sortie casque avec cable vers Switch Board dans 
la partie de commands. 

a Sortie d'effacement 1 et 2 avec tils souples 
vers le support de tates. 

a Sortie d'enregistrement 1 et 2 avec cable vers 

le support de tates. 

a Entree d’enregistrement 1 et 2 avec cable vers 
le support de tates. 

a Raccords a prises vers les cartes audio, voir 

texts ci~dessous- 

Le bus sariel audio, qui relie le processeur a 
I’aiectronique audio, commands trois registres a 
dacalage en s6rie (IC1/IC2/IC3). Les sorties de ces 
composants, qui sont reliaes suivant la tache avec 
les unites audio correspondantes, commandent les 
tonctions nacessaires. 




Fig. 15 



Les ampliticateurs symatriques d’entrae (TlOl/IClOl 
canal 1, T201/IC201 canal 2) alimentent les ampliti- 
cateurs d’entrae Cal— Uncal (IC102/IC103 canal 1 
IC202/IC203, canal 2). Les potentiomatres 
(RA109/RA113 canal 1, RA209/RA213 canal 2) permettent 
de ragler la plage CAL ou UNCAL. Les sorties de 
ces atages sont appliquaes au RECORD EQUALIZER 
BOARD, au REPRODUCE EQUALIZER BOARD et via (Wl) au 
VU-PEAK BOARD. 




Fig. 16 



En outre, F AUDIO BASIS BOARD ports les amplitica- 
teurs de casque (IC151/ Q151/Q152 canal 1 

IC251/Q251/Q252 canal 2) et I'ampliticateur de haut- 
parleur (IC301/Q301/Q302). 





Fig- 17 



3-3-2 MI C-L I NE-SW I TCH BOARD ^ 

i_. 777. 520- 00 

Lb MIC-LINE-SWITCH-BOARD est disponible en option- 
Toutes les inter-faces passent par les prises 
(J11/J13) de I’AUDIO BASIS BOARD. 

Le circuit microphonique se compose d'un transfer 
mateur d’entr^e (TlOl canal 1, T202 canal 2) et d’un 
amplificateur A faible souffle (ICIOI/QIOI canal 1, 
IC201/Q201 canal 2) qui peut gtre programme par 
deux ponts pour deux sensibilit^s (PlOl canal 1, P201 
canal 2). 

La sortie d'amplificateur est appliqu^e A un commu— 
tateur (IC102 canal 1, IC202 canal 2) permettant la 
selection de microphone ou de ligne. En service 
microphone, les commutateurs (WlOl canal 1, W201 

canal 2) sur I'AUDIO BASIS BOARD doivent @tre ou- 
verts- En mode microphonique, la sortie de commuta- 
tion (IC103) alimente les stages Cal-Uncal corre- 
spondants. 



Fig- 18 (CHI) 



3_- 3 - 3 „REC0RD E QUA LIZER B0AR„D 

1_. 777.54 0.00 

Toutes les interfaces passent par les prises 
(J31/J32/J33) de I’AUDIO BASIS BOARD. Le signal 
d'entr^e passe par un ^tage ^galiseur (IC101/IC104 
canal 1, IC201/IC204 canal 2) puis par un ^tage 

Treble (IC101/IC102/IC103 canal 1 IC201/IC202/IC203 

canal 2). L'^tage ^galiseur est un filtre actif corn- 
mutable pour deux vitesses. 

Pour des raisons de flexibility, variantes NAB ou 
lEC, les composants determinant la frequence sont 
places sur le RECORD SPEED PRINT, prise (J1/J2). Le 
circuit Treble lineaire en phase peut §tre regie 
pour deux vitesses avec les potentiometres 
(RA11/RA12 canal 1, RA21/RA22 canal 2) pour la courbe 
de reponse et avec les potentiometres (RA13/RA14 
canal 1, RA23/RA24 canal 2) pour le niveau- 




Fig- 19 (CHI) 
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3.3. 4 RECORD SP E ED BOARD lEC 

Les Record Speed Boards selon norme lEC suivants 
sont disponibles pour la frequence de corrections 

■ Record Speed Board 3, 75/7,5 ips I EC 1 . 777.550. 00 

■ Record Speed Board 7, 5/15 ips I EC 1 . 777.552. 00 

■ Record Speed Board 3, 75/15 ips I EC 1 . 777.554. 00 

3_- 3 - 5„. RE CORD SPEED BOARD NAB 

Les Record Speed Boards selon norme NAB suivants 
sont disponibles pour la -frequence de correction; 



■ Record Speed Board 3, 75/7,5 ips NAB 1 . 777.556. 00 

■ Record Speed Board 7,5/15 ips NAB 1 . 777.558. 00 

■ Record Speed Board 3, 75/15 ips NAB 1 . 777. 559.00 




Fig- 20 (CHI) 



3 3 - 6 . . ER ASE A MPLIFIER BOARD 

1 , 7 77 , 56 0 ,00 

Toutes les interfaces sont constitutes par les pri- 
ses (J41/J42/J43) de I'AUDIO BASIS BOARD- 
Le signal rectangulaire de rtftrence 153,6 kHz est 
appliqut ^ un filtre passe-bas puis A un filtre 
passe-bande (1C14/L1/C45/C46). Le signal sinusoidal 
ainsi obtenu sert de rtftrence d’entrte pour les 
amplificateurs d’effacement et de prtmagnttisation A 
commands par tension (IC102 Erase, IC303 Bias). 

La sortie des amplificateurs t commands par tension 
est appliqute aux ttages finals de puissance 
d’effacement (Q101-Q107 canal 1, Q201-Q207 canal 2). 
Les sorties passent par le circuit oscillant paral- 
lels (T101/C112/C113/C114 canal 1, T201/C212/C213/C214 
canal 2) et le contact relais (K1 sur le BIAS CON- 
TROL BOARD) ^ la ttte d’effacement sur le support 
de tttes- La mise sous tension et hors tension est 
assurte par ICIOI- Les potentiometres (RA108 canal 1, 



RA208 canal 2) servent rtgler la tension 

d’effacement- 




Fig- 21 (CHI) 



3,3,7 BI AS C0NTR.0.L BOA R D 1 , 777 , 57 0,00 

Toutes les interfaces sont constitutes par les pri- 
ses (J51/J52/J53 pour canal 1, J61/J62/J63 pour ca- 
nal 2). 

La sortie de I’amplificateur A commands par tension 
(IC303 sur I’ERASE AMPLIFIER BOARD) est appliqute t 
I’ttage final de prtmagnttisation (04 A 010). La sor- 
tie passe par le circuit oscillant paralltle 
(T1/C20/C21) et le relais commutateur Record-Sync 
(Kl) vers la t^te d’enregistrement- 

Le signal audio venant du RECORD EOUALIZER BOARD 
passe par un ttage final courant-tension (ICl) et un 
filtre passe-bande (L1/C7/C8/C9) vers le circuit 
oscillant ci— dessus, provoquant une superposition 
du courant de prtmagnttisation HF au courant 
d’enregistrement audio. Le circuit oscillant strie 
(L2/C10/C11) ferme le circuit HF. 

Le FET (03) et son circuit de commands (01/02) libt- 
rent le signal audio sans claquement- Le signal HF- 
NF mixte est tvalut (R64/C23) et appliqut A un re- 
dr esseur actif (IC2/D2/D3). Le signal redresst est 
ensuite appliqut ti un ttage comparateur (IC3). La 
rtftrence de cet ttage comparateur est rtglte sui- 
vant la vitesse de dtfilement choisie (IC4) par le 
potentiomttre (RAD ou (RA2). Cette tension de rtft- 
rence fixe le courant de prtmagnttisation- 
La sortie du comparateur fournit la tension de 
commands pour I’amplificateur commandt par tension 
sur I’Erase Amplifier Board. Ce circuit de rtglage 
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HX— PRO am^liore la possibility de modulation des duction synchronisye est rygiy par le potentiomytre 
aiqus y niveau yievy et -fryquences yievyes- (RA171 canal 1, RA207 canal 2). 
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Fig. 22 



Fig. 2Z 



3-3.8 PREAMPLIFIER BOARD 1.777, 61 O-QO 



3_.3.9 REPRODUCE EQUALIZER BOARD 
1.777.620. 66 



L’interface est constituye par les prises 
CJ71/J72/J73). 

La t&te de reproduction fournit la tension d'entrye 
pour les pryampli-ficateurs de reproduction 
(ICIOI/QIOI canal 1, IC201/Q201 canal 2). La tete 

d"‘enregistrement fournit en mode SYNC la tension 
d’entrye pour les transformateurs symytriques (TlOl 
canal 1, T201 canal 2) et les amplificateurs de re- 
production synchronisye (ICIOI/QIOI canal 1, 
IC102/Q202 canal 2). 

Suivant la prysyiection, le signal de reproduction 
DU de reproduction synchronisye est ameny au RE- 
PRODUCE EQUALIZER BOARD par un filtre passe-bas 
(L101/C107/C108/C109 canal 1, L201/C207/C208/C209 

canal 2). 

Le FET (Q105/Q103/Q104 canal 1, Q205/Q203/Q204 canal 
2) sert A la commutation sans claquement entre 
enregistrement et synchrone- Le niveau de repro— 



Le signal d'entrye traverse un ytage ygaliseur 
(IC101/IC102 canal 1, IC201/IC202 canal 2) puis" rytage 
Treble (IC101/IC102 canal 1, IC201/IC202 canal 2). Le 
filtre ygaliseur est un filtre actif commutable pour 
deuK vitesses. 

Pour des raisons de flexibility, variantes NAB et 

lEC, les composants dyterminant la fryquence sont 
montys sur le REPRO SPEED BOARD enfichy, support 
de prises (J1/J2). Le circuit Treble peut se rygler 
pour deux vitesses avec les potentiomytres 
(RA112/RA118 canal 1, RA212/RA218 canal 2) pour la 

courbe de ryponse et les potentiomytres 

(RA116/RA122 canal 1, RA216/RA222 canal 2) pour le 

niveau- La sortie de cet ytage est appliquye y un 
commutateur (IC103 canal 1, IC203 canal 2) qui sy— 

lectionne suivant la prysyiection Repro/Sync ou In- 
put- En mode Edit, le signal d’entrye est adapty au 
niveau par le commutateur (IC102 canal 1, IC202 ca- 
nal 2). 
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3 - . 3 -..1.3 AU D.I O _S W..I...T C..H. .i..O.A..R.D .l.......Z.7..7..,.,.4.6 2.._-._.M 

L'AUDIO SWITCH BOARD porte le pr^s^lecteur (SI) pour 
les sorties de moniteur et de casque dont le ni- 
veau peut gtre r^gl^ par le potentiom^tre (RA5). Les 
signaux de sortie casque sont appliques A la prise 
Jack (J4). Le petit haut-parleur reli^ A (J8) est 
coup^ lorsque la -fiche est en-fonc^e ou au moyen 
d’un commutateur Ccommutateur de potentiom^tre). 




3,3, 14 yy-PEAK BQA R E ' 7, 460, OO 



Le VU-PEAK BOARD contient Faffichage VU et Peak, 
Le signal d’entr^e, suivant la preselection (ICS/IC4 
canal 1, IC9/IC4 canal 2) Input ou Repro, est appli- 
que k un redresseur actif (IC3/D1/D2 canal 1 
IC7/D101/D102 canal 2), La sortie de cet etage ali- 
mente I’instrument VU (MEl canal i, ME2 canal 2) puis 
apres un integrateur les comparateurs de cr^te 
(IC1/IC2 canal 1, IC5/IC6 canal 2), Les sorties de 
comparateurs commutent suivant le seuil d'af-fichage 
(+6 dB, +9 dB, +12 dB), via l^etage (Q1-Q3 canal 2, 
Q4-Q6 canal 2) les LED (DL8-10 canal 1, DL108-DL110 
canal 2), Les potentiometres (RA2 canal 1, RA102 

canal 2) permettent de regler les instruments VU et 
les potentiometres (RA3 canal 1, RA103 canal 2) 
I'at-fichage de cr@te, Avec les potentiometres (RAl 
canal 1, RAlOl canal 2) on ne regie que le niveau de 
reproduction pour Fa+Tichage VU et Peak- Quatre 
lampes assurent I’edairage des instruments (B1/B2 
canal 1, B3/B4 canal 2), 




Fig. 28 (CHI) 
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4.O.J. MAJ,.E,R.I.E.L N.E,C.E.S,S A,..I..R.E 

L’alignement n^cessite les appareils et outils sui— 
vants: 



B 


Mi 1 1 i vol tmetre BF 


no. 


com- ; 


46020 


B 


Senerateur BF 


no- 


com- ; 


46021 


B 


Bobine de demagnetisation 










grande 


no- 


com- ; 


46595 




petite 


no. 


com- ; 


46596 


B 


Bal ance A ressort 500 grammes 


no- 


com- : 


46177 


a 


EXTENDER BOARD 


no- 


com- ; 


46126 


B 


Jeu de cables de ral longe 


no- 


com- ; 


46125 


B 


Bande de reference de reproducti on 






9,5 cm/s 


no- 


com- ; 


46003 




19 cm/ s 


no- 


com- ; 


46001 




38 cm/s 


no. 


com- ; 


46002 


B 


Compteur de frequence 


no- 


com- ; 


46025 


B 


Osci 1 1 oscope cathodique sur demande 




B 


Multi metre analog! que sur demande 






B 


Vol tmetre seiectif B < 100 Hz 








B 


Crayon gras 








B 


Pi ncette 








B 


Tournevi s 


grandeur; 00 


a 


Tournevi s 


grandeur; 2 


a 


Tournevi s 


grandeur; 3 


B 


Tournevi s pour vis a six pans 


creux 





grandeur; 2-5 



G6n6r a l i t6s 



Attention: 

Danger d^'^lectrocution lorsque I'appareil est ouvert! 
Certaines parties de I'appareii sont k la tension du 

r^seau- 



Les modules -fournis par STUDER REVOX n^cessitent 
un rer^glage du 0270, de meme qu’apr^s des 
changements sur les dif-f^rents modules- 
S'il faut remplacer la tete d'enregistrement et de 
reproduction, il est pr^f^rable de con-fier I’appareil 
au service REVOX le plus proche- 



4 a.,..l.-.,2 „..,D.^,.lia.gn <§.t 

Mettre le magnetophone hors tension et eloigner 
SLi-ftisamment la bande- Approcher lentement la bobine 
sous tension tres pres de la partie A demagnetiser 
et I’eloigner A nouveau lentement apres peu de 
temps, oLi taire passer lentement la tension du 
minimum au maximum et ^ nouveau au minimum avec un 
transtormateur regulateur. Cette operation doit 
gtre ef-fectuee sur toutes les parties metalliques 
touchant la bande (tetes, guidages, galets de 
renvoi, boulons)- Avant la mise hors tension, 
eloigner la bobine de I’appareil (au moins 50 cm). 

ATTENTION! 

La bobine de demagnetisation demagnetise 
egalement les bandes enregistrees si elles sont 
placees proximite! 



4_-....l.,-..3 pef i ni t i on de„s n i v eau x 

Le texte suivant est destine indiquer les 

nombreuses normes de niveaux relatives aux mesures 

audio- 

■ Niveau de tension O dBm (= 0,775 V) 

Cette definition de niveau est basee sur le 
niveau de puissance de 1 mW sur une resistance 
de charge quelconque. Sur une charge de 600 fi, 
on a une chute de tension de 0,775 V- 
Cette tension est de-finie comme niveau de 
tension O dBm (sans reference a une charge). 

H O dBu (= 0,775 V) 

Ce niveau correspond a la tension de 0,775 V 
sans reference a une resistance de charge. CdBul 
est quelquefois utilise a la place du niveau de 
tension CdBml- 

■ Niveau de ligne 

Par niveau de ligne, on definit le niveau a la 
sortie d’un magnetophone lors de la reproduction 
d’une bande a flux magnetique de reference, ou 
autrement le niveau qui donne le flux de 
reference sur la bande a I’enregistrement 
lorsqu’il est applique a Fentree d'un 

magnetophone- 

■ Niveau de reference de tension 

Designation CCIR pour le niveau de ligne; ce 
niveau donne un affichage de O dB sur un cr§'te— 
metre (PPM, Peak Program Meter). 

■ Standard Reference Level (Operating Level) 
Designation courante aux USA pour le flux de 
bande de 250 nWb/m (pour enregistrement sur les 
bandes High Output) ou 200 nWb/m (pour 
enregistrement sur bandes standards); ce niveau 
donne un affichage de O VU sur un VU-metre. 

■ Peak Level 

Designation courante aux USA pour un niveau 
superieur de 8 A 10 dB A I’Operating Level. Pour 
des raisons de simplification, on applique dans 
la mesure d’un magnetophone un "Peak Level” de 
+6 dB par rapport A "Operating Level" (double 
niveau de tension). 



■ Reglage lEC/CCIR 



DEFINITION! 


NIVEAU DE LIGNE 
CdBm] 


AFFICHAGE VU METRE 
EdB3 


NIVEAU DE 
REFERENCE 


0 


0 



■ Reglage NAB 



DEFINITION! 


NIVEAU DE LIGNE 


AFFICHAGE VU-METRE 




CdBm 3 


dB3 


OPERATINB LEVEL: 


-I- 4 


O 


"PEAK LEVEL"; 


+ 10 


+6 
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RE6LAGE ME C ANIQUE 



4.2. 1 G6n>r«il i t(§s, 



Gr§ce au chassis stable en aluminium coul^ sous 
pression et au m^canisme ^ 3 moteurs, la partie 

m^canique n’exige que tr#s peu d’entretien. Les 
r^glages et mesures se limitent A un petit nombre 
de pieces mobiles. 



4..„3 SUPPO.RJ DE TETES. 



Gu..i„d.a.ge.s d.e b,a,o,.d.e 

Les guidages de bande Q, 23 doivent gtre nettoy^s- 
Ne jamais d^caler le guidage C21- Si n^cessaire, on 
peut le retirer du support de t&tes au moyen d’un 
tournevis cruci-forme C3II, 




Fig- 1 



4. 5.2 jet es magnet,! 

La hauteur des tetes doit etre r^gl^e au moyen 

d’une bande magn^tique ou transparente- 

■ Tracer l^g^rement au crayon gras sur les 
miroirs des tetes de reproduction et 
d’enregistrement. Faire d^filer bri^vement la 
bande magn^tique et controler que I’entrefer de 
tete se trouve au milieu de la plage lib^r^e. 

■ Nettoyer le miroir- 

■ Les corrections de hauteur se font au moyen 
des vis C4, 51 (fig- 1). 





#■ 4 FRE1.MS 

Les -freins agissent lorsque I’aimant de -freinaqe est 
sans courant ou que la touche STOP est press^e- 

4 = 4 o 1 Mesur.® d e.® c o upJL d.e f...r e i ,n,a g e 

Les mesLires sont donn^es pour un diam^tre de 
noyau de la bobine vide de 115 mm- 
a Poser et verrouilier une bobine vide- 
B Enrouler queiques tours de ficelle fine sur la 
bobine- Pour mesurer les couples, une balance A 
ressort est fix^e A la fin de la ficelle- 
Tirer lentement dans le sens correspondant avec 
la balance k ressort. Si les valeurs du dessin 
(fig- 2) ne sont pas atteintes, le systems de 
freinage est A contrSler- Les garnitures et 
bandes de frein doivent absolument €tre propres 
et exemptes de graisse. 




Fig. 2 



4,4.2 R 6.9.1 a.ge d.es f.re,i,ns 

Les garnitures encrass^es peuvent etre nettoy^es 
au trichlorethylene- Les bandes de frein ne doivent 
pas §tre pli^es et doivent §tre poshes sur la 
garniture sur toute la largeur- 

Apr^s le remplacement des bandes ou des galets, 
r^gler ^ nouveau la course et le m^canisme des 
aimants de freinage de la mani6re suivante: 

B Desserrer le frein ^ la main (introduire le noyau 
de I’^lectre— vimant de frein)- 
B ContrSler que les deux syst6mes de freinage 
sont desserr^s simultan^ment par les tiges de 
levage- 

Si ce n'est pas le cas, on peut desserrer le 
chSssis de freinage (3 vis A, fig- 3) et le 
d^caler jusqu’A ce que les bandes soient 

soulev^es simultan6ment- Si n6cessaire, un levier 
de r^glage de frein peut etre l^g^rement courb^- 
Pour le r^glage des aimants de freinage, ceux-ci 
doivent gtre excit^s- 
fl D^visser le plateau de bobine- 

B Presser la touche Play et soulever la balance. 

B Desserrer la fixation des aimants et d6caler 
ceux— ci de mani^re que I’on entende pas de 
frottement sur les tambours. 

B Bloquer les aimants de freinage- 
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GALET PRESSEUR 



4,6 RE GLA G ES DU M EC AN I SME 



Le bras de pression est A action ^lectromagnAtique, 
La pression est d^-finie par un ressort r^glable- 



He sure ds la press! on 



4_,..6 Pr ip a r at i on 



Presser la touche Play, 

Avec la bande I’appareil on play- Accrocher un 
til de nylon A une vis mise pr^alablement en 
place dans I’axe du galet et tirer avec une 
balance A ressort dans le sens A (tig- 5) jusqu'A 
ce que le galet se soulAve de I’axe de cabestan 
(pleurage audible). La balance A ressort doit 
indiquer 10 N ±1 N (1 kp ±0,1 kp). 




Fig. 4 



R 1 . 9 l..;a.ge du .b,l..oc de pressl_qn 

■ Commuter l^appareil sur Play- 

■ Sans que la bande magn^tique soit introduite, 

couvrir I'ouverture de tin de course optique et 
soulever la balance de bande. 

■ D^caler I'aimant de pression A droite jusqu’A ce 

qu'on ait un espace B de 1 mm (tig. 5) entre 

I’entraineur et le bras de pression- Bloquer 
Faimant. 

■ ContrSler que Farmature de I'aimant est A la 

but^e- Retirer l^g^rement le bras de pression de 
l^'axe de cabestan, Farmature ne doit pas bouger- 

■ Fixer les vis de I’aimant de pression au moyen 

d’une goutte de vernis. ContrSler la pression et, 
si n^cessaire, r§gler au moyen de la vis C (tig. 
5). 



■ Desserrer le CONTROL BOARD et rabattre de 90* 
en arri^re- R^tablir au moyen de r allonges les 
connexions ^lectriques qui doivent ©tre coup^es- 

■ R^gler les commutateurs DIP (SZl) de la mani^re 
suivante: 



1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


ON 


OFF 


OFF 


OFF 


OFF 


OFF 
1 


ON 


OFF 



Ce r^glage correspond A la version standard- Pour 
les versions sp^ciales ^ventuelles, les commutateurs 
ne sont r^gl^s qu'apr^s le r^glage d’usine- 
Pour diverses variantes, voir chapitre 3-2.2- 



4_-„6.,„2„.„ RA.gl.a.ge...._..du c:abes.t a 

■ Mettre I'appareil sous tension et s^lectionner la 

Vitesse de bande SLOW (3-75 ips ou 9-5 cm/s). 

SPEED DEVIATION doit @tre hors service 
(VARIABLE ott)- 

■ Raccorder le compteur de tr^quence au point de 

mesure P2 du CAPSTAN SERVO BOARD et r^gler 

avec L2 une tr^quence de 5,5 liHz- 

■ Raccorder l^’oscilloscope au point de mesure P3, 
maintenir la touche PLAY entonc^e et accorder 
L3 pour I'amplitude maximale de signal. 

■ Maintenir la touche PLAY entonc^e et r^gler le 
potentiom^tre RA2 du moteur de cabestan pour le 
minimum de bruit. 

■ Tourner le potentiom(^tre SPEED DEVIATION jusqu'A 
la buti§e droite, enclencher VARIABLE- 

■ Raccorder le compteur de tr^quence au point 

commun de R13, R14 et r^gler au potentiom^tre 

RAl une tr^quence de 14,4 kHz- 

■ Mettre I'appareil hors tension, retirer les 
r allonges et remonter le CONTROL BOARD- 





Fig- 6 



Fig, 5 
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4 . 6 o 3 R6.g.l„aae._._.d e,.._ b_#.l..a.njc e d e b a njdjB 



NOTES 

Les r^glages suivants sont ^galement n^cessai- 
res pour les machines ayant des palpeurs de 
bande modifies <2 ressorts). 




Fig. 7 

■ Retirer le couvercle de m^canisme- 

■ Fixer Line balance ^ ressort C61 A I’axe du galet 
de bande C73 et tirer perpendiculairement au 
levier palpeur CS3. 

Lorsque le levier palpeur se trouve A peu pr^s au 
milieu de sa plage de travail, r^gler une traction 
de balance k ressort de 0,6 N (60 p) en accrochant 
le ressort du levier 191 dans le trou 

correspondant- 

■ Monter le couvercle- 

■ Poser une bande magn^tique de mani^re A avoir 
un diam^tre d'environ 20 cm sur les deux 
bobines- 

■ Raccorder ^oscilloscope aux points de mesure P6 
et P7 (masse) du CONTROL BOARD (tig- 8>- 

■ Mettre I’appareil sous tension- 

■ Ali moyen du potentiom^tre RA3, r^gler une 
difference de tension de 4 V entre la butee 
interieure et la butee sup^rieure du levier 
palpeur- 

■ Regler au potentiometre RA2 une tension de 4 V 
A la butee interieure du levier- 

■ ContrSler que la tension ^ I’oscilloscope varie 
entre 4 V et O V lorsque I’on d^place le levier 
palpeur de la butee interieure ^ la butee 
superieure- 

■ Retirer la sonde d’oscilloscope et r^gler avec 
les potentiom^tres RA7, RA6, RA5 (Fig. 8) les 
tractions de bande suivantess 



FUNCTION 


FORCE ±15% 


POT- 


Forward 


0,55-0,60 N (60 p) 


RA7 


Rewind 


0,55-0,60 N (60 p) 


RA6 


Play 


0,55-0,60 N (60 p) 


RA5 




4,6,4 R6 q 1 age du. T ap e Sensor 

a Raccorder la sonde de Foscilloscope aux points 
P8, P9 (masse) du CONTROL BOARD (Fig. 8) 
a Avec le potentiom^tre RAl, r^gler la barri^re 
lumineuse de mani^re ^ pouvoir mesurer A 
I'oscilloscope la difference entre la bande 
transparente (tension d'oscilloscope = O V) et la 
bande magnetique (tension d'oscilloscope = +5 V)- 
a Mettre l^'appareil hors tension et programmer 
avec les commutateurs DIP (SZl) suivant la 
version- 



4, 6,5 R6q 1 age du galet com p teur 

Un reglage eiectrique est super flu pour le galet 
compteur- 

Apres une reparation ou autre, il faut cependant 
contrSler I'orientation optimale entre le galet et le 
TAPE MOVE SENSOR PCB 1-020-316-00- 

Les conditions precises sont indiquees A 
I'instruction de demontaqe, chapitre 2-4-11- 



a obiner la bande de maniere que les deux 
diametres de rouleaux soient A peu pres egaux 
(environ 20 cm), 

a reseiectionner Edit et regler au potentiometre 
RA4 (fig- 9) la traction de bande Edit de maniere 
que la bande sorte e peu pres d'autant dans les 
deux sens lorsqu’on avance de la m^me maniere- 
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' ^ .REGLAGES AyDl.0, 



4 Am,p..l..i..f..i..c.a.t,e.y„^ d..l.eo..t.r..#.e 

Attention: toujours boucler lee cSblee de mesure 

avec 10 kQ. 

Lee -fig. 20/21 ainei que le deeein dee prieee de 
raccordement ee trouvent eur la page rabattabie 
A la fin du pr^eent manuel d’alignement. 

a Lee deLij-c ponte CWlOl, W2013 (fig-20) ne eont 

ouverte eur 1’ AUDIO BASIS BOARD que loreque 

I’appareil §quip^ du MIC— LINE— SWITCH BOARD- 

■ Raccorder le g^n^rateur BF A LINE INPUT CHI, 

brochee 2/3- 

B Raccorder le millivoltm^tre BF A la priee MONITOR 
(priee DIN broche 1 = CHI, broche 4 = CH2, broche 
6 = GND). 

a Mettre le magnetophone eoue teneion et 

pr^eeiectionner lee deux canaux eur mode INPUT- 
L'appareil doit etre utiliee en mode CAL- 

■ Appliquer au moyen du gen^rateur un eignal 

einueoidal 1 kHz au niveau d'entr^e de O dBu 
(lEC) ou +4 dBu (NAB) 

(O dBu = 0,775 V)- 

B Au moyen du potentiom^tre CAL CCHl = RA109, CH2 
= RA2093 et dee ponte eitu^e ^ cSte (fig. 20) eur 
I’AUDIO BASIS BOARD, r^gler un niveau de eortie 
MONITOR de -6 dB. 

On obeervera le tableau ci-deeeoue “valeurs dee 
ponte LINE INPUT". 

a Activer le mode UNCAL, lee deux potentiom^tree 
eur la plaque frontale, INPUT CHI et INPUT CH2 
doivent §tre mie en poeition 5- 
a Comme pr^c^demment, au moyen dee potentiom^tree 
UNCAL CCHl = RA113, CH2 = RA2133 et dee ponte 
eitu^e A cot^ (fig- 20), r^gler A la eortie 
MONITOR un niveau de -6 dB- 

Voir le tableau ci— deeeoue "valeure dee ponte 
LINE INPUT". 



Valeurs dee p.gn.te LINE INPyj 

Niveau de r^f^rence interne: —6 dB = O VU 
R^glage du potentiom^tre: "5" 



CAL. 

poeition 


UNCAL. 


pont 


min. 

(dB) 


max . 
(dB) 


min. 

(dB) 


max - 
(dB) 


H (High) 

M (Medium) 
L (Low) 


-10 


+ 1,5 


-10 


+4 


H 


-2 


+9 


0 


+ 15 


M 


+4 


+ 16 


+6 


+22 


L 



4_. 7 . _2 A|ip,.l,,i..f. i...c a,t.e .de .s.g,.r.,t..i,„e 

Attention: Toujoure boucler LINE OUTPUT par une 

charge de 600 n. Pour lee appareile de meeure 
aeym^triquee, court-circuiter lee brochee 1 + 3 
du XLR. 

a Raccorder le millivoltm^tre BF A LINE OUTPUT CHI 
reep- CH2- 

B Raccorder le g^n^rateur BF A LINE OUTPUT CHI et 
appliquer un eignal einueoidal de 1 kHz pour un 
niveau d^entr^e de O dBu (CEI) ou 4 dBu (NAB), 



a Mettre lee amplificateure d'entr^e et de eortie 
eur CAL. 

a Au moyen du potentiom^tre CAL (CHI = RAIOO, CH2 
= RA200) et dee ponte eitu^e A cSt^ (fig- 20) eur 
rOUTPUT AMPLIFIER BOARD, r^gler un niveau de O 
dBu (lEC) ou +4 dBu (NAB) au millivoltm^tre BF. 
Voir le tableau ci-deeeoue "valeure dee ponte 

LINE OUTPUT". 

a Mettre I’amplificateur de eortie en mode UNCAL 
et mettre en poeition 5 lee deux potentiom^tree 
de eortie, double bouton rotatif eur la plage 
frontale- 

B Comme pr^c^demment, r^gler au millivoltm&tre BF 
un niveau de O dBu (lEC) ou +4 dBu (NAB) avec 
lee potentiom^tree UNCAL (CHI = RAlOl, CH2 = 
RA201) et lee ponte eitu^e A cSt§ (fig- 20). 

Voir le tableau ci-deeeoue "valeure dee ponte 

LINE OUTPUT". 

a Remettre Famplificateur de eortie eur CAL, 

a Mettre lee VU— m^tree A la but^e 0 VU (lEC et 

NAB!) au moyen dee deux potentiom^tree INPUT 
ADJ- CHI (RA2), INPUT ADJ. CH2 (RA102) eur la 

plaque frontale de la partie de commande (fig. 

21 ). 

a Elever au g^n^rateur le niveau A +9 dBu (lEC) ou 
+13 dBu (NAB). 

a R^gler Faffichage Peak avec lee potentiom^tree 
PEAK ADJ. CHI /RA3), PEAK ADJ. CH2 (RA103) A 

Tarri^re de la partie de commande (fig- 21), de 
maniere que la LED +9 VU commence tout juete A 
e’allumer. 

a Effectuer le contrSle de courbe de r^ponee 

d’entr^e avec contrSle eimultan^ de la courbe de 
r^ponee dee VU-m^tres (niveau O VU; frequence O 
- 25 kHz). 

B ContrSle de precision de I’affichage Peak, +6 VU; 
+9 VU; +12 VU. 



ya.leurs .des p..g,nt,s .L.IN.E □y.T.f=^..y,X 

Niveau de r^f^rence intere: -6 dBu = O VU 
R^glage de potentiom^tre: "7." 



CAL- 

Stei lung 


UNCAL. 


Jumper 


min. 

<dB) 


max . 
(dB) 


min. 

(dB) 


max . 
(dB) 


H (High) 

M (Medium) 
L (Low) 


—5 


+ 15 


O 


+ 15 


H 


-10 


+9 


-10 


+4 


M 


-20 


-2 


-20 


-8 


L 



4.7.5 Ad apt at i on de 1 a t ©t e 

d ^ ef face me n t 

a Couper le g^n^rateur 

a Poeer une bande vide et enficher la platine 
ERASE AMPLIFIER BOARD eur I=*EXTENDER BOARD. 

a Reiier le multim^tre analogique avec "-" A P5 
(CHI) ou P4 (CH2) de I'ERASE AMPLIFIER BOARD (fig. 
9) et "+" au point de meeure 37 de I’EXTENDER 
BOARD. 

a Pr^e^lectionner I’enregietrement avec lee deux 

tduchee READY et faire d^marrer I’appareil en 
enregietrement. 

a R^gler TlOl (CHI) et T201 (CH2) de maniere que le 
multim^tre atteigne le minimum de teneion. 
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■ Si I’on constate que la tension n'augmente plus 

en continuant de tourner ou que I’on a atteint 
les deuK buttes, on peut d^caler la plage de 
r^glage en soudant C114 (CHI), C24 (CH2) ou en 

coupant C113 (CHI), C213 (CH2) au>: endroits pr^vus 
sur le cSt^ des conducteurs- 

■ Presser la touche STOP et mettre I’appareil hOrs 



■ R^gler la phase pour le maximum de tension au 

moyen de la vis de r^giage C63 (fig. 10) sur la 
t^te de reproduction. 

■ Raccorder parall^lement au millivoltm^tre les 

sorties LINE OUTPUT CHI et CH2. 

■ A la reproduction ^ 10 kHz de la bande de 

r^f^rence, r^gler A nouveau au maximum de 
tension. 

■ Traiter A nouveau les deux LINE OUTPUTS 

s^par^ment- 

■ Dans la plage de niveau k la frequence de 1 kHz, 
r^gler les potentiom^tres de niveau: 

RA116 HS CHI 
RA216 HS CH2 
RA122 LS CHI 
RA222 LS CH2 

sur le REPRODUCE EQUALIZER BOARD (fig. 20) pour 
obtenir un niveau de sortie de O dBu (lEC) ou +4 
dBu (NAB) k 257 nWb/m. 

On a: 257 nWb/m O VU. 

■ Faire d^filer la bande jusqu’au secteur 10 kHz. 

■ R^gler les potentiom^tres Trebles 



tension- 




RA112 


HS 


CHI 






B Retirer k nouveau I'ERASE 


AMPLIFIER BOARD de 


RA212 


HS 


CH2 






I'EXTENDER BOARD et enficher. 




RA118 


LS 


CHI 










RA218 


LS 


CH2 










sur le 


REPRODUCE 


EQUALIZER 


BOARD (fig- 20) pour 


4o7a4 Rfglage du courant 


d ' ef f acemen t 


r^gler 


k nouveau 


le niveau 


de sortie suivant le 



■ Relier la sonde d'oscilloscope au point de 

mesure pour le courant d’effacement (ERASE 
CURRENT) et au point de masse correspondant 
(BIAS AMPLIFIER BOARD), fig. 20. 

■ Mettre I’appareil sous tension et s^lectionner 
les deux canaux avec la touche READY. Faire 
d^marrer I'appareil en enregistrement. 

■ Au moyen des potentiom^tres de courant 

d’effacement RA1 08/208 (fig. 20) pour chaque canal, 
r^gler un courant d’effacement de 600 mA cr§te— 
cr®te (1 mV de tension correspond k 1 mA de 
courant). 

■ Presser la touche STOP. Les miroirs des t§tes 

d’enregistrement et de reproduction doivent €'tre 
recouverts au crayon gras dans la zone de 

I'entrefer- 

Faire d^filer bri^vement la bande magn^tique et 
contrSler que I’entrefer se trouve au milieu de 
la plage polie autrement voir 4.3.2. 

■ Nettoyer le miroir- 



flux magn^tique- 

■ ContrSler la courbe de r^ponse de reproduction 
^ I’aide de la bande de r^f^rence- 



4 ..7 Adapt at i on d,e l..a t.f„t e,., 

d ^ e nregistrement 



■ Poser Line bande magn^tique et court-circuiter la 
prise LINE OUTPUT CHI (les 3 prises les unes 
contre les autres). 

■ L’appareil hors tension, enficher le BIAS 

AMPLIFIER BOARD sur 1=-EXTENDER BOARD. 

■ Relier le multimetre (-) P5 (fig. 14), (+) au 

point de mesure 37 (EXT- BOARD). Raccorder la 
sonde d’oscilloscope P4 (fig- 11), la masse au 
point de mesure 39 (EXT- BOARD). 

a Mettre I’appareil sous tension, pr^seiectionner 
READY et initialiser I’enreqistrement- 



R,e.p..rp.d.u,c.t 



Mettre I'appareil hors tension, nettoyer k fond 
le passage de la bande et d^magn^tiser les 
t^tes. 

Raccorder le millivoltm<&tre BF k LINE OUTPUT CHI 
(CH2), poser la bande de r^f^rence de 

reproduction- 

Mettre I'appareil sous tension, mettre les 

amplificateurs d'entr^e et de sortie sur CAL et 
les deux canaux sur REPRO. 

Reproduire k 10 kHz avec la bande de r^f^rence- 





R^gler T1 (fig- 11) pour le minimum de tension au 
multim^tre- 

R^gler L2 (fig. 11) pour le minimum HF k 
I'osciiloscope- 

L'alignement pour le canal 2 se fait de la m§me 
mani^re. 

Retirer I'EXTENDER BOARD, remettre le BOARD. 
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)Ty©[E[R] n^ox 



■ Appliquer avec le g^n^rateur un signal de 10 kHz 

A Fentr^e au niveau de —20 dBu- 

■ Relier LINE OUTPUT CHI au millivoltm^tre BF. 

■ R^gler la vis C73 de la tete d’enregistrement 
(fig. 10) pour le maximum de tension au 
millivoltm^tre BF- 

■ Relier les deux LINE OUTPUTS parall^lement au 
millivoltm^tre BF. 

B R^qler la vis de r^qlage C73 pour le maximum de 
tension de sortie- (Attention A la temporisation 
entre la t&'te d’enregistrement et la t^te de 
reproduction). 

■ F'resser la touche STOP et mettre I’appareil hors 
tension- 



7 . 7 _ B I AS 

■ Relier le millivoltm^tre BF et le g^n^rateur (10 
kHz -20 dBu) ^ LINE INPUT ou respectivement 
OUTPUT CHI (CH2). 

■ Tourner jusqu^A la but^e gauche le potentiom^tre 
BIAS CHI RAl (CH2 RA2 ), sur FERASE AMPLIFIER- 
BOARD (fig. 20). 

■ Mettre I’appareil sous tension, pr^s^lectionner 
READY et d^marrer en enregistrement- 




Fig. 12 

■ Tourner lentement le potentiom^tre BIAS 
correspondant dans le sens horaire jusqu’A ce 
que le millivoltm^tre BF indique le maximum de 
tension de sortie. 

a Continuer A tourner soigneusement dans le sens 
horaire jusqu’^ ce que la difference de tension 
(O) selon fig. 12 soit atteinte- 
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4-7.8 Cou r be de_ r^po nse su r ba n de 

■ Appliquer Lin signal sinusoidal de 1 kHz h —20 

dBu (lEC) ou -16 dBu (NAB) et r^gler pendant 
l”enregistrement, avec preselection REPRO, les 
potentiometres (tig- 20): 

RA13 MS CHI 
RA14 LS CHI 
RA23 MS CH2 
RA24 LS CH2 

sur le RECORD EQUALIZER BOARD pour un niveau 

de sortie de —20 dBu (lEC) ou —16 dBu (NAB)- 

■ Augmenter la frequence du generateur A 10 kHz 

au m@me niveau et regler comme pour 1 kHz les 
niveaux de sortie au moyen des potentiometres 
Treble (fig. 20): 

RAll HC CHI 
RA12 LS CH2 
RA21 HS CHI 
RA22 LS CH2 

sur le RECORD EQUALIZER BOARD- La courbe de 
frequence doit §tre contrSiee conformement aux 
caracteristiques techniques (voir 4-7-10)- 

■ Regler la frequence de generateur 1 kHz et 

augmenter le niveau A O dBu (lEC) ou 4 dBu (NAB)- 

■ Regler les potentiometres REPRO ADJ- (fig- 21) sur 
la partie de commande pour que le VU— metre 
indique O VU (RAl CHI, RAlOl CH2)- 



4_..7„.._9 Amp 1 i f i c a t e ur Syn c 

« Enficher le PREAMPLIFIER BOARD sur FEXTENDER 
BOARD. 

■ Relier la sonde de Toscilloscope au point de 

mesure 28 (masse) et 29 pour canal 1 ou 30 
(masse) et 31 pour canal 2- Tous les r accords de 
mesure se trouvent sur I’EXTENDER BOARD- 

■ Court— circuiter les deux LINE INPUTS (les 3 

broches les unes contre les autres), 

preseiectionner READY et REPRO- Faire demarrer 
I'appareil en enregistrement- 

■ Regler LlOl (CHI) ou L201 (CH2) pour le minimum de 
HF ei I’oscilloscope (fig. 13). 

■ Mettre I’appareil sur STOP et raccorder 

I'oscilloscope avec la masse au point de mesure 
39 de I'EXTENDER BOARD et au PREAMPLIFIER 

BOARD h la broche 5 ICE103 (CHI) et la broche 5 
ICE203 (CH2) (fig- 12)- 

■ Preseiectionner les deux canaux sur Sync et 

reproduire une partie de bande effacee 

precedemment (pas de bande neuve). 

■ Regler L102 (CHI) ou L202 (CH2) pour le minimum 

de HF A I'oscilloscope (fig- 12). 




■ Mettre I’appareil sur Stop et hors tension- 
Retirer TEXTENDER BOARD- 

■ Enregistrer sur les deux canaux une frequence 
de 1 kHz au niveau de O dB (lEC) ou +4 dB (NAB) 
pendant 1 minute environ- 

■ Reproduire la partie de bande enregistree 
precedemment et regler les potentiometres SYNC 
REPRODUCE RA171 CHI (RA271 CH2) sur le 
PREAMPLIFIER BOARD (fig- 20) pour un niveau de O 
dBu (lEC) ou +4 dBu (NAB). 



4.7, 10 Co ntr 51 e de courbe de_ frequence 
su r bande 

■ Le contrSle de bande passante sur bande se fait 
avec un niveau de generateur de -20 dB- 

■ Ensuite, la bande peut ©tre rebobinee au debut 
du controls de bande passante et la courbe de 
reponse Sync contrSiee lors d'une noLivelle 
reproduction. 
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4 a 8 ME SURE. DE M.1..¥.EE.SES., 8. 4 Di..ap..h onl.e mo,n.o 

CARACTER I ST I 0UES 

Pour cette mesure, il est recommand^ d'utiliser une 
bande maqn^tique neuve. La mesure se -fait par 
rapport au volume maximal- 

4 g 8 o 1 Taux d e . d i s t p r s.i,.o n sur band.e_ Mettre I’appareil en mode CAL= 



La mesure du taux de distorsion pour magnetophones ■ Relier le gen^rateur BF (1 kHz) ^ LINE INPUT CHI- 

A bande exige un -f litre K3 (3e harmonique)- La Poser une bande et faire un enregistrement 

frequence de generateur BF (500 Hz) doit etre d'environ 1 minute (CHI seulement) 

choisie en fonction du tiltre disponibie (frequence ■ Rebobiner la bande au debut de I’enregistrement- 

du fiitres 1500 Hz). ■ Relier un voltmetre seiectif LINE OUTPUT CH2- 

La mesure se fait en fonction du niveau maximum. ■ Mettre I'appareil en reproduction et mesurer la 

■ Relier le generateur BF k I’entree INPUT CHI CH2- diaphonie CHI — > CH2- 

■ Regler la frequence- ■ Pour enregistrer le canal droit, faire avancer la 

m Relier le pont de mesure de distorsion k la bande k I’endroit sans enregistrement- 

sortie- ■ Relier le generateur BF e LINE INPUT CH2- 

■ Mettre une bande neuve et faire demarrer Repeter le meme enregistrement de CH2 sur CHl- 

Fenregistrement- Mesurer le facteur de ■ Relier un voltmetre seiectif k LINE OUTPUT CHl- 

distorsion; les valeurs de reference sont ■ Mettre Fappareil en reproduction et mesurer la 

donnees dans les caracteristiques techniques- diaphonie CH2 -> CHl- 



4.-..8.-...5 D.i..a.p.h on i.,e st e r e o 



La mesure se fait par rapport au niveau maximal- 

Pour la mesure de la diaphonie stereos 

■ Relier le generateur BF e LINE INPUT CHI et un 
voltmetre seiectif A LINE OUTPUT CH2. 

■ Regler le generateur BF k 1 kHz e niveau maximal. 

■ Faire demarrer l^'appareil en enregistrement (CHI 
+ CH2) et mesurer le niveau d'affaiblissement de 
diaphonie sur CH2- 

■ Relier le generateur BF k LINE INPUT CH2 et un 

voltmetre seiectif LINE OUTPUT CH2- Faire un 

enregistrement et mesurer Faffaiblissement de 
diaphonie sur CHl- 



4 «,., 8 -,.6 

■ Relier le millivoltmetre BF la sortie LINE Les valeurs indiquees dans les caracteristiques 

OUTPUT CHI (CH2). techniques doivent etre mesurees au moyen d’un 

a Faire demarrer Fappareil en reproduction et appareil de mesure de pleurage selon DIN 45507. 
mesurer le rapport signal/bruit de fond avec le 
filtre correspondant- Si les valeurs ne sont pas 
atteintes, demagnetiser k nouveau soigneusement 
les guides de bande et les tetes- 

4g8.3__Efficacite d” ef..f..a.c e,me,n,.t 



Pour mesurer Fefficacite d’effacement, on enregistre 

une frequence BF qui est ensuite effacee- 

L’enregistrement restant sur la bande est mesure. 

La mesure se fait par rapport au niveau maximal- 

■ Preseiectionner la frequence de generateur BF de 
1 kHz. 

■ Relier le millivoltmetre BF k OUTPUT CHI (CH2), 
filtre enclenche. Relier le generateur BF k INPUT 
CHI (CH2), O VU, +6 dB. 

■ Poser une bande neuve, faire demarrer 

I'enregistrement et faire un bref enregistrement. 
Mettre la machine sur STOP et rebobiner au 
debut de I'enregistrement- 

■ Faire demarrer Fappareil en reproduction et 
mesurer I'efficacite d’effacement. 



4_g..8.,.g,.2 Ra.p,.p.,p.r.t si gnal^^^/ d.e f..p.o..g. s.u.r. 

b and e 



■ Les rapports signal/bruit de fond sont indiques 
par rapport au niveau maximal- 



Vitesse 


lEC 


NAB 


9,5 cm/s 


400nW/m 


400nW/m (0 VU +3,8dB) 


19 cm/s 


514nW/m 


514nW/m (0 VU +6,0 dB) 


38 cm/s 


514nW/m 


514nW/m (0 VU +6,0 dB) 



Pour eviter les erreurs de mesure par des 
inductions HF, la mesure se fait au moyen d'une 
bande effaces sur I’appareil. 






Fig. 21 








Taux de di storsi on harmoni que: ( k3 at 1 kHz) 

9,5 cm/s (400 nWb/m) 
19 cm/s (514 nWb/m) 
38 cm/s (514 nWb/m) 



< 1,5 X 

< 1,2 X 

< 1,0 7 - 



Rapport signal /bruit: 



Version I EC: 



(sur bands) 

9,5 cm/s (400 nWb/m) 
19 cm/s (514 nWb/m) 
38 cm/s (514 nWb/m) 



Evaluation linEaire/A I EC 179 

> 56 dB / 61 dB 

> 58 dB / 64 dB 

> 59 dB / 65 dB 



Version NAB: 



9,5 cm/s (400 nWb/m) 
19 cm/s (514 nWb/m) 
38 cm/s (514 nWb/m) 



Evaluation 1 inEaire/A I EC 179 

> 56 dB / 61 dB 

> 60 dB / 65 dB 

> 59 dB / 64 dB 



A-f -f ai bl i ssement de 
diaphonie: 

Ef f i caci tE 
d ’ ef -f acement : 



stEr Eo E 1 kHz 
mono E 1 kHz 



E 19 cm/s 
E 38 cm/s 



> 50 dB 

> 70 dB 

mei 1 1 eur que —80 dB 
mei 1 1 eur que -75 dB 



Entr Ees par canal : 
LINE IN: 



EntrEes micro: 

ImpEdance d” entrEe: 
Sensi ti vi ty : 



(0 dBu = 0,775 V) 

1 i gne symEtrique ( XLR) avec trans-fo de sEparati on 

impEdance d' entr Ee 

CAL (lEC): pour 514 nWb/m 

plage de r Egl age -1 

CAL (NAB) : pour Operation Level (0 VU) 

plage de r Eglage ~1 

UNC AL : augmentation possible chaque -fois de +10 dB each- 
ni veau max.: pour f > 40 Hz 

(montage ultErieur possible) 

entrEes symEtrique (XLR) avec transf o de sEparation 
40 Hz. - 15 kHz 

position *'L0" —70 dBu 

position “HI” “38 dBu 

niveau max 



> 5 kil 

+ 6 dBu 
.+16 dBu 
+ 4 dBu 
. +16 dBu 

+22 dBu 



> 1,2 kQ 
, -36 dBu 

- 8 dBu 

- 8 dBu 



Soti es par canal : 
LINE OUT: 



Ni veau max . : 



(0 dBu = 0,775 V) 

sortie symEtrique ( XLR) avec trans-fo de sEparat i on 

impEdance de sortie 80 Q 

CAL ( I EC) : pour 514 nWb/m, 600 Q +6 dBu 

plage de rEglage -20. . - +15 dBu 

CAL (NAB) : pour OP-level (0 VU) , 600 Q + 4 dBu 

plage de r Egl age -20. - - +15 dBu 

UNC AL : augmentation possible chaquef oi s de +10 dB each. 

sur 600 £) +22 dBu 

sur 200 Q +20 dBu 



Phones: 

Tension de sortie 



Monitor: 

Tensi on de sortie: 



prise jack 0 6,3 mm protEgEe contre 1 e court-ci rcui t 
E 514 nWb/m 
pour 0 VU 

impEdance de sortie: 

prise DIN 8 poles 
E 514 nWb/m 

pour alimentation externe 
impEdance de sortie: 



max . 5- 6 V 
2.8 V 
220 Q 



max . 1-8 V 

+ 24 V 



Fader /Sync: 



Racord rEseau: 



Alimentation: 



prise E 7 poles, inter -face sEriel le 9600 Bd, alimentation 24 V pour 
tEl Ecommande manuel le ou Locator externe. 

duplex , 1 igne E 3 files (GND, Tx , Rx ) , 1 bit start, 1 bit stop, 8 bits 

de donnEes, pas de par i tE , handshaking logiciel ( Xon , Xoff 

prise DIN 8 poles pour Fader Start et synchr on i sat i on externe du motuer 
de cabestan, r accord pour t§te de lecture de donnEes 

E 3 pSles avec terre de protection 



(sEl Ecteur de tension) 

100, 120, 140, 200, 220, 240 V AC 



50 - - - 60 Hz 
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Consommations max - 125 W 



Fusible de r^seau: 


100 140 V:T 2,5 A / 250 V (SLOW) 

200 240 V:T 1,25A / 250 V (SLOW) 




Conditions de service: 


temperature ambiante 
humidite relative (DIN 40040) 


+ 10“C - - -+40*C 
Category F 


Position de service: 


quelconque entre 1 ' horizontal e et la vert i cal e 




Poidss 


suppport de bSti compris 


23 kg 


Dimensions ext^rieures: 


avec support de b3ti (L-H-P) 

sans support de bSti 

largeur de montage avec support 


482-443-202 mm 
434-443-202 mm 
442 mm 


Variant® I /4 ~ piste: 


Rapport signal / bruit 

Version I EC: 

4 pistes 


(mesur e apr^s bande) 

1 ineaire 

9,5 cm/s (400 nWb/m) 

19 cm/s (514 nWb/m) 

38 cm/s (514 nWb/m) 


/ pondere A IEC179 

> 52 dB / 57 dB 

> 54 dB / 60 dB 

> 55 dB / 61 dB 


Version NAB: 

4 pistes 


1 ineaire 

9,5 cm/s (400 nWb/m) 

19 cm/s (514 nWb/m) 

38 cm/s (514 nWb/m) 


/ pondere A IEC179 

> 52 dB / 57 dB 

> 56 dB / 61 dB 

> 55 dB / 60 dB 



Variants MONO: 


Regl ages des ni veaux 


NAB 


I EC 




Entree-Sorti e-Ligne: 

Entree 

Moni teur 

Sortie 


1 , 23V/+4dBu 
0,39V/-6dBu 
1 , 23V/+4dBu 


1 , 55V/+6dBu 
0,775V/0dBu 
l,55V/+6dBu 




Lecture de la bande de mesure: 3, 75 7, 5 15ips 

Flux nWb/m 200 200 200 

Moni teur 0, 39V/-6dBu 

Sort ie 1, 23V/+4dBu 

Indication VU - metre 0VU 


9,5 19 38cm 

250 320 320 

0,775V/0dBu 
1 , 55V/+6dBu 
+6VU 




Regl age du niveau d' enregistrement sur 1 i gne: 
Entree - Bande — Sortie 1 , 23V/+4dBu 


l,55V/+6dBu 




Indication 0VU sur 1 igne: 
Entree - Sortie 


1 , 23V/+4dBu 


0,775V/0dBu 




Regl age de 1 a LED Peak sur 
LED +6 dB 
LED +9 dB 

LED +12dB 


entree 1 i gne avec: 
2,45V/+10dBu 
3,46V/+13dBu 
4,90V/+16dBu 


l,55V/+6dBu 
2, 18V/+9dBu 

3, lV/-i-12dBu 



Modification r^serv^es 
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SECTION 6 



^ D IA6RAMS AMD L I ST OF SUBASSEM BLIES 



INHALT Seite 



LOCATION OF ASSEMBLIES 

FRONT VIEW 
BACK VIEW 

LOCATION OF JUMPERS AND 

VU-PEAK BOARD ADJUSTING 


ADJUSTING 

ELEMENTS 


ELEMENTS 


6/1 

6/2 

6/3 

6/4 


WIRING DIAGRAMS 

WIRING BLOCK DIAGRAM 
WIRE HARNESS MONITOR 




1.777-820-00 


6/5 

6/7 


LINE POTMETER OUTPUT 




1-777.825.00 


6/8 


CONNECTION UNIT 




1.777.830.00 


6/9 



TAPE DECK CONTROL DIAGRAMS 
SPOOLING SERVO BLOCK DIAGRAM 




6/11 


CPU BLOCK DIAGRAM 




6/12 


CAPSTAN SERVO DIAGRAM 




6/13 


MAINS TRANSFORMER 


1.777.300.00 


6/15 


DISTRIBUTOR BOARD 


1.777.320.00 


6/17 


CONTROL BOARD 


1-777-400.22 


6/19 


TENSION ARM BOARD 


1-777.211.00 


6/23 


TAPE MOVE SENSOR PCB 


1.020.316.00 


6/25 


TAPE SENSOR BOARD 


1.050.312.00 


6/27 


TACHO BOARD 


1.777.250.00 


6/29 


CAPSTAN SERVO BOARD 


1.777.410.21 


6/31 


CAPSTAN SERVO BOARD 


1.777.412.21 


6/35 


FAST START BOARD 


1.777.414.00 


6/39 


CONNECTION BOARD 


1-777.441.00 


6/41 


KEYBOARD 


1.777.450.00 


6/43 


KEYBOARD 


1.777.451.00 


6/45 



AUDIO DIAGRAMS 






AUDIO BLOCK DIAGRAM 




6/47 


AUDIO BASIS BOARD 


1.777.500.81 


6/49 


MIC-LINE-SWITCH BOARD 


1.777.520.00 


6/53 


INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR THE 


MIC OPTION BOARD 


6/55 


RECORD EQUALIZER BOARD 


1-777.540.00 


6/57 


RECORD SPEED BOARD 9.5/19 I EC 


1.777.550.00 


6/59 


RECORD SPEED BOARD 19/38 I EC 


1.777.552.00 


6/61 


RECORD SPEED BOARD 9.5/38 I EC 


1.777.554.00 


6/63 


RECORD SPEED BOARD 19/38 NAB 


1.777.558.00 


6/67 


RECORD SPEED BOARD 9-5/38 NAB 


1.777.559.00 


6/69 


ERASE AMPLIFIER BOARD 


1.777.560.81 


6/71 


BIAS CONTROL BOARD 


1-777-570.81 


6/73 


PREAMPLIFIER BOARD 


1-777-610.00 


6/75 


REPRODUCE EQUALIZER BOARD 


1.777.620.00 


6/77 


REPRO SPEED BOARD 9.5/19 I EC 


1-777.630.00 


6/79 


REPRO SPEED BOARD 19/38 I EC 


1.777.632.00 


6/Bl 


REPRO SPEED BOARD 9.5/38 I EC 


1-777.634.00 


6/83 


REPRO SPEED BOARD 9-5-/ 19 NAB 


1.777.636.00 


6/85 


REPRO SPEED BOARD 19/38 NAB 


1.777.638.00 


6/87 


REPRO SPEED BOARD 9-5/38 NAB 


1.777.639.00 


6/89 


OUTPUT AMPLIFIER BOARD 


1.777.640.00 


6/91 


AUDIO SWITCH BOARD 


1.777.462.00 


6/93 


AUDIO SWITCH BOARD 


1-777.463-00 


6/95 


VU-PEAK BOARD 


1.777.460.00 


6/97 
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ABBREVIATIONS 



POWERS OF TEN 



assemblye 

antenna 

bulb 

battery, accumulator 

optocoupler (bulb — > LDR) 

capacitor 

diode, DIAC 

LED light-emit. diode 

optocoupler (LED — > phototransi stor ) 

optocoupler (LED — > LDR) 

LED-array, 7-segment-display 

photodiode 

rectif ier 

electronic part 

headphones 

fuse 

■filter 

head (sound-Zerase-) 
hybrid circuit 
hall element 
integrated circuit 
jack (female) 
jumper 

relay, contactor 

coil, inductance 

loudspeaker 

motor 

meter 

microphone 
mechanical part 
plug (male) 
pick up 

transistor, FET, thyristor, TRIAC 

phototransistor 

phototransi stor-array 

resistor 

light depend, resistor 
temp, sensit. resistor 
resistor array 
switch 

transf ormator 
delay line 
test point 
wire, stranded wire 
socket, holder 
lamp socket 
fuse holder 
IC-socket 

quarz, piezoelement 
network, array 



designation 


abbrev. 


value 


Tera- 


T 


1012 


Giga- 


G 


1Q9 


Mega- 


M 


1q6 


Kilo- 


k 


103 


Milli- 


m 


10-3 


Mi kro- 


M 


10-6 


Nano- 


n (mp) 


10-9 


Pico- 


p (pp) 


10-12 


Femto- 


f 


10-15 



() = USA used designation 



CODE LETTERS AND COLORS 



Resi st ors 







1. digit 2. digit mult. tol . 



E40 1. digit 2. digit 3. digit mult. tol. 



color 


digit 


multiplier 


tolerance 


tc 


gold 


- 


0,01 


5 7. 


- 


silver 


- 


0,1 


10 7. 


- 


black 


0 


1 


- 


- 


brown 


1 


10 


1 7. 


100-10“^/K 


red 


2 


100 


2 7. 


50«10-<^/K 


orange 


3 


1 k 


- 


15»10”<^»/K 


yel low 


4 


10 k 


- 


25-10“<^/K 


green 


5 


100 k 


0,5 7. 


- 


blue 


6 


1 M 


0,25 7. 


- 


violet 


7 


10 M 


0,1 7. 


- 


grey 


8 


- 


- 


- 


white 


9 


- 


- 


- 



No tc-codinq = 50 ■ 10-<>/K 



CAPACITORS 



The tolerance category is sometimes specified by a 
letter after the rated capacitance: 



= 0,5 7. 

= 1 % 

= 2 7. 

= 5 7- 

= 10 7 

= 20 % 
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MOLDED RF COILS, 

A wide silver — colored ring and 4 thin, differently 
colored rings identify molded RF coils- The wide 
silver ring indicates the start of the counting 
direction- The second, third, and fouth ring indicate 
the inductance in micro Henry (pH), where two of the 
three rings represent the numeric value, the third 
one either a multiplier or the numeric value, the 
third one either a multiplier or the decimal point- 
In the latter case it has a golden color . The fifth 
ring identifies the tolerance in percent (±). 



color 


digit 


multipl i-f ier 


tolerance 


gold 


9 


- 


5 7. 


silver 


“ 


- 


10 7e 


blach 


0 


1 


- 


brown 


1 


10 


1 7. 


red 


2 


100 


2 7. 


orange 


3 


103 


- 


yellow 


4 


10^ 




green 


5 


1Q5 


0,5 7. 


blue 


6 


1q6 


- 


violet 


7 


107 


- 


grey 


8 


1G8 


- 


white 


9 


10*9 


- 


without 


- 


■“ 


20 7. 



examples: 



flTTTT 



silver 

1 


gold$ 

1 


brown 

1 


green silver = 

1 1 


0,15 jiH 
10 7. 


silver 

1 


red 

1 


gold$ 

1 


violet = 

1 1 


2,7 mH 
20 7. 


silver 


grey 


red 


brown## gold = 


820 pH 
5 7. 



t Decimal point 
H Multiplier 

INDUCTO RS , _.t..r,an.s.f ,o.n f. .er,r..,i..t.e.._...c..o 

Inductors and transformers on ferrite cores are 
marked with three colored dots (for color codes, 
refer to the table in the section "Resistors", the 
two left-hand columns). These dots represent the 
last three digits of the WILLY STUDER standard 
number, the largest of the standard number (1-022-— 
— > are always the same- 

E.g.: Driver T ransf ormer, 150 khz- 

Standard number: 1-022-211 
Color code: red (large dot), brown, brown 

Terminal 1 of the winding form is usually identified 
by a lobe; if not the winding form features a yellow 
dot near terminal No- 1- 



NOTE 

Some of the order numbers contained in the 
following lists are used for production purposes 
only- The reference numbers may deviate for service 
purposes- 

Electrical components such as resistors, capacitors, 
transistors, IC's etc- having no special unit- 
specific number and not identified respectively 
should be purchased locally- 



ELECTROSTATI ,C A L L ,Y ,S E ,N S ,.I ,.T I.V E .. 

slMiCONDyCTO Div.i.ciES, 




MOS (Metal o>dde semiconductor) devices are very 
sensitive to electrostatic charges- The following 
precautions should, therefore, be observed: 



1- Electrostatically sensitive semiconductor devices 
and assemblies are stored and shipped in 
protective packing is identified with the label 
illustrated above- 

2- Strictly avoid contact of the connector pins 

with plastic bags and foils or other statically 
chargeable materials- 

3- Ensure that your wrist is grounded before 

touching the connector pins- 

4- Use a grounded, conductive plastic pad as a work 
surface- 

5- Never unplug or insert printed circuit boards 

while the equipment is under power? The 

equipment must have been switched off for at 
least 5 seconds before any RGBs are pulled out 
or inserted!^ 
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BACK VIEW 




[1] DISTRIBUTOR BOARD 
C2] TENSION ARM BOARD 
[3] RECORD EQUALIZER BOARD 

- RECORD SPEED BOARD 1.777.550.00 
C4] ERASE AMPLIFIER BOARD 

[5] BIAS AMPLIFIER BOARD 

[6] BIAS AMPLIFIER BOARD 

[7] PREAMPLIFIER BOARD 

[83 REPRODUCE EQUALIZER BOARD 

- REPRO SPEED BOARD 1.777.630.00 
[93 OUTPUT AMPLIFIER BOARD 

[103 MIC LINE SWITCH BOARD (Option) 

[113 SWITCH BOARD 

[123 KEYBOARD 

[133 VU-PEAK BOARD 

[143 CONNECTION BOARD 

[153 TACHO BOARD 

[163 CAPSTAN SERVO BOARD 

- FAST START BOARD 1.777.414.00 
[173 CONTROL BOARD 

[183 AUDIO BASIS BOARD 



1 .777. 
1 .777. 
1.777. 
.559.00 
1.777. 
1.777. 
1.777. 
1.777. 
1.777. 
.639.00 
1 .777. 
1.777. 
1.777. 
1 .777. 
1 .777. 
1 .777. 
1 .777. 
1 .777. 



320.00 

211.00 

540.00 

560.00 

570.00 

570.00 

610.00 
620.00 

640.00 

520.00 

462 . 00 

450.00 

460.00 

441 .00 

250.00 
410.20 



1 .777.400.22 
1 .777.500.81 






® 



■® 



PUBLISHED 01/88 




C270 



dTQJ(d)[1[M] R^OX 



6/3 



LOCATION OF JUMPERS AND ADJUSTING ELEMENTS 
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WIRE HARNESS MONITOR 1.777.820.00 




54 . 01.0259 
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)Triy©ll[M3 R^OX 



LINE POTMETER OUTPUT 1.777.825.00 
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SPOOLING SERVO BLOCK DIAGRAM 




I TENSION ARM BOARD I ! CONTROL BOARD 

jl777.211.00 I [^,777.^0.22 
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CAPSTAN SERVO DIAGRAM 



SYNC 




CAPSTAN SERVO 1.777.410.20 



PROTECTION 





TrypE[^ R^ox 



DISTRIBUTOR BOARD 1.777.320.00 
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CONTROL BOARD 1.777.400.22 




fa \/(4-Pealt Sanral 
4 , 









6o /Icte/ia Jcfj-/r S, 

77 . 500,00 




©22.12.87 


Q 

O 

Q 


o . . 


I I I 
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c<^3 
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I . R'li'f 
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^Ot 

Fij f 

«uT CLq?,^, 



FM-iS- 



^1 ^1 



CW filot ^±A\ 

HO— 

T RiW 

MR-foT v,?>f _L^ 

M -to/f 









H ««ih8, 

X'X ± 



\>^ H,7k 
^ISV +75V 

O'S’ 

L it 

U ^^0^6 

_PLr QcsiOB 
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^ito I — 
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R83 
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CONTROL BOARD 1.777. 400 . 22 



MPi 



, -MP3 



MP2 



MP4 

/ 



MONi 

/ 



MP2 

/ 



^MP2 

-MP8 

MP2 



-MON 3 



MONI 



MP2 



"MON 2 



"MPg 



MP5 

/ 



XF-1 

/ 



-MP2 

MP8 



MP6 



] 
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VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



BVM 100-200 
BVM 100-200 
BYW 100-200 



IN A935 
IN ^935 
IN 4935 
IN 4448 
IN 4448 
IN 4001 
IN 4001 
IN 4001 
IN 4001 
IN 5822 
5X. .40W 
IN 4448 



VS 448 « SI 

VS 448 . SI 

B 80 C 3700/2200 i 

B 80 C 3700/2200 . 

B 80 C 5000/3300 . 

B 80 C 3700/2200 . 



RC 4559 NBt UPC 4559 

74 HC 14 

74 HC 74 

MCM 2802 P 

TL 7705 ACP 

CONTROL OPROM 

74 HC 393 

LM 393 , TOP 0193 DP 
LH 393 « TOP 0193 OP 



57,11,4822 

57.11,4153 

57.11.4152 

57.11.4473 

57.11.4473 

57.11.4103 

57.11.4103 

57.11.4103 

57.11.4103 

57.11.4472 

57.11.4472 

57.11.4103 

57.11.4471 

57.11.4472 

57.11.4472 

57.11.4472 
57.11.4224 

57. 11.4472 
57.11.4472 
57.11.4223 

57.11.4470 
57.11.4392 
57.11.4103 
57.11.4333 

57.11.4332 

57.11.4333 
57.11.4103 
57.11.4103 
57.11.4472 

57.11.4471 

57.11.4472 

57.11.4472 

37.11.4472 

57.11.4472 
57.11.4223 
57.11.4470 
57.11.4472 



S T U 0 E R (00) 87/12/22 
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VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



-20%t 35V ^ 

5*, 50V , 

5%,N1500 , 
5tfN1500 < 
2.5*, 630V ( 
10*, 63V ( 

10*, 63V 1 

10*, 63V 1 

20*. 50V , 

5*. 63V , 

10», 150V . 
10*, 400V , 
10*, 150V , 
10*, 150V . 
10*, 400V , 
lb*, 400V . 
-20*, 63V . 

-20*, 63V 

-20*, 63V , > 

-20*. 40V . 

-20*, 40V . 

-20*, 35V 

-20*, 35V 

-20*', 35V 

-20*, 35V 

-20*, 40V 

5*, 50V 

10*, 63V 

5*, N750 
5*, 63V 

-20*, 63V 



VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MC 14094 BCP, HEF 4094BP,A 
MC 14094 BCP, HEF 4094BP,A 
AO 7524 JN ,A 

LM 317 LZ 

RC 4559 NB, UPC 4559, 

SN 74 LS 123 N TTL 

MC 14 053BCP,C0 4053 8CN,A 
RC 4559 N8, UPC 4559 
CO 4051 BE, MC 14051 BCP, A 
RC 4559 NB, UPC 4559 
LM 393 , TOP 0193 OP 
4050 BPC , MC14 050 BCP ,A 
4050 BPC , MC14 050 BCP ,A 
LM 317 SP , TDB 0017 SP 
LM 337 SP , TQB 0137-SP 
L 296 

STRIP CIS PIN UP 
STRIP CIS PIN UP 
STRIP CIS PIN UP 
STRIP CIS PIN UP 
STRIP CIS PIN UP 
STRIP CIS PIN UP 
STRIP CIS PIN UP 
STRIP CIS PIN UP 
STRIP CIS PIN UP 
STRIP CIS PIN UP 
STRIP CIS PIN UP 
STRIP CIS PIN UP 
STRIP CIS PIN UP 
STRIP CIS PIN UP 



VALUE SPECIFICATIONS / FQUIVALENT 



VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



62.02.3220 

62.02.3102 

62.02.3102 

1.022.219.00 



R..0127 57.11.4472 
R..0128 57.11.4102 
R..0129 57.11.4102 
R..0130 57.11.4182 
R..0131 57.11.4472 
R..0132 57.11.4103 
R..0133 57.11.4272 
R..0134 57.11.4100 
R..0135 57.11.4472 
R..0136 57.11.4333 
R..0137 57.11.4333 
R..0138 57.11.4472 
R..0139 57.11.4103 
R..0140 57.11.4103 
R..0141 57.11.4181 
R..0142 57.11.3202 
R..0143 57.11.3202 
R..0144 57.11.4181 
R..0145 57.11.4103 
R..0146 57.11.4820 
R..0147 57.11.4320 
R..0143 57.11.4103 
R..0149 57.11.3303 
R..0150 57.11.4823 
R..0151 57.11.4222 
R..0152 57.11.4102 
R..0153 57.11.4100 
R..0154 57.11.3622 
R..0155 57.11.4103 
R..0156 57.11.4153 
R..0157 57.11.5335 
R..0158 57.11.4331 
R..0159 57.11.4391 
R..0160 57.56.5108 
R..0161 57.11.4103 
R..0163 57.11.4272 
R..0164 57.11.4102 

I 0 E R (00) 87/12/22 
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VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



5*, .40W 
IN 4448 
IN 4448 
IN 4448 
IN 4448 
IN 4448 
IN 4448 
IN 4448 
IN 4448 
IN 4448 
5*, .40M 
5*, .40W 
IN 4448 
IN 4448 
IN 4448 
5*, .40W 
IN 4448 
IN 4448 
IN 4448 
5*, .40W 
5*, .40W 
5*, .40H 
IN 4448 
IN 4448 
IN 4935 



.0006 1.022.219.00 



50.20.2003 

50.20.2005 

70.01.0238 



.777.400.02 

.777.400.03 

.777.400,04 

.777.118.00 

24.16.1030 

50.20.0316 



CLAMP TO (TO 220) 
CLAMP TO (SOT 93) 
CLAMP 

CONTROL PCB 

SCREW , M 3 « 5 

COLO-SHEET 

COLD-SHEET 

ISOLATION 

ISOLATION 

screen-sheet-metal 

MASHER 

ISOLATION 



58.02.4102 

58.02.4103 
58.02.4223 
58.02.4472 
58.02.4472 
58.02.4472 
58.02.4472 



2*, 13 - 10 K , DIL14 



1C-S0CKET,0IL,L0ET, 



MANUFACTURER: AMP=AMP Incorporated, ADI=Ana1og Devices Inc., Bg-Berg, 

By=Burndy, De=0efra, Fc=Fai rchi I d, GI=Genera1 Instruments, 
IR=Internationa1 Rectifier, I TT=I ntermetal 1 , Lo=Loupot, 
Mot=Motoro1 a, MPS=Micro Power Systems, St=Studer , 
NEC=Nippon Electric Corp. , NS=National Semiconductors, 
Ph=PhiIips, QAG=Ouar z AG, Ra=Raytheon, SGS=SGS/Ates, 
RCA=Radio Corporation of America, Sie=Siemens, 

TI=Texas Instruments, Yi=Yamaichi. 
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TAPE SENSOR BOARD 1.050.312.00 




IE DC I K 
0S£MS.L 



KEY 

(3KDA 



"a 

£M 



o 

r»v 

iS ^ 



Si 

vS 





!g— 


O .. 


w~r. 


p ■■ 


■■ 


1 


C270 
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^^SiBliSilil^B 


TAPE 


SENSOR BOARD 




1.050.312.00 
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J 
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TAPE SENSOR BOARD 1.050.312.00 




m I 




PI QLl grn org 
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TACHO BOARD 1.777.250.00 



Dot indicates 
Pin 1 




INO. POS.NO. part no. value specifications / EQUIVALENT 



MANUF. 



(00) C..0001 39.22.6100 10 U 

(01) C..0001 59.25.4100 10 U 



-20Xt 40V» EL 
-20X, 25V. EL 



(00) DLOOOOl 50.04.2126 

(01) DLOOOOl 50.04.3001 



ISTS 604 
ISTS 604 



HP. 0001 1.777.250.11 

P. .0001 54.01.0260 4 POL. 

Q. .0001 50.03.0436 



TACHO-PCB 
CASING CIS 
BC 237 B »A 



K..0001 57.11.4221 
R..0002 57.11.4272 
R..0003 57.11.4102 
R..0004 57.11.4332 
R..0005 57.11.4102 
R..0006 57.11.4100 



220 
2.7 K 

3.3 K 
1 K 
10 



2X, 0207 t NF 
2X. 0207 T MF 
2», 0207 . NF 
2X. 0207 « NF 
2X. 0207 T NF 
2X. 0207 . NF 



W..0001 1.777.250.93 



WL-TACHO BOARD 



Op»Gl* Isocom 
Op*GI* Isocom 

St 



lTT,TI.Ph,Not 



St 



(01) 12.08.87 PARTNUMBER CHANGE 

NANUFACTURER: Not=Notor ol a* ITT=Inter«etal I »Ph=Phi1 i ps»0p=0ptron» 

St=Studer f Ti=Texas lnstruwents»GI=General Instruments. 
AMP=ANP Incorporated. 

ORIG 86/09/19 (01) 67/08/12 



S T U 0 E R 



(01) 87/08/12 



TACHO BOARD 



1.777.250.00 PAGE 
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CAPSTAN SERVO BOARD 1.777.410.21 








©15,2 .88 


o . . 


IQ . ■ 


IQ . ■ 






o . . 
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CAPSTAN SERVO BOARD 1.777.410.21 



INO. POS.no. part no. value specifications / EQUIVALENT MANUF. INO. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQI 



Q..0012 

Q..0013 

Q..0014 

Q..001S 

Q..0016 

Q..0017 

Q..OOIB 

Q..00I9 

Q..0020 

Q..0021 

U..0022 

Q..0023 

Q..0024 



50.03.0491 

50.03.0799 

50.03.0749 

50.03.0491 

50.03.0799 

50.03.0749 

50.03.0799 

50.03.0749 

50.03.0491 

50.03.0514 

50.03.0340 

50.03.0329 



not connected 
BC 546 B 
BO 680 
BO 679 
BC 546 B 
BO 680 
BO 679 
BO 680 
BO 679 
BC 546 B 
BF 366 
BC 337-25 
HP 146-TR 



R..0001 

R..0002 

R..0003 

R..0004 

R..0005 

R..0006 

R..0007 

R..0008 

R..0009 

R..0010 

R..0011 

R..0012 

R..0013 

R..0014 

R..0015 

R..0016 

R..0017 

R..0018 

R..0019 

R..0020 

R..0021 

R..0022 

R..0Q23 



57.11.4393 

57.11.4272 

57.11.4332 
57.11.4822 
57.11.4221 
57.11.4479 
57.11.4103 
57.11.4103 
57.11.4103 
57. 11.4103 
57.11.3133 

57.11.4333 
57.11.4682 
57.11.4332 

57.11.4102 

57.11.4103 

57.11.4103 
57.11.4562 
57.11.4153 
57.11.4153 
57.11.4223 

57.11.4104 
57.11.4122 



39 K 

2.7 K 
3.3 K 

8.2 K 
220 
4-7 

10 K 
10 K 
10 K 
10 K 
13 K 
33 K 

6.8 K 

3.3 K 
1 K 

10 K 
10 K 
5.6 K 
15 K 
15 K 
22 K 
100 K 
1.2 K 



2X, 0207 . MF 
2Xi 0207 • HF 
2%, 0207 . MF 
2%, 0207 « MF 
2*t 0207 t MF 
2X, 0207 , MF 
2X« 0207 , MF 
2*, 0207 » MF 
2Xt 0207 I MF 
2%, 0207 t MF 
1*, 0207 , MF 
2«, 0207 t MF 
2X, 0207 . MF 
2*, 0207 t MF 
2H, 0207 t MF 
2X, 0207 f MF 
2X, 0207 . MF 
2%, 0207 t MF 
2%, 0207 . MF 
2Xt 0207 . MF 
2Xf 0207 t MF 
2*, 0207 , MF 
2X, 0207 f MF 



Ph 

Ph 

Ph 

Ph 

Ph 

Ph 

Mot 



R..0098 57.11.4152 1.5 K 

R..0099 57.11.4332 3.3 K 

R..0100 57.11.4561 560 

R..0101 57.11.4102 1 K 

R..0102 57.11.4109 1 

R..0103 57.11.4109 1 

R..0104 57.11.4109 1 

R..0105 57.11.4109 1 

R..0106 57.11.4103 10 K 

R..0107 57.11.4102 1 K 

R..0108 57.11.4121 120 

R..0109 57.11.4103 10 K 

R..0110 57.11.4681 680 

R..0111 57.11.4121 120 

R..0112 57-11.4102 1 K 

R..0113 37.11.4102 1 K 

R..0114 57.11.4273 27 K 

R..0115 57.11.4223 22 K 

R..0116 57.11.4822 '8.2 K 

R..0117 57.11.4822 8.2 K 

R..0118 57.11.4103 10 K 

R..0119 57.11.4562 5.6 K 

R..0120 57.11.4103 10 K 

R-.0121 57-11.4103 10 K 

R..0122 57.11.4682 6.8 K 

R-.0123 57.11.4103 10 K 

R-.0124 57.11.4103 10 K 

R..0125 57.11.4103 10 K 

R..0126 57.11.4103 10 K 

R..0127 57.11.4105 1 M 

R..0128 57.11.4472 4.7 K 

R..0129 57.11.4472 4.7 K 

R..0130 57.11.4472 4.7 K 

R..0131 57.11.4221 220 

R..0132 57.11.4473 47 K 

R..0133 57-11.4152 1.5 K 

R..0134 57.11.4105 1 H 



2Xt 0207 » MF 
2X, 0207 « MF 
2X, 0207 « MF 
2X, 0207 , MF 
2*, 0207 . MF 
2*t 0207 , MF 
2X, 0207 . MF 
2Xf 0207 * HF 
2*. 0207 * MF 
2%, 0207 . MF 
2Xt 0207 f MF 
2*» 0207 t MF 
2*t 0207 f MF 
2Xt 0207 . MF 
2*, 0207 , MF 
2Xf 0207 , MF 
2Xf 0207 « MF 
2X, 0207 t MF 
2*t 0207 t MF 
2X, 0207 . MF 
2X, 0207 t MF 
2Xf 0207 « MF 
2X, 0207 . MF 
2Xf 0207 . MF 
2*f 0207 , HF 
2», 0207 . MF 
2Xt 0207 . MF 
2*1 0207 t MF 
2Xt 0207 t MF 
2Xf 0207 t MF 
2*, 0207 « MF 
2Xt 0207 . MF 
2*, 0207 • HF 
2Xt 0207 t MF 
2Xt 0207 . MF 
2*. 0207 t MF 
2*, 0207 . MF 
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S T U 0 E R (00) 88/02/15 C APSTAN-SERVO-BOARO A 



INO. POS.NO. PART NO. 



VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. 



IND. POS.NO. PART NO. 



VALUE SPECIFICATIONS / EQI 



R..0024 57.11.4823 82 K 

R..0025 57.11.4273 27 K 

R..0026 57.11.4105 1 H 

R..0027 

R..0028 57.11.4273 27 K 

R..0029 57.11.4104 100 K 

R..0030 57.11.4822 8.2 K 

R..0031 57.11.4822 8.2 K 

R..0032 57.11.4222 2.2 K 

R..0033 57.11.4561 560 

R..0034 57.11.4103 10 K 

R..0035 57.11.4332 3.3 K 

R..0036 57.11.4102 1 K 

R..0037 57.11.3224 220 K 

R..0038 57.11.4221 220 

R..0039 57.11.4562 5.6 K 

R..0040 57.11.4562 5.6 K 

R..0041 57.11.4562 5.6 K 

R..0042 57.11.4333 33 K 

R..0043 57.11.4333 33 R 

R..0044 57.11.4333 33 K 

R..0045 57.11.4333 33 K 

R..0046 57.11.4223 22 K 

R..0047 57.11.4222 2.2 K 

R..0048 57.11.4223 22 K 

R..0049 57.11.4474 470 K 

R..0050 57.11.4562 5.6 K 

R..0051 57.11.4562 5.6 K 

R..0052 57.11.4562 5.6 K 

R..0053 57.11.4221 220 

R..0054 57.11.3564 560 K 

R..0055 57.11.3364 360 K 

R..0056 57.11.4332 3.3 K 

R..0057 57.11.4682 6.8 K 

R..0058 57.11.4332 3.3 K 

R..0059 57.11.4123 12 K 

R..0060 57.11.4152 1.5 K 



2*. 0207 . MF 
2*» 0207 t MF 
2*. 0207 « MF 
not connected 
2*t 0207 f MF 
2*, 0207 t MF 
2*» 0207 t MF 
2*, 0207 « MF 
2*, 0207 t HF 
2*t 0207 . MF 
2*» 0207 t MF 
2*, 0207 . MF 
2*t 0207 . MF 
1*. 0207 » MF 
2*. 0207 t MF 
2*. 0207 « MF 
2*« 0207 f HF 
2*« 0207 . MF 
2*, 0207 t MF 
2*. 0207 . MF 
2*, 0207 . MF 
2*. 0207 . MF 
2*t 0207 t MF 
2*, 0207 , MF 
2*t 0207 . MF 
2*t 0207 t MF 
2*, 0207 , MF 
2*» 0207 . MF 
2», 0207 . MF 
2*, 0207 t MF 
1*, 0207 , MF 
1*. 0207 t MF 
2*, 0207 « MF 
2*« 0207 . HF 
2*. 0207 . MF 
2*. 0207 t MF 
2*. 0207 « MF 



R..0135 57.11.4104 100 K 

R..0136 57.11.5125 1.2 M 



2*. 0207 . MF 
5*, 0207 t MF 



RA.OOOl 58.02.5103 10 K 

RA.0002 53.02.5221 220 



20*. .1 W t PCSCH 
20*t .1 W t PCSCH 



H..0001 1.023.112.10 20 POL. FLATCABLE CAPSTANS 

W..0002 1.777.410.93 HL-CAPSTAN SERVO (1) 



MANUFACTURER: Mot=Motoro1 a. NS=National Semiconductors. Ph=Philip 
Sig=Signetics. St=Studer. TI=Texas Instruments. Sie= 
SGS=S6S/Ates.Ra=Raytheon.NEC=Nippon Electric Corp.. 
Ses=S8Scosem.GI=Genera1 Instruments.ITT=Intermetal 1 
AHP=AMP Incorporated.Si=Si1iconix. 



ORIG 88/02/15 
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S T U D E R (00) 88/02/15 CAPSTAN-SERVO-BOARO A 



INO. 



POS.NO. 



PART NO. 



VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



R..0061 57.11.4105 1 M 

R..0062 57.11.4222 2.2 K 

R..0063 57.11.4472 4.7 K 

R..0064 57.11.4182 1.8 K 

R..0065 57.11.4472 4.7 K 

R..0066 57.11.4152 1.5 K 

R..0067 57.11.4102 1 K 

R..0068 57.11.4152 1.5 K 

R..0069 57.11.4472 4.7 K 

R..0070 57.11.4682 6.8 K 

R..0071 57.11.4561 560 

R..0072 57.11.4223 22 K 

R..0073 57.11.4103 10 K 

R..0074 37.11.4332 3.3 K 

R..0075 57.11.4102 1 K 

R..0076 
R..0077 
R..0078 
R..0079 

R..0080 57.11.4122 1.2 K 

R..0081 57.11.3911 910 

R..0082 57.11.4102 1 K 

R..0083 57.11.4333 33 K 

R..0084 57.11.4101 100 

R..0085 57.11.4103 10 K 

R..0086 57.11.4103 10 K 

R..0087 57.11.4103 10 K 

R..0088 57.11.4332 3.3 K 

R..00B9 57.11.4222 2.2 K 

R..0090 57.11.4561 560 

R..0091 57.11.4102 1 K 

R..0092 57.11.4222 2.2 K 

R..0093 57.11.4152 1.5 K 

R..0094 57.11.4332 3.3 K 

R..0095 57.11.4561 560 

R..0096 57.11.4102 1 K 

R..0097 57.11.4222 2.2 K 



2*, 0207 t MF 
2*, 0207 t MF 
2*, 0207 » MF 
2*, 0207 « MF 
2*t 0207 > MF 
2», 0207 , MF 
2X, 0207 t MF 
2*» 0207 . MF 
2*, 0207 f MF 
2Xf 0207 t MF 
2*. 0207 * MF 
2*, 0207 , MF 
2*» 0207 f MF 
2*, 0207 t MF 
2», 0207 f MF 
not connected 
not connected 
not connected 
not connected 
2», 0207 • MF 
1*, 0207 . MF 
2*, 0207 « MF 
2*» 0207 , MF 
2*, 0207 « MF 
2*, 0207 > HF 
2X, 0207 f MF 
2X, 0207 , MF 
2*t 0207 > MF 
2** 0207 . MF 
2X, 0207 , MF 
2*, 0207 . MF 
2%, 0207 . MF 
2*. 0207 • MF 
2*, 0207 . MF 
2*, 0207 t MF 
2*, 0207 , MF 
2%, 0207 t MF 
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CAPSTAN SERVO BOARD 1.777.412.21 



INO. pas. NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MANUF. 



INO. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MANUF. 



Q....13 

Q....I4 

Q....I3 

Q....16 

Q....18 

Q....19 

a.. ..20 
a.. ..21 

Q....22 
a.. ..23 

a....2'» 

Q....25 

a.. ..26 

a. ...27 



50.33.0A36 
30.03.0A36 
50.03.0513 
50.03. 0A91 
50.03.0A91 
50.03.0505 
50.03.050A 
50.03. 0A91 
50.03.0505 
50.33.050A 
50.03.0A91 
50.03.0505 
50.03.050A 
50.03.05 



BC 237-B 
BC 237-B 
BO 900-A 
BC 5%6-B 
BC 546-B 
BD 680 
BO 679 
BC 546-B 
BD 680 
BD 679 
BC 5A6-B 
BO 680 
BO 679 
BF 366 



NPN 

NPN 

PNP-Darl i ngton 

NPN 

NPN 

PNP-Darl i ngton 
NPN-Darl i ngton . 
NPN 

PNP-Darl i ngton 
NPN-Darl i ngton 
NPN 

PNP-Darl i ngton 
NPN-Oarl i ngton 
NPN 



R ..... i 
R . . e . . 2 

R 3 

R ..... ^ 
R e . . . . 5 
R a .... 6 
R a . .0.7 

R . a e . a 6 
R .... a 9 

R....10 

R....1I 
R....12 
R....I3 
R....I4 
R....I5 
R ... a I 6 
Ra... 17 
R.a.ala 
R....19 
R....20 
R....21 
R....22 



57.1I.310A 

57.11.3242 

57.11.3332 
57.11.3822 
57.11.3221 

57.11.3333 
57.11.3682 
57.11.3479 
57.11.3682 
57.11.3332 

57.11.3102 

57.11.3562 
57.11.3153 
57.11.3153 

57.11.3563 

57.11.3562 
57.11.3471 
57.11.3104 

57.11.3563 

57.11.3103 
57.11.3223 

57.11.3104 



100 KOhn 
2.4 KOhn 
3.3 KOha 

8.2 kOhn 
220 Ohm 

33 KOhm 
6.B KOhm 

4.7 Ohm 

6.8 KOhn 

3.3 KOhn 
1 KOhn 

5.6 KOhm 
15 KOhm 
15 KOhm 
56 KOhn 
5.6 KOhn 
470 Ohm 
100 KOhm 
56 KOhm 
10 KOhm 
22 KOhm 
100 KOhm 



2%« .25H. MF 
2t. .25N. MF 
2%. .25W. MF 
ZX, .25M. MF 
2Xt .25W* MF 
2tf .25M. MF 
IX. .25H. MF 
2Xt .25U. MF 
2X. .25H. MF 
2X, .25H, MF 
2X. .25W, MF 
2X. .25W. MF 
2X. .25H. MF 
2X. .25W. MF 
ZXt .25W. MF 
2X« .25W. MF 
ZXt .25W. MF 
IX. .25W. MF 
2X. .25W. MF 
ZXt .25W. MF 
ZXt .25W. MF 
ZXt .25W. MF 



R....99 
R...100 
R...10I 
R...102 
R...103 
R...104 
R...105 
R...106 
R... 107 
R...i08 
R...112 
R...114 
R...I15 
R...1I6 
R... II7 
R... 118 
R...119 
R...120 
R...12I 
R...122 
R...123 
R...124 
R... 125 
R... 126 
R...127 
Ra. . 128 
R...129 
R... 130 
R...131 
R... 132 
R...133 
R... 134 
R...135 
R...136 
R...137 
R...138 
R...139 



57.11.3332 

57.11.3561 
57.11.3102 
57.11.3109 
57.11.3109 
j7. 11. 3109 
57.11.3109 

57.11.3102 
57.11.3223 

57.11.3103 

57.11.3102 
57.11.3682 
57.11.3223 
57.11.3223 

57.11.3562 

57.11.3103 
j7. 11. 3105 
57.11.3103 
57.11.3103 
57.11.3103 
57.11. 3103 
57.11.3273 

57.11.3102 
s7. 11. 3223 
57.11.3822 
57.11.3322 

57.11.3103 
57.11.3103 
57.11.3102 
57.11.3121 
57.11. 3681 

57.11.3102 
57.11.3121 
57.11.3221 

57.11.3103 
57.11.3103 
57.11.3103 



3.3 KOhm 
560 Ohm 
1 KOhm 
1 Ohm 
1 Ohm 
1 Ohm 
1 Ohm 
1 KOhm 
22 KOhm 
10 KOhn 
1 KOhm 
6.8 KOhm 
22 KOhm 
22 KOhm 
5.6 KOhm 
10 KOhm 
1 MOhm 
10 KOhm 
10 KOhm 
10 KOhm 
10 KOhm 
27 KOhm 
1 KOhm 
22 KOhm 
8.2 KOhm 
8.2 KOhm 
10 KOhm 
10 KOhm 
1 KOhm 
120 Ohm 
680 Ohm 
1 KOhm 
120 Ohm 
220 Ohm 
10 KOhm 
10 KOhm 
10 KOhm 



2Xt .25M. MF 
2Xt .25M. MF 
ZXt .25M, HF 
2Xi .25>it MF 
ZXt .25W, MF 
ZXt .25W. MF 
ZXt .25M. MF 
ZXt .25<i. HF 
ZXt .25Wf MF 
ZXt .Z5Ut MF 
2X, .25H, MF 
ZXt .25W, MF 
2Xt .25W. MF 
2X. .25W, MF 
2Xt .25Ht MF 
ZXt .ZiUt MF 
2Xi .25Mi MF 
2Xi .25Wt MF 
2X> .25W. MF 
ZXt .25M. MF 
2Xt .25W« MF 
2X. .25W. MF 
ZXt .25U. HF 
2Xt .25W« HF 
ZXt .25M. HF 
ZXt .25W, MF 
ZXt .25W, MF 
ZXt .25W. HF 
2Xt .25M* MF 
2X. .25U, HF 
2Xf .25W, MF 
ZXt .25Wf MF 
2Xt .25M« MF 
2Xt .25W* MF 
ZXt .25H. MF 
ZXt .25M. MF 
ZXt .25W, MF 
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IND. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. 



INO. POS.NO. PART NO. 



VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. 



R....23 
R....24 
R....25 
R....26 
R....27 
Ra. ..28 
R....29 
R....30 
R....31 
R....32 
R....33 
R....34 
R....35 
R....36 
R....39 
R....40 
R....41 
R....42 
R....43 
R....44 
K....45 
R....46 
R....47 
.-R....48 
Ra. ..49 
R....50 
R....51 
R....52 
R....53 
R....54 
R....55 
R....56 
R....57 
R....58 
R....59 
R....60 
R....61 



57.11.3122 

57.11.3333 

57.11.3333 

57.11.3333 

57.11.3223 

57.11.3222 

57.11.3223 
57.11.3474 
57.11.3563 

57.11.3562 

57.11.3471 
57.11.3134 

57.11.3563 
57.11.3102 
57.11.3182 

57.11.3472 
57.11.3153 
57.11.3122 
>7.11.3102 
57.11.3472 
57.11.3152 
57.11.3561 
57.11.3582 
57.11.3561 
57.11.3302 

57.11.3102 

57.11.3103 
57.11.3223 
57.11.3223 
57.11.3333 
57.11.3333 
57.11.3333 
57.11.3273 

57.11.3104 
57.11.3332 
57.11.3332 

57.11.3105 



1.2 KOha 
33 KOhm 
33 KOhm 
33 KOhm 
22 KOhm 

2.2 KOhm 
22 KOhm 

470 KOhn 
56 KOhn 

5.6 KOhm 
470 Ohm 
100 KOhm 

56 KOhm 
1 KOhn 
1.8 KOhn 

4.7 KOhm 
15 KOhn 

1.2 KOhm 
1 KOhm 

4.7 KOhm 
1.5 KOhm 
560 Ohm 

6.8 KOhm 
560 Ohm 

3 KOhm 
1 KOhm 
10 KOhm 
22 KOhm 
22 KOhm 
33 KOhn 
33 KOhm 
33 KOhm 
27 KOha 
100 KOhm 

3.3 KOhm 
3.3 KOhm 

1 MOhm 



2X. .25W, MF 
2Xt .25H. MF 
2Xt .25U, MF 
ZXt .25W« MF 
ZXt .25W. MF 
2Xt .25Ht MF 
2Xt .25Wt MF 
ZXt .25W. HF 
ZXt .25Hy HF 
ZXt .25H. MF 
2Xt .25H. MF 
IXt .25Ht MF 
2Xt .25M« MF 
2Xt .25M. MF 
2Xt .25M. HF 
ZXt .25Wf HF 
2Xt .25Mt MF 
ZXt .25Ht MF 
2Xt .25H> MF 
ZXt .25M« MF 
2Xt .25Wt MF 
2Xt .25W. MF 
2Xt .2SWt MF 
2Xt .25Mf MF 
2Xt .25Wt MF 
ZXt .25M. MF 
ZXt .25Ht MF 
ZXt .25Wt MF 
ZXt .25W. MF 
2Xt .25Ht MF 
ZXt .25Mf MF 
ZXt .25W« MF 
ZXt .25Mt MF 
ZXt .25Mf MF 
ZXt .25H» MF 
ZXt .Z5Wt MF 
ZXt .25Wt MF 



K...140 
R...141 
R... 142 
(01) R...143 

(01) R...144 



57.11.3472 

57.11.3472 

57.11.3472 

57.11.3103 

57.11.3103 



4.7 KOhm 
4.7 KOhm 
4.7 KOhm 
10 KOhm 
10 KOhm 



2Xf .25M» MF 
2X> .25W( MF 
ZXt .25W. MF 
2Xf .25W« MF 
2Xt .25W, MF 



RA....1 58.02.5103 

RA....2 58.02.5221 



10 KOhm 20X« .1 W« PCSCH 

223 Ohm 20X. .1 W. PCSCH 



1 1.023. 112. 10 20 pol 

M 2 1.777.410.93 



FI atcabl e 
Wire List 



(01) 10.04.89 Value Adjust 

PE=Pol yester f EL=Electro1 ytic. Cer=CeramiCt PP=Pol ypropy tene 
MF=MetaJf ilm. PCSCH=Pot. Meter Carbon Film 

MANUFACTURER: Mot=Motor o1 a* NS=National Semiconductors* Ph=Philips 

Sig=Signeticst St=Studer« TI=Texas lnstruments*Sie=Siemens 
SGS= SSS/A test Ra=Raytheon* NEC=Ni ppon Electric Corp.tFc=Fairchild 
Ses = SascDsem» GI = Gener al Instruments* lTT=Inter metal 1 * Tho=Thomsen 
AMP=AMP Incorporated 
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INO. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. 



R....62 
R....63 
R....64 
R.a ..65 
R .... 6b 
R....67 
R.a ..68 
R....59 
R....70 
R....71 
, R....72 
R....73 
R....74 
R....75 
R....76 
R....77 
R .... 7 8 
R....79 
R....80 
R....81 
R....B2 
R....B3 
R....34 
R....85 
R....86 
R....87 
R....88 
R....89 
R....90 
R....91 
R....92 
R....93 
R....94 
R....95 
R....96 
R....97 
R....98 



57.11.3222 

57.11.6226 

57.11.6226 

57.11.3104 

57.11.3394 

57.11.3104 

57.11.3104 
57.11.3332 
57.11.3682 

57.11.3105 
57.11.5125 
57.11.3105 
57.11.3273 
57.11.3681 
57.11.3152 
57.11.3124 
57.11.3563 
57.11.3103 
57.11.3123 
57.11.3822 
57.11.3272 
57.11.3562 
57.11.3334 
57.11.3102 
57.11.3123 
57.11.3332 
57.11.3152 
57.11.3222 
57.11.3561 
57.11.3102 
57.11.3222 
>7.11.3152 
57.11.3332 
57.11.3561 
57.11.3102 
57.11.3222 
57.11.3152 



2.2 KOhm 
22 MOhm 
22 MOhm 

100 KOhm 
390 KOhm 
100 KOha 
100 KOhm 

3.3 KOhm 
6.8 KOhm 

1 MOhm 

1.2 MOhm 
1 MOhm 

27 KOhn 
680 Ohm 

1.5 KOhm 
120 KOhm 

56 KOhm 
10 KOhm 
12 KOhn 

8.2 KOha 
2.7 KOhn 

5.6 KOhn 
330 KOhn 

1 KOhm 
12 KOhn 

3.3 KOhn 
1.5 KOhn 
2.2 KOhm 
560 Ohm 

1 KOhm 

2.2 KOhm 
1.5 KOhn 

3.3 KOhn 
560 Ohn 

1 KOhn 
2.2 KOhm 
1.5 KOhn 



ZXt .25M. MF 
lOX* .25W* MF 
lOX. .25M* MF 
ZXt .25W* MF 
2X* .25M* MF 
ZXt .25H* HF 
ZXt .25W* MF 
ZXt .Z5H* MF 
ZXt .25W* MF 
ZXt .25W* HF 
5X* .25H* HF 
ZXt .25M* MF 
ZXt .25W* MF 
2X* .25H* MF 
ZXt .25W* MF 
ZXt .25H* MF 
ZXt .25W. MF 
ZXt .25W* MF 
ZXt .25W* MF 
ZXt .25W* MF 
2X* .25W* MF 
ZXt .25H* MF 
ZXt .25W* MF 
2Xt .25W* MF 
ZXt .25W* MF 
ZXt .25M* MF 
ZXt .25U* MF 
ZXt .25H* MF 
ZXt .25W* MF 
ZXt .25W* MF 
ZXt .25M* MF 
ZXt .25W* MF 
ZXt .25M* MF 
ZXt .25H* MF 
ZXt .25H* HF 
ZXt .25H* MF 
ZXt .25M* MF 
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.TyE)[l[s3 R^OX 



FAST START BOARD 1.777.414.00 



♦ H R6 h # (0C1 v] 
JSJ? yAt OQi- 



CE cr hr CE Wr Q q: Ut ir 



-1 

A A" ■'4f % ^ 

f f "(/ 
I I -n 

PI P2 



57.11.4S2Z 

57.11.4223 
57.11.4124 
57.11.4563 
57.11.4103 
57.11.4562 
57.11.4182 
57.11.4681 

57.11.4224 



PUBLISHED 01/88 
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CONNECTION BOARD 1.777.441.00 
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CONNECTION BOARD 


0 


1.777. 441.00 



PUBLISHED 01/88 








CONNECTION BOARD 1.777.441.00 




IND. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQ 



C..0001 59.22.8109 1 U, -20*9 63V 9 EL 

C..0002 59.22.8109 1 U -20*9 63V 9 EL 

C..0003 59.32.2332 3300 P 10*, 50V 9 C ER 

C..000A 59.32.2332 3300 P 10*, 50V , C ER 

C..0005 59.22.8109 1 U -20*, 63V 9 EL 

J..0001 54.20.2003 B POL. PRINT DIN 

COO) J..0002 54.21.1247 7 POL. PRINT DIN 

COl) J..0002 54.99.0216 7 POL. PRINT DIN 

J..0003 54.01.0217 9 POL. SOCKET STRIP CIS 

J..0004 54.01.0241 4 POL. SOCKET STRIP CIS 

J..0005 54.20.2003 8 POL. PRINT DIN 

L..OOOI 61.02.0152 020/10*7 COIL 

L..0002 62.03.0010 48U 9 2A COIL 

L..0003 62.01.0138 47U COIL 

L..0004 62.01.0138 47U COIL 

HP. 0001 1.777.441.11 CONNECT lON-PCB 

HP. 0002 1.726.780.01 HOLDER 

HP. 0003 1.726.780.01 HOLDER 

HP. 0004 28.21.2405 D 3*4 RIVET 

HP. 0005 28.21.2405 D 3*4 RIVET 

P..0001 54.01.0264 5 POL. CASING CIS 

S..0001 55.12.1001 4 pcs OIL SWITCH ON/OFF 

W..0001 1.023.110.04 FLATCABLE 10 POL. 

U..0002 1.777.441.93 WL-CONNECT I ON BOARD 



(01) 24.01.89 Number adjust 

MANUFACTURER: AMP=AMP I ncorporated, St=Studer . 

□RIG 87/05/27 (01) 89/01/24 

S T U 0 E R (01) 89/01/24 CONNECTION BOARD 
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J6.3 


J6.4 


J6.5 


J6.6 


J6.7 


J6.8 


Q 13 


SEL 
M 1 


STEP 
M 2 


TRANS 
M 3 


SEARCH 
M 4 


RESET 
M 5 




Q 14 


Z-LOG 
M 6 
(D 27) 


A-LOG 
M 7 
(D 28) 


LOOP 
M 8 
(D 29) 


T-DUMP 
M 9 
(D 30) 


EDIT 
M 10 
(D 26) 




Q 15 


« 

M 11 


» 

M 12 


PLAY 
M 13 


STOP 
M 14 


REC 
M 15 




Q 16 


READY 1 
M 16 
(D 21) 


INPUT 1 
M 17 
(D 25) 


SYNC 1 
M 18 
(D 22) 


REPRO 1 
M 19 
(D 24) 


MIC 
M 20 
(D 23) 


UNCALINP. 
M 21 
(D 18) 


Q 17 




LINE 
M 22 
(D 11) 


READY 2 
M 23 
(D 17) 


INPUT 2 
M 24 
(D 12) 


SYNC 2 
M 25 
(D 19) 


REPRO 2 
M 26 
(D 16) 



Q 18 



UNCALOUT. 
M 27 
(D 13) 



SLOW 
M 28 
(D 20) 



FAST 
M 29 
(D 15) 



VARISPEED 
M 30 
(D 14) 
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KEYBOARD 1.777.450.00 




giry[E)[i[^ R^ox 



C270 



6/46 



KEYBOARD 1.777.451.00 



( 00 ) 

( 00 ) 

(00) 

(00) 

( 00 ) 

( 00 ) 

( 00 ) 

(00) 

( 00 ) 

( 00 ) 

( 00 ) 

( 00 ) 

( 00 ) 

( 00 ) 

(00) 




VALUE SPECIFICATIONS / EOUIVALENT 



C..000^ 

C.*0005 

C..0009 

C..0010 

C..0011 

DL.OOll 

DL.OOIL 

DL.0012 

DL.0012 

DL.0013 

DL.OOI3 

DL.OOI4 

DL.0014 

OL.0015 

DL.0015 

DL.0016 

OL.OOlb 

DL.00I7 

DL.0D18 

OL.OOIB 

0L.0019 

DL.0019 

DL.0020 

OL.0020 

'0L.0021 

DL.0DZ2 

DL.0022 

UL.0023 

DL.0023 

0L.O024 

DL.00Z9 

DL.0025 

DL.002S 

UL.0026 

DL.0026 

DL.0027 



59.06.3103 
59.06.5103 
59.22.3221 
59.06. OlOA 
59.22.3221 

50.04.211A 

50.04.2500 

50.04.2114 

50.04.2500 

50.04.2114 

50.04.2500 

50.04.2114 

50.04.2500 

50.04.2114 

50.04.2500 

50.04.2114 
50.04.2500 

50.04.2115 
50.04.2114 
50.04.2500 
50.04.2114 
50.04.2500 

50.04.2114 
50.04.2500 

50.04.2115 
50.04.2114 
50.04.2500 
50.04.2114 
50. 04.2500 
50.04.2114 
50.04.2500 
50.04.2114 
50.04.2500 
50.04.2114 
50.04.2500 
50.04.2114 



.01 U 
.01 U 
220 U 
.1 U 
220 U 



59i. 



63V * PETP 
63V f PETP 
-ZOXt lOV f EL 
lOXf 63V t PETP 
-20X, lOV f EL 

HV 5152 
HV 5352 
MV 5152 
MV 5352 
MV 5152 
MV 5352 
MV 5152 
MV 5352 
MV 5152 
MV 5352 
MV 5152 
MV 5352 
MV 5752 
MV 5152 
MV 5352 
HV 5152 
HV 5352 
HV 5152 
MV 5352 
MV 5752 
MV 5152 
MV 5352 
MV 5152 
MV 5352 
MV 5152 
MV 5352 
MV 5152 
MV 5352 
MV 5152 
MV 5352 
HV 5152 



DL.0027 

0L.0028 

DL.002B 

DL.0029 

DL.0029 

OL.0030 

OL.0030 



50.04.2500 

50.04.2114 

50.04.2500 

50.04.2114 

50.04.2500 

50.04.2114 

50.04.2500 



.0001 53.03.0228 
..0002 54.01.0265 
..0003 54.01.0280 



60 pcs 
8 POL. 
4 POL. 



1C. 0010 
IC.OOll 
1C. 0012 
IC.0013 
IC.0014 
1C. 0015 
IC.0016 
IC.0017 
IC.0018 
1C. 0019 

HP. 0001 
HP. 0002 
HP. 0003 
HP. 0004 



50.07.0010 
50.07.0010 
50.07.0018 
50.11.0147 
73.01.0150 
73.01.0150 
73.01.0150 
73.01.01 50 
73.01.0150 
73.01.0150 

1.777.450.12 

1.777.450.04 

1.777.450.01 

1.777.470.04 



SPECIFICATIONS / EOUIVALENT 



MV 5352 
MV 5152 
HV 5352 
HV 5152 
MV 5352 
MV 5152 
MV 5352 



MC 14499MC 
MC 14499MC 
HC 14094 BCPt 
HH 5484 N 
MAN 3980A 
HAN 39B0A 
MAN 39B0A 
HAN 3980A 
HAN 3980A 
HAN 3980A 



HEF 4094BP i 



Mot 

Hot 

Hot.Ph 



5 pcs 
3 pcs 
15 pcs 



0..0007 

Q..000B 

Q..0009 

0..0010 

Q..0011 

0..0012 



S T U P E R (00) 8B/01/04 



KEYBOARD A 



1.777.451.00 PAGE 



S T U 0 E R 



50.03.0436 
50.03.0436 
50.03.0436 
50.03.0436 
50.03.0436 
50.03.0436 

(00) 88/01/04 



KEYBOARD PCB 



BC 547 B.BC 237 B 
BC 547 BtBC 237 B 
BC 547 B,BC 237 B 
BC 547 B,BC 237 B 
BC 547 B.BC 237 B 
BC 547 B.BC 237 B 



AMP 

Sie.TI.ITT 

Sie.TI.ITT 

Sie.TI.ITT 

Sie.TI.ITT 

Sie.TI.ITT 

Sie.TI.ITT 

1.777.451.00 PAGE 2 



IND. POS.NO. 

Q..0013 

Q..0QI4 

Q..001S 

0..0016 

0..0017 

Q..001B 

U..0019 

Q. .0020 

R. .0042 
R..0043 
R..0C44 
R..0045 
R..0046 
R..0047 
R..a046 
R..0049 
R..0050 
R..0051 
R..0052 
R..0053 
R..0054 
R..005S 
K..0056 
R..0057 
R..0059 
R..0060 
R..0061 
R..0062 
R..0C63 
R..0064 
R..0067 
R..0068 
R..0069 
R..0070 
R..0076 
R..0077 



50.03.0436 

50.03.0436 

50.03.0436 

50.03.0436 

50.03.0436 

50.03.0436 

50.03.0436 

50.03.0436 

57.11.4103 

57.11.4820 

57.11.4820 

57.11.4820 

57.11.4020 

57.11.4820 

57.11.4820 

57.11.4820 

57.11.4820 

57.11.4820 

57.11.4820 

57.11.4820 

57.11.4820 

57.11.4820 

57.11.4820 

57.11.4820 

57.11.4153 

57.11.4153 

57.11.4153 

57.11.4153 

57.11.4153 

57.11.4153 

57.11.4103 

57.11.4103 

57.11.4103 

57.11.4103 

57.11.4151 

57.11.4151 



SPECIFICATIONS / EOUIVALENT 



BC 547 BtBC 237 B 
BC 547 BtBC 237 B 
BC 547 BtBC 237 B 
BC 547 BtBC 237 B 
BC 547 BtBC 237 B 
BC 547 BtBC 237 B 
BC 547 BtBC 237 B 
BC 547 BtBC 237 B 



SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



SietTItITT 

SietTltlTT 

SietTItITT 

SietTItITT 

SietTItITT 

SietTItITT 

SietTItITT 

SietTItITT 



15 K 
15 K 
15 K 
15 K 
10 K 
10 K 
10 K 
10 K 



2X, 0207 
2Xt 0207 
2Xt 0207 
2Xt 0207 
2Xt 0207 
2Xt 0207 
2Xt 0207 
2Xt 0207 
2Xt 0207 
2Xt 0207 
2Xt 0207 
2Xt 0207 
2Xt 0207 
2X| 0207 
2Xt 0207 
2Xt 0207 
2Xt 0207 
2Xt 0207 
2Xt 0207 
2Xt 0207 
2Xt 0207 
2X, 0207 
2Xt 0207 
2Xt 0207 
2Xt 0207 
2Xt 0207 
2Xt 0207 
2Xt 0207 



MF 



R..0078 

R..0079 

R..0080 

R..0081 

K..00Q2 

R..0083 

R..0084 

R..OOB5 

R..0086 

R..0087 

R..ooa6 

R..00B9 

R..0090 

R..0091 

R..0092 

R..0093 

R..0094 

R..0095 

R..0096 

R..0097 

RA.0004 

RA.0006 

RA.0104 



57.11.4151 

57.11.4151 

57-11.4151 

57.11.4151 

57.11.4151 

57.11.4151 

57.11.4151 

57.11.4151 

57.11.4151 

57.11.4151 

57.11.4151 

57.11.4151 

57.11.4151 

57.11.4151 

57.11.4223 

57.11.4223 

57.11.4223 

57.11.4223 

57.11.4223 

57.11.4223 

1.777.450.02 

1.777.450.03 

1.777.450.02 



150 
150 
150 
ISO 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
22 K 
22 K 
22 K 
22 K 
22 K 
22 K 

10 K 



2Xt 0207 , 
2Xt 0207 1 
2Xt 0207 1 
2Xt 0207 , 
2Xt 0207 1 
2Xt 0207 , 
2Xt 0207 , 
2Xt 0207 1 
2Xt 0207 1 
2Xt 0207 , 
2Xt 0207 , 
2Xt 0207 1 
2Xt 0207 1 
2Xt 0207 1 
2Xt 0207 , 
2Xt 0207 , 
2Xt 0207 1 
2Xt 0207 1 
2Xt 0207 , 
2Xt 0207 < 



S T U 0 E R (00) 88/01/04 



KEYBOARD A 



1.777.451.00 PAGE 



MANUFACTURER: Hot^^Motorol atGI=Genera1 Instr umentst Ph=Phi 1 ips 
S ie=Siemenst AHP=AHP Incorporated. St= Studer t 
Tl=Texas Instruments t ITT=Intermeta1 1 t 
NS=Nationa1 Semiconductors. 

□RIG 88/01/U4 

S T U D E R (00) 88/01/04 KEYBOARD A 



1.777.451.00 PAGE 
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AUDIO BLOCK DIAGRAM 



ERASE HEAD RECORD/SYNC HEAD REPRO HEAD 



AUDIO SOFT CHI 



SLOW/FAST 



CAL/UNCAL OUTPUT 



CAL/UNCAL INPUT 



TAPE/ 

SOURCE 

CH1 



INPUT REPRO CHI 



1.77X402.00 



SYNC MUTE Cm^ 
CH 1 

REPRODUCE/SYNC 

CH2 

SYNC MUTE Cfj2 

BIAS HF RELAIS 
0NCH2 CH2 



STEREO 
MONO 
CHI, CH2 



1.777.610.00 






SLOW/FAST 



TAPE/ i 
SOURCE ^ 
' CH 2 






1777.SI©,_©0. 



INPUT REPRO CH2 



CAL/UNCAL OUTPUT 



CAL/UNCAL INPUT 



PEAK-IND CH2 






AUDIO SOFT CH2 



SLOW/FAST 



RECORD/SYNC HEAD REPRO HEAD 



ERASE HEAD 
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AUDIO BASIS BOARD 1.777.500.81 




SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



C..0001 
C..0002 
C..0003 
C..0004 
C..0005 
C..0006 
Co. 0007 
Co. 0008 
Co. 0009 
Co. 0101 
C..0I02 
Co. 0103 
C..0I09 
Co. OIOS 
Co. 0106 
Co. 0107 
Co. 0108 
Co. 0109 
C..01I0 
C..0I1I 
Co. 0112 
Co. 0113 
Co. 0151 
Co. 0152 
Co. 0153 
Co. 0154 
Co. 0155 
Co. 0156 
Co. 0201 
Co. 0202 
Co. 0203 
C..0204 
Co. 0205 
Co. 0206 
Co. 0207 
Co. 0208 
Co. 0209 



59.22.5470 

59.06.0104 

59.22.5470 

59.06.0104 

59.06.0104 

59.06.0104 

59.06.0104 

59.06.0104 

59.06.0104 
59.05.1681 
59.05.1681 
59.06.5102 
59.34.2330 
59.22.5220 
59.22.4101 
59.22.8229 
59.34.2220 
59.22.5220 
59.22.4101 
59.22.6100 
59.34.2220 
59.34.2220 
59.22.4101 
59,34.0479 
59.22.4101 
59.22.6100 

59.06.0104 
59.06.0103 
59.05.1681 
59.05.1681 
59.06.5102 
59.34.2330 
59.22.5220 
59.22.4101 
59.22.8229 
59.34.2220 
59.22.5220 



S T U D E R (00) 88/01/07 



C..0210 

C..0211 

C.i.0212 

C..0213 

C..0251 

C..0252 

C..0253 

C..0254 

C..0255 

C..0256 

C..0301 

C..0302 

C. .0303 

0..000I 

D. .0002 
D..0003 
D..0004 
D..0151 
D..0152 
0..0251 
D..0252 

I C. 0001 
IC.0002 
I C. 0003 
1C. 0101 
IC.0102 
1C. 0103 
1C. 0151 
IC.0201 
IC.0202 
IC.0203 
IC.0251 
IC.0301 



59. 22. 4101 
59.22.6100 
59.34.2220 
59.34.22^0 
59.22.4101 
59.34.0479 
59.22.4101 
59.22.6100 
59.06.0104 
59.06.0103 
59.06.0224 
59.22.5221 
59.22.5221 

50.04.1103 

50.04.1103 

50.04.0122 

50.04.0122 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.07.0016 

50.07.0018 

50.07.0018 

50.05.0243 

50.05.0243 

50.07.0015 

50.09.0107 

50.05.0243 

50.05.0243 

50.07.0015 

50.09.0107 

50.09.0107 



J..0011 54.01.0294 

S T U 0 e R (00) 88/01/07 



J..0013 

J..0014 

J..0015 

J..0016 

J..0031 

J..0032 

J..0033 

J..0041 

J..0042 

J,.0043 

J..0051 

J..0052 

J..0053 

J..0054 

J..0055 

J..0055 

J..0061 

J..0062 

J..0063 

J..0064 

J..0071 

J.,0072 

J..0073 

J..0074 

J..0061 

J..0082 

J..0083 

J..0091 

J..0092 

J..0094 

J..0095 

J..0096 

J.,0097 



47 U 
.1 U 
47 U 
.1 U 
.1 U 
.1 U 
.1 U 
.1 U 
,l U 
680 P 
680 P 
1000 P 
33 P 
22 U 
100 U 
2.2 IJ 
22 P 
22 U 
100 U 
10 U 
22 P 
22 P 

100 u 

4.7 P 

100 u 
10 u 
.1 u 
.01 u 

680 P 
680 P 
1000 P 
33 P 
22 U 
100 U 
2.2 U 
22 P 
22 U 



- 20 %. 

10 %. 

- 20 %. 

10 %. 

10 %. 

10 %. 

10 %. 

10 %. 

10 %> 



25V 
63V 
25V , 
63V , 
63V , 
63V 



P..0002 54.01.0020 



63V 
63V 
63V 
1%. 630V 
30V 
63V 
5%, N150 



PETP 

EL 

PETP 

PETP 

PETP 

PETP 

PETP 

PETP 

PP 

PP 



- 20 %. 

- 20 %. 

- 20 %. 



25V 

16V 



■20%. 40V ■ 

5%. N150 
5%, N150 > 
■20%. 16V 

5%. PlOO 



- 20 %. 

- 20 %. 

10 %. 

10 % 



16V 
40V 
63V 
63V , 
1%, 630V 
1%. 630V < 



- 20 %. 

- 20 %. 

- 20 %. 



25V 
16 V ; 
63V . 
N150 . 
25V 



AUDIO-BASIS- BOARD 



1.777.500.81 



IpO U 
10 U 
22 P 
22 P 
100 U 
4.7 P 
100 U 
10 U 
.1 U 
.01 U 
.22 U 
220 U 
220 U 



SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



-20%. 16V « EL 

-20%. 40V « EL 

5%. N150 « CER 
,5%. N150 , CER 
-20%. 16V , EL 

5%. PlOO f CER 
-20%. 16V « EL 

-20%. 40V « EL 

10%, 63V , PETP 

10%, 63V . PETP 

10%. 63V . PETP 

-20%, 25V , EL 

-20%, 25V , EL 

5%, .40M , Z 
5%, .40W , Z 
IN 4001 SI 
IN 4001 SI 
IN 4448 SI 
IN 4448 
IN 4448 
IN 4448 



SI 



MC 14094 BCP. HEF 4094BP,A 
HC 14094 BCP, HEF 4094BP.A 
MC 14094 BCP, HEF 4094BP.A 
NE 5534N NE 5534P .OPAMP 
NE 5534N NE 5534P .OPAMP 
MC 14 053BCP,CD 4053 BCN.A 
RC 4559 NB. UPC 4559 
NE 5534N NE 5534P .OPAMP 
NE 5534N NE 5534P .OPAMP 
MC 14 053BCP.C0 4053 BCN.A 
RC 4559 NB, UPC 4559 
RC 4559 NB, UPC 4559 



16 POL. STRIP CIS 

AUOIO-BASIS-BOARO J 



Sig.TI 
Sig.TI 
Mot. NS 
Ra.NEC 
Sig.TI 
Sig.TI 
Mot, NS 
Ra.NEC 
Ra.NEC 

AMP 



1.777.500.81 PAGE 



54.01.0523 

54.01.0218 

54.01.0218 

54.01.0289 
54.01.0287 

54.01.0217 
54.01.0523 

54.01.0289 

54.01.0218 
54.01.0523 
54.01.0293 

54.01.0290 

54.01.0523 
54.01.0216 
54.01.0289 

54.01.0289 
54.01.0293 

54.01.0290 

54.01.0523 
54.01.0218 

54.01.0293 
54.01.0218 

54.01.0523 
54.01.0218 

54.01.0289 

54.01.0290 
54.01.0523 

54.01.0293 
54.01.0297 

54.01.0218 

54.01.0219 

54.01.0294 
54.01.0021 



3 POL. 
7 POL. 

7 POL. 

8 POL. 
3 POL. 

9 POL. 
3 POL, 
8 POL. 

7 POL. 
3 POL. 

14 POL, 
10 POL. 
3 POL. 

6 POL. 

8 POL. 
8 POL. 

14 POL. 
10 POL. 
3 POL. 

7 POL. 
14 POL. 

7 POL. 
3 POL. 

7 POL. 

8 POL. 

10 POL, 

3 POL, 

14 POL. 
19 POL. 

7 POL. 

15 POL, 

16 POL, 

4 pcs 



MP.OOOl 1.777.500.12 
P..0001 54.01.0231 

S T U 0 E R (00) 88/01/07 



SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



STRIP CIS 
STRIP CIS 
STRIP CIS 
STRIP CIS 
STRIP CIS 
STRIP CIS 
STRIP CIS 
STRIP CIS 
STRIP CIS 
STRIP CIS 
STRIP CIS 
STRIP CIS 
STRIP CIS 
STRIP CIS 
STRIP CIS 
STRIP CIS 
STRIP CIS 
STRIP CIS 
STRIP CIS 
STRIP CIS 
STRIP CIS 
STRIP CIS 
STRIP CIS 
STRIP CIS 
STRIP CIS 
STRIP CIS 
STRIP CIS 
STRIP CIS 
STRIP CIS 
STRIP CIS 
STRIP CIS 
STRIP CIS 
JUMPER 

AUDlO-BASIS-PCa 



Q..0151 

0..0152 

Q..0251 

Q..0252 

Q..0301 

Q. .0302 

R. .0001 
R..00Q2 
R..0003 
R..0004 
R..0005 
R..0006 
R..0007 
R..0008 
R..0009 
R..0010 
R..0011 
R..0012 
R..0013 
R..0014 
R..0015 
R..0016 
R..0017 
R..0101 
R..0102 
R..0103 
R..0104 
R..0105 
R..0106 
R..0107 
R..0108 
R..0110 
R..0111 
R..0112 
R..0114 
R..0115 
R..0116 
R..0117 
R..0118 
R..0119 
R..0120 
R..0121 
R..0122 
R..0123 
R..0150 
R..0151 
R..0152 
R..0153 
R..0154 
R..0155 
R..0156 
R..0157 
R..0158 
R..0159 
R..0160 
R..0161 
R..0162 
R..0163 
R..0164 
R..0201 
R..0202 
R..0203 
R..0204 
R..0205 
R..0206 
R..0207 
R..0208 
R..02I0 
R..0211 
R..0212 
R..0214 
R..0215 
R..0216 
R..0217 
R..0218 
R..0219 
R..0220 
R..0221 
R..0222 
R..0223 
R..0250 
R..0251 
R..0252 
R..0253 
R..0254 
R..0255 
R..0256 
R..0257 
R..0258 
R..0259 
R..0260 
R..0261 
R..0262 
R..0263 
R..0264 
R..0301 
R..0302 
R..0303 
R..0304 
R..0305 
R..0306 

RA.0109 

RA.0113 

RA.0209 

RA.0213 

T..0101 

T. .0201 

U. .0001 
H..0002 
W..0101 
H..0201 



50.03.0340 

50.03.0351 

50.03.0340 

50.03.0351 

50.03.0340 

50.03.0351 

57.11.4472 

57.11.4472 

57.11.4104 

57.11.4103 

57.11.4103 

57.11.4103 
57.11.4103 
57.11.4103 
57.11.4103 
57.11.4103 
57.11.4103 
57.11.4103 
57.11.4103 
57.11.4103 

57.11.4101 
57.11.4472 
57.11.4472 
57.11.3272 
57.11.3272 
57.11.3272 
57.11.3272 
57.11.4182 

57.11.3752 
57.11.3272 
57.11.4560 
57.11.4682 
57.11.4471 

57.11.4471 
57.11.4152 
57.11.4223 
57.11.3433 

57.11.3752 

57.11.4103 
57.11.3203 
57.11.3362 

57.11.4104 
57.11.4104 
57.11.4103 

57.11.4103 

57.11.4472 

57.11.4472 

57.11.4104 

57.11.4102 

57.11.4103 

57.11.4104 
57.11.4103 

57.11.4103 
57.11.4220 

57.11.4220 

57.11.4472 

57.11.4222 

57.11.4221 

57.11.4104 
57.11.3272 
57.11.3272 
57.11.3272 
57.11.3272 
57.11.4182 
57.11.3752 
57.11.3272 
57.11.4560 
57.11.4682 
57.11.4471 

57.11.4471 
57.11.4152 

57.11.4223 
57.11.3433 
57.11.3752 

57.11.4103 
57.11.3203 
57.11.3362 

57.11.4104 

57.11.4104 
57.11.4103 

57.11.4103 

57.11.4472 
57.11.4472 

57.11.4104 

57.11.4102 

57.11.4103 

57.11.4104 
57.11.4103 

57.11.4103 
57.11.4220 

57.11.4220 
57.11.4472 
57.11.4222 

57.11.4221 

57.11.4104 

57.11.4471 

57.11.4472 
57.11.4472 
57.11.4102 
57.11.4100 
57-11-4100 

58.02.5223 

58.02.5103 

58.02.5223 

58.02.5103 

1.022.419.00 

1.022.419.00 

1.023.111.01 
1.777.500.93 

55.12.1001 

55.12.1001 



4.7 K 
4.7 K 
100 K 
10 K 
10 K 
10 K 
10 K 
10 K 
10 R 
10 K 
10 K 
10 K 
10 K 
10 K 
100 
4.7 K 

4.7 K 

2.7 K 
2.7 K 
2.7 K 

2.7 R 

1.8 K 

7.5 K 

2.7 R 
56 

6.8 R 
470 
470 

1.5 K 
22 K 
43 R 

7.5 R 
10 R 
20 K 

3.6 R 
100 R 
100 R 

10 R 
10 R 

4.7 R 
4.7 R 
100 R 

1 K 
10 R 
100 K 



22 

22 

4.7 R 
2.2 R 
220 
100 R 

2.7 R 
2.7 K 
2.7 R 

2.7 R 

1.8 R 

7.5 K 

2.7 R 
56 

6.8 R 
470 
470 

1.5 R 
22 K 
43 R 

7.5 R 
10 K 
20 R 

3.6 R 
100 R 
100 K 

10 R 
10 R 

4.7 R 

6.7 R 
100 R 



22 

22 

6.7 R 
2.2 K 
220 
100 R 
670 
6.7 R 
6.7 K 
1 K 
10 



22 K 
10 K 
22 R 
10 K 



H=5.8/3.4 

BC 337-25 
BC 327-25 
BC 337-25 
BC 327-25 
BC 337-25 
BC 327-25 

2%, 0207 
2%, 0207 
2%, 0207 
2%, 0207 
2%, 0207 
2%. 0207 
2%, 0207 
2%, 0207 
2%, 0207 
2%, 0207 
2%. 0207 
2%, 0207 
2%, 0207 
2%, 0207 
2%, 0207 
2%, 0207 
2%, 0207 
1%. 0207 
1%. 0207 
1%, 0207 
1%, 0207 
2%. 0207 
1%, 0207 
1%, 0207 
2%, 0207 
2%. 0207 
2%, 0207 
2%. 0207 
2%, 0207 
2%. 0207 
1%, 0207 
1%, 0207 
2%, 0207 
1%, 0207 
1%, 0207 
2%, 0207 
2%, 0207 
2%, 0207 
2%, 0207 
2%, 0207 
2%, 0207 
2%, 0207 
2%. 0207 1 
2%, 0207 
2%, 0207 
2%, 0207 
2%, 0207 
2%, 0207 
2%, 0207 
2%, 0207 
2%, 0207 
2%, 0207 
2%. 0207 
1%, 0207 , 
1%, 0207 
1%, 0207 
1%, 0207 
2%. 0207 
1%, 0207 
1%. 0207 
2%. 0207 t 
2%, 0207 
2%, 0207 
2%, 0207 
2%, 0207 
2%. 0207 
1%, 0207 
1%, 0207 
2%, 0207 
1%, 0207 
1%, 0207 
2%. 0207 
2%, 0207 
2%. 0207 
2%, 0207 
2%. 0207 
2%, 0207 
2%, 0207 
2%, 0207 1 
2%, 0207 
2%, 0207 
2%. 0207 . 
2%, 0207 
2%, 0207 
2%. 0207 
2%, 0207 
2%, 0207 
2%. 0207 
2%. 0207 
2%, 0207 t 
2%, 0207 
2%, 0207 
2%. 0207 
2%, 0207 
2%, 0207 

20%, .1 W 
20%, .1 H 
20%. .1 H 

20%. .1 M 



Sie.ITT 

ITT.Ph 

Sie.ITT 



PCSCH 
PCSCH 
PCSCH 
PC SCH 



input TRANSFORMER 1=1 
INPUT TRANSFORMER 1:1 

FLATCABLE AUDIO-BASIS-BOARD 
WL-AUOIO BASIS BOARD 
SWITCH C26315-A1367-A126 
SWITCH C26315-A1367-A126 



MANUFACTURER: AMP=AMP I ncorpor ated.GI =Gener a1 Instruments. ITT=IntermetalI 

Mot=MotoroIa. NS=National Semi conductor s,Ph=Phi1 ips.Sie= Siemens 
Sig=Signetics.St=Studer.Bg=Berg8Ra=Raytheon,NEC=Nippon El ., 

TI=Teaas Instruments. 



12 POL. CASING CIS 

AUDIO-BASIS-BOARD A 



1.777.500.81 PAGE 



ORIG 88/01/07 

S T U D E R (00) 88/01/07 



AUOIO-BASIS-BOARO 



1.777.500.81 PAGE 



PUBLISHED 01/88 




PUBLISHED 01/88 
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MIC-LINE-SyiTCH BOARD 1.777.520.00 






me 



pos.no. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIE 


ICATI 


ONS / EQUIVALENT 


MANUE. 


I NO. POS.NO. 


PART NO. 


VALUE SPECIFICATIONS / EQU 


C..0001 

c..ooo^ 


59.06.0104 

59.22.5220 


.1 U 
22 U 


lOX. 

-20%t 


63V 

25V 


PETP 

EL 




T..0101 

T..0201 


1.022.400.00 

1.022.400.00 


INPUT 

INPUT 


TRANSFORMATOR 

TRANSFORMATOR 


C..0003 


59.06.0104 


.1 U 


10X« 


63V 


PETP 












C..0004 


59.22.5220 


22 U 


-20%, 


25V 


EL 












C..0101 


59.06.0102 


1000 P 


lOX. 


63V 


PETP 












C..0102 


59.06.0102 


1000 P 


lOX. 


63V 


PETP 












C..0103 


59.06.0102 


1000 P 


10X« 


63V 


PETP 












C..010<r 


59.34.4271 


270 P 


5X. 


N750 


CER 












C..0105 


59.22.6100 


10 U 


-20X, 


35V 


EL 












C..0106 


59.22.5101 


100 U 


-20%, 


25V 


EL 












C..0107 


59.22.5220 


22 U 


-20X. 


25V 


EL 












C..010B 


59.22.2471 


470 U 




6.3V 


EL 












C..0109 


59.22.6100 


10 U 


-20X. 


35V 


EL 












c..niio 


59.34.2220 


22 P 


5X, 


N150 


CER 












C..OUI 


59.22.6100 


10 U 


-20X, 


35V 


EL 












C..0112 


59.22.5101 


100 U 


-20X, 


25V 


EL 












C..0113 


59i34.2220 


22 P 


5X, 


N150 


CER 












C..0201 


59.06.0102 


1000 P 


lOX. 


63V 


PETP 












C..0202 


59.06.0102 


1000 P 


10%, 


63V 


PETP 












C..0203 


59.06.0102 


1000 P 


10%, 


63V 


PETP 












C..0204 


59.34.4271 


270 P 


5%, 


N750 


CER 












C..020S 


59.22.6100 


10 U 


-20%, 


35V 


EL 












C..0206 


59.22.5101 


100 U 


-20%, 


25V 


EL 












C..0207 


59.22.5220 


22 U 


-20%, 


25V 


EL 












C..020B 


59.22.2471 


470 U 


-20%, 


6.3V 


EL 












C..0209 


59.22.6100 


10 U 


-20%, 


35V 


EL 












C..0210 


59.34.2220 


22 P 


5%, 


N150 


CER 












C..U2U 


59.22.6100 


10 U 


-20%, 


35V 


EL 












C..0212 


59.22.5101 


100 U 


-20%, 


25V 


EL 












C..0213 


59.34.2220 


22 P 


5%, 


N150 


CER 












U..0001 


50.04.1103 


7.5 V 


5%, 


.40W 


Z, 












0..0002 

D..0101 

0..0201 


50.04.1103 

50.04.0125 

50.04.0125 


7.5 V 
IN 4448 
IN 4448 


5%, 


.40W 


Z, 

SI 

SI 




MANUEACTURER: 


Hot=Motoro1 a, NS 
Sig=Signetics, S 


^National Semiconduct 
t=Studer, TI=Te«as In 


ors, Ph=Phili(: 
struments. 


IC.OIOI 


50.05.0243 


NE 5534N 


NE 5534P , 


OPAMP 




ORIG 86/09/15 








E R (00) 


B6/09/15 


MIC-LINE- 


SWITCH 


BOARD 


1.777.520.00 


PAGE 1 


S T U D E R 


(00) 86/09/15 


MIC-LINE-SWITCH 


BOARO 


POS.NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


HANUF. 










IC.0102 


50.07.0015 




MC 14 053BCP,CD 4053 BCN,A 












IC.0103 


50.09.0105 


NE 5532N 


NE 5532P 


OPAMP 












IC.0201 


50.05.0243 


NE 5534N 


NE 5534P 


OPAMP 












1C. 0202 


50.07.0015 




MC 14 053BCP,CD 4053 BCN,A 












J..0101 


54.01.0021 




JUMPER 














J..0201 


54.01.0021 




JUMPER 














L..0101 1 


.022.169.00 




HE ASVM. COIL 












L..0201 1 


.022.169.00 




HE ASYM. COIL 












MP.OOOl 1 


.777.520.11 




MIC.- 


-LINE 


SWITCH BOARD 












MP.0002 1 


.010.001.33 




GRIP 
















HP. 0003 


28.21.1360 


02.25*5 


TUBULARRIVET 












MP.0004 1 


.777.520.01 




SCREEN-SHEET-METAL 












P..0001 


54.01.0276 


16 POL. 


STRIP CIS 


ANGLE 












P..0002 


54.01.0469 


3 POL. 


STRIP CIS 


ANGLE 












P..0101 


54.01.0020 


3 pcs 


PIN 


H=5. 8/3.4 (.63*. 63) 












P..0201 


54.01.0020 


3 pcs 


PIN 


H=5.B/3.4 (.63*. 63) 












0..0101 


50.03.0351 


BC 327-25 


















Q..0201 


50.03.0351 


BC 327-25 


















R..0001 


57.11.4479 


4.7 


2%, 


0207 


, ME 












R..0002 


57.11.4479 


4.7 


2%, 


0207 


, ME 












R..0003 


57.11.4104 


100 K 


2%, 


0207 


, ME 












R..0004 


57.11.4102 


1 K 


2%, 


0207 


, ME 












R..000S 


57.11.4102 


1 K 


2%, 


0207 


9 MF 












R..0101 


57.11.4103 


10 R 


2%, 


0207 


, ME 












R..0102 


57.11.4103 


10 K 


2%, 


0207 


, ME 












R..0103 


57.11.4101 


100 


2%, 


0207 


, me 












R..0104 


57.11.4123 


12 K 


2%, 


0207 


, ME 












R..010S 


57.11.4334 


330 K 


2%, 


0207 


, ME 












R..0106 


57.11.4123 


12 K 


2%, 


0207 


, ME 












R..0107 


57.11.4103 


10 K 


2%, 


0207 


, ME 












R..010B 


57.11.4472 


4.7 K 


2%, 


0207 


, ME 












} E R (00) 


86/09/15 


MIC-LINE- 


SWITCH 


BOARO 1.777.520.00 


PAGE 2 










POS.NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUE. 










R..0109 


57.11.4103 


10 K 


2%, 


0207 


, ME 












R..0110 


57.11.3114 


110 K 


1%, 


0207 


, ME 












R..0111 


57.11.4102 


1 K 


2%, 


0207 


, ME 












R..0112 


57.11.3242 


2.4 K 


1%, 


0207 


, ME 












R..0113 


57.11.4393 


39 fC 


2%, 


0207 


, ME 












R..0114 


57.11.4223 


22 K 


2%, 


0207 


, ME 












R..0115 


57.11.3202 


2 K 


1%, 


0207 


, ME 












R..0116 


57.11.4473 


47 K 


2%, 


0207 


, ME 












R..011T 


57.11.4224 


220 R 


2%, 


0207 


, HE 












R..0118 


57.11.4473 


47 R 


2%, 


0207 


, ME 












R..0119 


57.11.4102 


1 K 


2%, 


0207 


, ME 












R..0120 


57.11.4102 


1 K 


2%, 


0207 


, ME 












R..0121 


57.11.4102 


1 R 


2%, 


0207 


, ME 












R..0122 


57.11.4471 


470 


2%, 


0207 


, ME 












R..0201 


57.11.4103 


10 R 


2%, 


0207 


, ME 












R..0202 


57.11.4103 


10 R 


2%. 


02 07 


, ME 












R..0203 


57.11.4101 


100 


2%, 


0207 


, ME 












R..0204 


57.11.4123 


12 K 


2%, 


0207 


, ME 












R..0205 


57.11.4334 


330 R 


2%, 


0207 


, ME 












R..0206 


57.11.4123 


12 K 


2%, 


0207 


, ME 












R..0207 


57.11.4103 


10 R 


2%, 


0207 


, ME 












R..0208 


57.11.4472 


4.7 R 


2%, 


0207 


« ME 












R..0209 


57.11.4103 


10 K 


2%, 


0207 


, ME 












R..0210 


57.11.3114 


110 K 


1%, 


0207 


, ME 












R..0211 


57.11.4102 


1 K 


2%, 


0207 


, ME 












R..0212 


57.11.3242 


2.4 R 


1%, 


0207 


, ME 












R..0213 


57.11.4393 


39 R 


2%, 


0207 


, ME 












R..0214 


57.11.4223 


22 R 


2%, 


0207 


, ME 












R..0215 


57.11.3202 


2 R 


1%, 


0207 


, ME 












R..0216 


57.11.4473 


47 K 


2%, 


0207 


, ME 












R..0217 


57.11.4224 


220 R 


2%, 


0207 


* ME 












R..0218 


57.11.4473 


47 R 


2%, 


0207 


, HE 












R..0219 


57.11.4102 


1 R 


2%, 


0207 


, ME 












R..0220 


57.11.4102 


1 K 


2%, 


0207 


, ME 












R..0221 


57.11.4102 


1 K 


2%, 


0207 


, ME 












R..0222 


57.11.4471 


470 


2%, 


0207 


, ME 












0 E R (00] 


1 86/09/15 


NIC-LINE- 


-SWITCH 


BOARD 1.777.520.00 


PAGE 3 
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Einbauanleitunq fur die Mikrofonoption C270 

Bausatz: 1 Stk. Mi krofonoption Print 1.777.520.00 

2 Stk. Fuehrungsschienen 1.088.300.07 

Hi 1 fsmi ttel : Sechskantschl uessel No. 2, 5 
Kreuzschraubendreher No. 2 



Anleitung: 

- Geraet von seiner Stromzufuhr trennen. 

“ Gehaeuse entfernen durch Loesen der 8 sei tl i chen IS-Schrauben und der 4 Fussleisten- 
Befestigungsschrauben. 

- Das VU-Meter Panel nach Loesen der 4 IS-Schrauben nach oben kl appen. 

- Die 2 Drahtbruecken WlOl und W201 (A) auf dem AUDIO BASIS PRINT oeffnen. Frei es Ende 
nach unten druecken und seitl ich aus der Verankerung ausfahren. 

- Die 2 Fuehrungsschienen in die vorbereiteten Montageloecher, ganz links, einsetzen und 
ei nschnappen 1 assen. 

- Auf Print 1.777.520.00 mi t PlOl (CHI) und P201 (CH2) (B) die Ei ngangsempf i ndl i chkei t LOW 
(-70 bis -36 dBU) Oder HIGH (-38 bis -8 dBU) waehlen. 

- Print 1.777.520.00 in die Steckerl eisten Jll und J13 (C) des AUDIO BASIS PRINTS 
1.777.500.81 einsetzen. 

- Auf dem CONTROL PRINT 1.777.400.22 Schalter 6 des DIL-Schal ters SZl (D) auf Position ON 
stellen (siehe Fig. 2). 

- VU-Meter Panel schliessen, Gehaeuse montieren. 

Hinweis: Nach diesem Umbau sind keine Einstellarbeiten notwendig. 

Fuer die Anwendung bitte Bedienungsanleitung konsul ti eren. 



Installation Instructions for the Mic Option Board C270 

Kit: 1 Mic Option Board 1.777.520.00 

2 Plastic guide rails 1.088.300.07 

Tools: Allen key no. 2, 5 

Cross head screw driver no. 2 

Instructions: 

- Disconnect the unit from its power supply. 

- Remove the housing after unscrewing the 8 alien key screws to be found 4 on each side 
and the units feet by loosening 2 cross head screws each. 

- Fold up the VU meter panel after loosening the 4 corresponding al 1 en key screws . 

- Di sconnect the 2 wi re bridges WlOl and W201 (A) to be found on the AUDIO BASIS BOARD. 
Push the free end downwards and to the side to loosen it from its 

contact point. 

- Instal 1 the two plastic guide rai 1 s in thei r foreseen place (al 1 to the 1 eft) . Make sure 
that rai 1 s snap in properly. 

- Select with PIOT (CHI) and P201 (CH2) (B) on PCB 1.777.520.00 the wanted input 
sensitivity, LOW (-70 to -36 dBU) or HIGH (-38 to -8 dBU). 

- Insert board 1.777.520.00 into the connectors Jll and J13 (G) to be found on the 

AUDIO BASISD BOARD 1.777.500.81. 

- Set switch 6 of the DIL switch SZl (D) to its ON position, to be found on the 
CONTROL BOARD 1.777.400.22 (see fig. 2). 

- Reinstal 1 VU meter panel and housing. 

Attention: After thi s instal 1 ation no real ignment is needed. 

To operate pi ease consul t the operating manual . 




imoodK R^ox 



C270 



6/56 



Instruction de montage pour 1 'option microphone C270. 

Contenu: 1 carte option microphone 1.777.520.00 

2 gl i ssi eres de guidage 1.088.300.07 

Outi 1 1 age: cl §' 6-pans No. 2. 5 

Tourne-vi s a croi x No. 2 

Instructions : 

- reti rer 1 a fi che secteur. 

- enl ever 1 e boTti er apres avoi r reti re les 8 vis 6-pans 1 ateral es ainsi que 1 es 4 vis des 
pieds. 

- ouvrir vers le haut le panneau des VU-metres apres avoir retire les 4 vis 6-pans. 

- ouvrir les 2 contacts WlOl et W201 (A) du AUDIO BASIS PRINT: peser sur I'extremite libre 
et degager 1 e contact sur 1 e cote. 

- introduire 1 es 2 gl i ssi eres dans 1 es trous prevus a cet effet, tout a gauche des cartes 
audio. 

- Sur 1 e circuit 1.777.520.00 choi si r 1 a sensi bi 1 i te d ' entree a 1 ' ai de de PlOl (CHI) et de 

P201 (CH2) (B). LOW (-70 a -36 dBU) ou HIGH (-38 a -8 dBU) . 

- i ntrodui re 1 a carte 1.777 . 520.00 dans 1 es contacts Jll et J13 (C) de 1 a carte AUDIO 

BASIS PRINT 1.777.500.81. 

- mettre le 6e contact de 1 ' interrupteur DIL SZl (D) en position ON, sur la carte CONTROL 
PRINT 1.777.400.22. 

- refermer le panneau VU-metres et le boTtier. 

Remarques: - Cette modification ne necessite pas de reglage de 

I'appareil. Consul ter aussi le mode d‘emploi. 






1 . 777 . 500.81 



1 . 777 . 520.00 



1 . 777 . 400.22 
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record equalizer board 1.777.540.00 



PUBLISHED 01/88 



PART NO. 



VALUE 



SPEcYfICATIONS / EUUIVALENT 



57.11. ^'t73 ^7 K 

57.11. A223 22 K 

57.11. <tA72 A. 7 K 

57. 11. <>102 1 K 

57.11. AA72 A. 7 K 

57.11.4151 150 

57.11.4223 22 K 

57.11.4183 18 K 

57.11.4472 4.7 K 

57.11.4102 1 K 

57.11.4472 4.7 K 

57.11.4151 150 

57.11.4104 100 K 

57.11.4104 100 K 

57.11.4823 82 K 

57.11.4104 100 K 

57.11.4103 10 K 

57.11.4273 27 K 

57.11.4392 3.9 K 

57.11.3243 24 K 

57.11.4153 15 K 

57.11.4392 3.9 K 

57.11.3243 24 K 

57.11.4472 4.7 K 

57.11.4472 4.7 K 

57.11.4104 100 K 

57.11.4473 47 K 

57.11.4223 22 K 

57.11.4472 4.7 K 

57.11.4102 1 K 

57.11.4472 4.7 K 

57.11.4151 150 

57.11.4223 22 K 

57.11.4183 18 K 

57.11.4472 4.7 K 

57.11.4102 1 K 

57.11.4472 4.7 K 



241, 0207 , MF 
2*, 0207 , MF 
2*, 0207 , MF 
2i, 0207 , MF 
2*, 0207 , MF 
241, 0207 , MF 
ZX, 0207 , MF 
241, 0207 , MF 
241, 0207 , MF 
2X, 0207 , MF 
241, 0207 , MF 
25t, 0207 , MF 
241, 0207 , MF 
241, 0207 , MF 
2», 0207 , MF 
241, 0207 , MF 
241, 0207 , MF 
241, 0207 , MF 
ZXf 0207 , MF 
141, 0207 , MF 
241, 0207 , MF 
ZXi 0207 , MF 
li, 0207 , MF 
241, 0207 , MF 
241, 0207 , MF 
2», 0207 , MF 
241, 0207 , MF 
241, 0207 , MF 
241, 0207 , MF 
241, 0207 , MF 
241, 0207 , MF 
241, 0207 , MF 
2», 0207 , MF 
241, 0207 , MF 
241, 0207 , MF 
241, 0207 , MF 
241, 0207 , MF 



R..0229 57.11.4151 

RA.OOll 58.02.4222 
RA.0012 58.02.4222 
RA.0013 58.02.4472 
RA.0014 58.02.4472 
RA.0021 58.02.4222 
RA.0022 58.02.4222 
RA.0023 58.02.4472 
RA.0024 58.02.4472 



150 2*, 0207 , MF 

2.2 K 20%, .1 M , PCS 
2.2 K 20%, .1 U . PCS 
4.7 K 20%, .1 H , PCS 
4.7 K 20%, .1 M , PCS 
2.2 K 20%, .1 M , PCS 
2.2 K 20%, .1 H , PCS 
4.7 K 20%, .1 M , PCS 
4.7 K 20%, .1 H , PCS 



(01) 12.0a. 87 Value adjust 

(02) 03.02.88 Value adjust 

MANUFACTURER: AMP=AMP I ncorporated, I TT=Intermetal 1 ,Mot=Motoi 

NtC=Nippon Electric Corp. ,NS=National Semicoru 
Ra=Raytheon, St=Studer. 

ORIG 86/09/15 (01) 87/08/12 (02) 88/02/03 



I 86/02/03 



RECORD EQUALIZER BOARD A 1.777.540.00 PAGE 3 
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RECORD SPEED BOARD 19/38 lEC 1 .777.552.00 
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SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



SPECIFICATIONS / EOUIV, 



57.11.3123 

57.11.3563 

57.11.3103 

57.11.3472 



5»t 50V T PETP 

2.5X, 160V » PP 
2.5X, 63V « PP 

2.5Xt 160V « PP 
2.5X« 630V , PP 
5%t 50V , PETP 

RECORD SPEED BOARD PCB 



not connected 
IX, 0207 , MF 
WIRING BRIDGE 
IX, 0207 , MF 
IX, 0207 , MF 
IX, 0207 , MF 
IX, 0207 , MF 
IX, 0207 , MF 
IX, 0207 , MF 
IX, 0207 , MF 
IX, 0207 , MF 
IX, 0207 , MF 
not connected 
IX, 0207 , MF 
WIRING BRIDGE 
IX, 0207 , MF 



RECORD SPEED BOARD 19/38 lEC 



RECORD SPEED BOARD 19/38 lEC 



PUBLISHED 01/88 
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RECORD SPEED BOARD 9.5/38 lEC 1.777.554.00 













RECORD SPEED BOARD 9.5/38 lEC 1 .777.554.00 




MP 2 



' MPi 



IND. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MANUF. 



INO. POS.NO. PART NO. 



VALUE SPECIFICATIONS / 



(00) C..OOOI 

(01) C..0001 

(00) C..0004 

(01) C..0004 

(00) C..0005 

(01) C..0005 

(00) C..0006 

(01) C..0006 

(00) C..0021 

(01) C..0021 

(00) C..0024 

(01) C..0024 

(00) C..0025 

(01) C..0023 

(00) C..0026 

(01) C..0026 

(01) C..0113 

(01) C..0213 



59.05.2222 2200 P 
59.05.2682 6800 P 
59.05.2103 .01 U 
59.05. 2A72 4700 P 
'59.05.2332 3300 P 

59.06.5474 .47 U 
59.06.5224 .22 U 
59.05.2222 2200 P 
59.05.2662 6800 P 
59.05.2103 .01 U 
59.05.2472 4700 P 
59.05.2332 3300 P 

59.06.5474 .47 U 
59.06.5224 .22 U 
59.05.2102 1000 P 
59.05.2102 1000 P 



2.5*. 160V . PP 
2.5*. 63V . PP 

2.5%, 63V , PP 

2.5%, 63V , PP 

2.5%, 160V , PP 
not connected 
5%, 63V , PETP 

5%, 63V , PETP 

2.5%, 160V , PP 
2.5%, 63V , PP 

2.5%, 63V , PP 

2.5%, 63V , PP 

2.5%, 160V , PP 
not connected 
5%, 63V 9 PETP 

5%, 63V , PETP 

2.5%, 630V • PP 
2,5%, 630V , PP 



MP.OOOl 1.777.550.11 
MP.0002 1.777.554.01 



RECORD SPEED BOARD PCB 
LABEL 



P..0001 54.01.0223 7 POL. 

P..0002 54.01.0223 7 POL. 



STRIP CIS 
STRIP CIS 



R..0003 

(00) R..0004 

(01) R..0004 

(00) R..0005 

(01) R..0005 

(00) R..0006 

(01) R..0006 I. 

(00) R..0009 

(01) R..0009 

(02) R..0009 

(00) R..0010 

(01) R..0010 



57.11.3362 3.6 
57.11.3392 3.9 
57.11.3222 2.2 
57.11.3472 4.7 

57.11.3101 100 
.010.324.64 0 
57.11.3103 10 
57.11.3183 18 
57.11.4223 22 
57.11.3472 4.7 
57.11.3103 10 



K 1%, 0207 , MF 

K 1%, 0207 , «F 

K 1%, 0207 , MF 

K 1%, 0207 , MF 

not connected 
1%, 0207 , MF 
WIRING BRIDGE 
K 1%. 0207 , MF 

K 1%, 0207 , MF 

K 2%, 0207 , MF 

K 1%, 0207 , MF 

K 1%, 0207 , MF 



S T U D E R (02) 88/02/03 



RECORD SPEED BOARD 9.5/38 lEC 1.777.554.00 PAGE 



(00) R..0012 

(01) R..0012 

(02) R..0012 
R..0023 

(00) R..0024 

(01) R..0024 

(00) R..0025 

(01) R..0025 

(00) R..0026 

(01) R..0026 

(00) R..0029 

(01) R..0029 

(02) R..0029 

(00) R..0030 

(01) R..0030 

(00) R..0032 

(01) R..0032 

(02) R..0032 



57.11.3222 

57.11.3102 
57.11.4472 
57.11.3362 
57.11.3392 
57.11.3222 
57.11.3472 

57.11.3101 
1.010.324.64 

57.11.3103 
57.11.3183 
57.11.4223 
57.11.3472 
57.11.3103 
57.11.3222 

57.11.3102 
57.11.4472 



2.2 K 
1 K 
4.7 K 

3.6 K 
3.9 K 
2.2 K 

4.7 K 

100 

0 

10 K 
18 K 
22 K 
4.7 K 
10 K 
2.2 K 
1 K 
4.7 K 



1%, 0207 , MF 
1%, 0207 , MF 
2%, 0207 , MF 
1%, 0207 , MF 
1%, 0207 , MF 
1%, 0207 , MF 
1%, 0207 , MF 
not connected 
1%, 0207 , MF 
WIRING BRIDGE 
1%, 0207 , MF 
1%, 0207 , MF 
2%, 0207 , MF 
1%, 0207 , MF 
1%, 0207 , MF 
1%, 0207 , MF 
1%, 0207 , MF 
2%, 0207 , MF 



(01) 15.09.87 Value adjust 

(02) 03.02.88 Value adjust 

ORIG 86/09/16 (01) 87/09/15 (02) 88/02/03 

S T U 0 E R (02) 88/02/03 RECORD SPEED BOARD 9.5/38 



1 

I PUBLISHED 



5/89 





iTPEEIS] R^OX 



C270 



RECORD SPEED BOARD 9.5/19 NAB 1.777.556.00 




INO. POS.NO. PART NO. 



VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



INO. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



(00) C..OOOI 

(01) C..0001 

(00) C..0002 

(01) C..0002 
C..0003 

(00) C..000<t 

(01) C..0004 

(00) C..0005 

(01) C..0005 

(00) C..0006 

(01) C..0006 

(00) C..0021 

(01) C..0021 

(00) C..0022 

(01) C..0022 
C..0023 

(00) C..0024 

(01) C..0024 

(00) C..0025 

(01) C..0025 

(00) C..0026 

(01) C..0026 
C..0112 

(00) C..0113 

(01) C..0113 
C..0212 

(00) C..0213 

(01) C..0213 



59.05.2682 6800 P 
59.05.2153 .015 U 
59.05.2682 6800 P 

59.06. 568A .68 U 
59.05.2103 .01 U 
59.05.2472 4700 P 
59.05.2332 3300 P 

59.06.5474 .47 U 
59.06.5224 .22 U 
59.05.2682 6800 P 
59.05.2153 .015 U 
59.05.2682 6800 P 

59.06.5684 .68 U 
59.05.2103 .01 U 
59.05.2472 4700 P 
59.05.2332 3300 P 

59.06.5474 .47 U 
59.06.5224 .22 U 
59.05.2153 .015 U 
59.05.2153 .015 U 
59.05.2102 1000 P 
59.05.2153 .015 U 
59.05.2153 .015 U 
59.05.2102 1000 P 



2.5X. 63V « PP 

2.5%. 63V . PP 

2.5%, 63V , PP 

not connected 
5%, 50V . PETP 

2.5%, 63V , PP 

2.5%, 63V , PP 

2.5%, 160V , PP 
not connected 
5%, 63V , PETP 

5%, 63V . PETP 

2.5%, 63V , PP 

2.5%, 63V , PP 

2.5%, 63V , PP 

not connected 
5%, 50V , PETP 

2.5%, 63V , PP 

2.5%, 63V , PP 

2.5%, 160V , PP 
not connected 
5%, 63V , PETP 

5%, 63V , PETP 

2.5%, 63V , PP 

2.5%, 63V , PP 

2.5%, 630V , PP 
2.5%, 63V , PP 

2.5%, 63V , PP 

2.5%, 630V , PP 



MP.OOOl 1.777.550.11 
MP.0002 1.777.556.01 



RECORD SPEED BOARD PCB 
LABEL 



P..0001 54.01.0223 7 POL. 

P..0002 54.01.0223 7 POL. 



STRIP CIS 
STRIP CIS 



(00) R..0004 

(01) R..0004 

(00) R..0006 

(01) R..0006 

(00) R..0009 

(01) R..0009 

(02) R..0009 

(00) R..0010 

(01) R..0010 

(00) R..0012 

(01) R..0012 

(02) R..0012 

(00) R..0023 

(01) R..0023 

(00) R..0024 

(01) R..0024 

(00) R..0026 

(01) R..0026 

(00) R..0029 

(01) R..0029 

(02) K..0029 

(00) R..0030 

(01) R..0030 

(00) R..0P32 

(01) R..0032 

(02) R..0032 



57.11.3332 

57.11.3302 

57.11.3152 

57.11.3132 

57.11.3103 

57.11.3183 

57.11.4223 

57.11.3472 

57.11.3103 

57.11.3222 

57.11.3102 
57.11.4472 
57.11.3822 
57.11.3752 
57.11.3332 
57.11.3302 
57.11.3152 

57.11.3132 
57..I1.3103 

57.11.3133 
57.11.4223 
57.11.3472 

57.11.3103 
57.11.3222 
57.11.3102 
57.11.4472 



3.3 K 
3 K 

1.5 K 

1.3 K 
10 K 
18 K 
22 K 

4.7 K 
10 K 
2.2 K 



8.2 K 

7.5 K 

3.3 K 
3 K 

1.5 K 

1.3 K 
10 K 
18 K 
22 K 

4.7 K 
10 K 
2.2 K 
1 K 
4.7 K 



1%, 0207 , MF 
1%, 0207 , MF 
1%, 0207 , HIF 
1%, 0207 , MF 
1%, 0207 , MF 
1%, 0207 , MF 
2%, 0207 , MF 
1%, 0207 , MF 
1%, 0207 , MF 
1%, 0207 , MF 
1%, 0207 , MF 
2%, 0207 , MF 
1%, 0207 , MF 
1%, 0207 , MF 
1%, 0207 , MF 
1%, 0207 , MF 
1%, 0207 , MF 
1%, 0207 , MF 
1%, 0207 , MF 
1%, 0207 , MF 
2%, 0207 , MF 
1%, 0207 , MF 
1%, 0207 , MF 
1%, 0207 , MF 
1%, 0207 , MF 
2%, 0207 , MF 



(01) 15.09.87 Value adjust 

(02) 03.02.88 Value adjust 



(00) R..0003 57.11.3822 8.2 K 

(01) R..0003 37.11.3752 7,5 K 



1%, 0207 , MF 
1%, 0207 , MF 



ORIG 86/09/16 (01) 87/09/15 



(02) 88/02/03 



S T U D E R (02) 88/02/03 



RECORD SPEED BOARD 9.5/19 NAB 1.777.556.00 PAGE 
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RECORD SPEED BOARD 9.5/19 NAB 1.777. 
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RECORD SPEED BOARD 19/38 NAB 1.777.558.00 




INO. pos.no. part no. 



VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



KANUF. 



INO. POS.NO. PART NO. 



VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. 



(00) C..000I 

(01) C..0001 

(01) C..0002 

(00) C..0003 

(01) C..0003 

(00) C..000A 

(01) C..OOO<« 

(00) C..0005 

(01) C..0005 
C..0006 

(00) C..0021 

(01) C..0021 

(01) C..0022 

(00) C..0023 

(01) C..0023 

(00) C..002<t 

(01) C..0024 

(00) C..0025 

(01) C..0025 
C..0026 
C..0113 
C..0213 



39.05.2103 .01 U 

59.05.2682 6800 P 

59.05.2152 1500 P 

59.06.5105 1 U 

59.06.568A .68 U 

59.05.2682 6800 P 

59.05.2153 .015 U 

59.05.2682 6800 P 

59.06.5689 .68 U 

59.05.2103 .01 U 

59.05.2682 6800 P 

59.05.2152 1500 P 

59.06.5105 1 U 

59.06.5689 .68 U 

59.05.2682 6800 P 

59.05.2153 .015 U 

59.05.2682 6800 P 

59.06.5689 .68 U 

59.05.2153 .015 U 

59.05.2153 .015 U 



2.5%, 63V , PP 

2.5%, 63V , PP 

2.5%, 160V , PP 
5%, 50V , PETP 

5%, 50V , PETP 

2.5%, 63V , PP 

2.5%, 63V , PP 

2.5%, 63V , PP 

not connected 
5%, 50V , PETP 

2.5%, 63V , PP 

2.5%, 63V , PP 

2.5%, 160V , PP 
5%, 50V , PETP 

5%, 50V , PETP 

2.5%, 63V , PP 

2.5%, 63V , PP 

2.5%, 63V , PP 

not connected 
5%, 50V , PETP 

2.5%, 63V , PP 

2.5%, 63V , PP 



MP.OOOl 1.777.550.11 
MP.0002 1.777.558.01 



RECORD SPEED BOARD PCB 
LABEL 



(01) R..0009 

(00) R..0010 

(01) R..0010 

(00) R..0012 

(01) R..0012 

(00) R..0023 

(01) R..0023 

(00) R..0029 

(01) R..0029 

(01) R..0025 

(00) R..0026 

(01) R..0026 

(00) R..0029 

(01) R..0029 

(00) R..0030 

(01) R..0030 

(00) R..0032 

(01) R..0032 



57.11.3752 

57.11.3332 

57.11.3302 

57.11.3152 
57.11.3132 
57.11.3822 
57.11.3103 
57.11.3332 
57.11.3562 

57.11.3153 
57.11.3101 
57.11.3121 
57.11.3322 
57.11.3752 
57.11.3332 
57.11.3302 
57.11.3152 
57.11.3132 



7.5 K 

3.3 K 
3 K 

1.5 K 

1.3 K 

8.2 K 

10 K 

3.3 K 

5.6 K 
15 K 

100 

120 

8.2 K 

7.5 K 

3.3 K 
3 K 

1.5 K 

1.3 K 



1%, 0207 , HF 
1%, 0207 , HF 
1%, 0207 , HF 
1%, 0207 , HF 
1%, 0207 , HF 
1%, 0207 , HF 
l’%, 0207 , MF 
1%, 0207 , HF 
1%, 0207 , HF 
1%, 0207 , HF 
1%, 0207 , HF 
1%, 0207 , MF 
1%, 0207 , HF 
1%, 0207 , MF 
1%, 0207 , MF 
1%, 0207 , MF 
1%, 0207 , MF 
1%, 0207 , MF 



P..0001 59.01.0223 7 POL. 

P..0002 59.01.0223 7 POL. 



STRIP CIS 
STRIP CIS 



(00) R..0003 

(01) R..0003 

(00) R..0009 

(01) R..0009 

(01) R..0005 

(00) R..000b 

(01) K..000b 

(00) R..0009 



57.11.3822 
57.11.3103 
57.11.3332 
57. 11.3562 
57.11.3153 
57.11.3101 
57.11.3121 
57.11.3822 



8.2 K 

10 K 

3.3 K 
5.6 K 

15 K 
100 
120 
8.2 K 



1%, 0207 , MF 
1%, 0207 , MF 
1%, 0207 , MF 
1%, 0207 , MF 
1%, 0207 , MF 
1%, 0207 , MF 
1%, 0207 , MF 
1%, 0207 , MF 



(01) 15.09.87 VALUE ADJUST 
ORIG 86/09/16 (01) 87/09/15 



S T U 



0 E R 



(01) 87/09/15 



RECORD SPEED BOARD 19/38 NAB 1.777.558.00 PAGE 



S T U 0 E R (01) 87/09/15 RECORD SPEED BOARD 19/38 NAB 1.777.558.00 PAGE 



PUBLISHED 01/88 







RECORD SPEED BOARD 9»5/38 NAB 1 . 777 » 559.00 
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VALUE SPECIFICATIONS / EOUIVALENT 



S7. II. 3822 
57.11.3103 
57.11.3332 
57.11.3562 
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ERASE AMPLIFIER BOARD 1 .777.560.81 
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Notes 

Emitter Q 1 connects to GND HF 

1 . 777 . 570.00 to reduce record 
clicks change R 63 to 1 ohm. 

On board 1 . 777 . 570.00 emitter Q 1 
is on GND A resistor R 63 is 100 
ohms. 
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Notes 

cm and C211 have been reduced 
to ipF and resistors R171 and 
R271 added, each S,6liohflis to re- 
duce start /stop clicks. 
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REPRO SPEED BOARD 9.5/19 lEC 1.777.630.00 



CH1 




CHI 




Note: 

Components with no value indica- 
tion are not installed. 
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REPRO SPEED B. 9.5 /'I9 1 EC (3,75/75) 


SC 
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REPRO SPEED BOARD 9.5/19 lEC 1.777.630.00 




»- jR209| -» 



[R^09 



•/ w 

C403> 



INO. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



HANUF 



C..0101 59.05.2223 .022 U 2.5X* 63V . PP 
C..0103 59.05.2103 .01 U 2.5X. 63V « PP 
C..0201 59.05.2223 .022 U 2.5X, 63V * PP 
C..0203 59.05.2103 .01 U 2.5X. 63V . PP 

HP. 0001 1.777.550.11 REPRO. SPEED BOARD PCB 
MP.0002 1.777.630.01 Label 

P..0001 54.01.0269 5 POL. STRIP CIS 
P..0002 54.01.0269 5 POL. STRIP CIS 

R..0101 57.11.3102 IK IX, 0207 , IF 
R..0102 57.11.3182 1.8 K IX, 0207 , NF 
R..0104 57.11.3304 300 K IX, 0207 , MF 
R..0106 57.11.3222 2.2 K IX, 0207 , MF 
R..0107 57.11.3822 8.2 K IX, 0207 , HF 
R..0103 57.11.3473 47 K IX, 0207 , MF 
R..0109 57.11.3334 330 K IX, 0207 , MF 
R..0201 57.11.3102 1 K IX, 0207 , MF 
R..0202 57.11.3182 1.8 K IX, 0207 , MF 
R..0204 57.11.3304 300 K IX, 0207 , MF 
R..0206 57.11.3222 2.2 K IX, 0207 , MF 
R..0207 57.11.3822 8.2 K IX, 0207 , MF 
R..0208 57.11.3473 47 K IX, 0207 , MF 
R..0209 57.11.3334 330 K IX, 0207 , MF 
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REPRO SPEED BOARD 19/38 lEC 1.777.632.00 



cm 




CHI 




Motel 

Components with no value indica- 
tion are not installed. 
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REPRO SPEED BOARD 19/38 lEC 1.777.632.00 




INO. pas. NO. 



part no. 



VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. 



C..0101 59.05.2223 .022 U 

C..0103 59.05.2223 .022 U 

C..0201 59.05.2223 .022 U 

C..0203 59.05.2223 .022 U 



2.5Xf 63V . PP 
2.5», 63V * PP 
2. 51, 63V t PP 
2.5%» 63V « PP 



MP.OOOl 1.777.550.11 
MP.0002 1.777.632.01 



REPRO. SPEEO BOARD PC3 
Label 



P..0001 55.01.0269 5 POL. 

P..0002 55.01.0269 5 POL. 



STRIP CIS 
STRIP CIS 



R..0101 57.11.3102 1 K 

R..0102 57.11.3751 750 

R..0105 57.11.5225 220 K 

R..0106 57.11.3102 1 K 

R..0107 57.11.3182 1.8 K 

R..0109 57.11.3305 300 K 

R..0201 57.11.3102 1 K 

R..0202 57.11.3751 750 

R..0205 57.11.5225 220 K 

K..0206 57.11.3102 1 K 

R..0207 57.11.3182 1.8 K 

R..0209 57.11.3305 300 K 



IXf 0207 « MF 
0207 t MF 
IX, 0207 , «F 
IX, 0207 , NF 
IX, 0207 , MF 
IX, 0207 , MF 
IX, 0207 , MF 
IX, 0207 , MF 
IX, 0207 , MF 
IX, 0207 , MF 
IX, 0207 , MF 
IX, 0207 , MF 



ORI& 86/09/16 
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REPRO SPEED BOARD 9.5/38 lEC 1.777.634.00' 















C270 



6/84 



REPRO SPEED BOARD 9.5/38 lEC 1.777.634.00 






s 

itoo 

m w] V j L 



IK 
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SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



59.05.22Z3 

59.05.2103 

59.05.2223 

59.05.2103 



2.5X, 63V 

2.5». 63V 

2.5X» 63V 

2.5*, 63V 



S T U 0 E R (00) 86/09/16 



PUBLISHED 01/88 



REPRO SPEED BOARD 9.5/19 NAB 1.777.636.00 




INO. POS.NO. PART NO. 



VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



C..0101 59.05.2103 .01 U 
C..0103 59.05.2103 .01 U 
C..0201 59.05.2103 .01 U 
C..0203 59.05.2103 .01 U 



2.5t, 63V « PP 
2.5%, 63V , PP 
2.5%, 63V , PP 
2.5%, 63V , PP 



HP. 0001 1.777.550.11 

MP.0002 1.777.636.01 



REPRO. SPEED BOARD PC0 
Label 



P..0001 59.01.0269 5 POL. 

P..0002 59.01.0269 5 POL. 



STRIP CIS 
STRIP CIS 



R..0101 

R..C102 

R..0103 

(00) R..0109 

(01) R..0109 
R..0106 
R..0107 
R..0108 
R..0109 
R..0201 
R..0Z02 
R..0203 

(00) R..0209 

(01) R..0209 
R..0206 
R..0207 
R..0208 
R..0209 



57.11.3222 
57.11.3932 
57.11.3822 
57.11.3279 
57.11.9279 
57.11.3222 
57.11.3822 
57.11.3973 
57.11.3339 
57.11.3222 
57.11.3932 
57.11.3822 
57. 11.3279 
57.11.9279 
57.11.3222 
57.11.3822 
57.11.3973 
57.11.3339 



2.2 K 

9.3 K 

8.2 K 
270 K 
270 K 

2.2 K 

8.2 K 
97 K 

330 K 

2.2 K 

9.3 K 

8.2 K 
270 K 
270 K 

2.2 K 

8.2 K 
97 K 

330 K 



1%, 0207 , -IF 
1%, 0207 , MF 
1%, 0207 , MF 
1%, 0207 , MF 
2%, 0207 , MF 
1%, 0207 , MF 
1%, 0207 , MF 
1%, 0207 , MF 
1%, 0207 , MF 
1%, 0207 , MF 
1%, 0207 , MF 
1%, 0207 , MF 
1%, 0207 , MF 
2%, 0207 , MF 
1%, 0207 , MF 
1%, 0207 , MF 
1%, 0207 , MF 
1%, 0207 , MF 



(01) 26.06.87 PARTNUMBER CHANGE 



ORIG 86/09/16 (01) 87/06/26 

S T U 0 E R (01) 87/06/26 



REPRO. SPEED BOARD 9.5/19 NAB 1.777. 



PUBLISHED 01/88 




'0 



6i 



REPRO SPEED BOARD 19/38 NAB 1.777.638.00 




C403. 



IND. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



C..0101 59.05.2103 .01 U 2.5X, 63V . PP 

C..0103 59.05.2103 .01 U 2.5tt 63V . PP 

C..0201 59.05.2103 .01 U 2.5X» 63V t PP 

C..0203 59.05.2103 .01 U 2.5». 63V . PP 

MP.OOOl 1.777.550.11 REPRO. SPEED BOARD PCB 

NP.0002 1.777.638.01 Label 

P..0001 54.01.0269 5 POL STRIP CIS 

P..0002 54.01.0269 5 POL STRIP CIS 

R..0101 57.11.3222 2.2 K 11, 0207 , MF 

R..0102 57.11.3332 3.3 K IX, 0207 , MF 

R..0104 57.11.3244 240 K IX, 0207 , MF 

R..0106 57.11.3222 2.2 K IX, 0207 , MF 

R..0107 57.11.3432 4.3 K IX, 0207 , MF 

R..0108 57.11.3822 8.2 K IX, 0207 , MF 

(00) R..0109 57.11.3274 270 K IX, 0207 , MF 

(01) R..0109, 57.11.4274 270 K 2X, 0207 , MF 

R..0201 57.11.3222 2.2 K IX, 0207 , MF 

R..0202 57.11.3332 3.3 K IX, 0207 , MF 

R..0204 57.11.3244 240 K IX, 0207 , MF 

R..0206 57.11.3222 2.2 K IX, 0207 , MF 

R..0207 57.11.3432 4.3 K IX, 0207 , MF 

R..0208 57.11.3822 8.2 K IX, 0207 , MF 

(00) R..0209 57.11.3274 270 K IX, 0207 , MF 

(01) R..0209 57.11.4274 270 K 2X, 0207 , MF 



(01) 26.06.87 PARTNUMBER CHANGE 
ORIG 86/09/16 (01) 87/06/26 

S T U 0 E R (01) 87/06/26 REPRO. SPEED BOARD 19/38 NAB 1.777 
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REPRO SPEED BOARD 9.5/38 NAB 1 . 777 , 639.00 




IND. 



pas. NO. 



PART NO. 



VALUE SPECIFICATIONS / EOUn 



C..0101 59.05.2103 .01 U 
C..0103 59.05.2103 .01 U 
C..0201 59.05.2103 .01 U 
C..0203 59.05.2103 .01 U 



2.5%, 63V , PP 

2.5%, 63V , PP 

2.5%, 63V , PP 

2.5%, 63V , PP 



MP.OOOi 1.777.550.11 
MP.0002 1.777.639.01 



REPRO. SPEED BOARD PCI 
Label 



P..0001 55.01.0269 5 POL 

P..0002 55.01.0269 5 POL 



STRIP CIS 
STRIP CIS 



R..0101 

K..0102 

R..0105 

K..0106 

R..0107 

R..0108 

R..0109 

K ..0201 

R..0202 

K..0205 

R..0206 

R..0207 

R..0208 

R..0209 



57.11.3222 
57.11.3332 
57.11.3255 
57.11.3222 
57.11.3B22 
57. 11.3573 
57.11.3335 
57.11.3222 
57.11.3332 
57.11.3255 
57.11.3222 
57.11.3822 
57.11.3573 
57.11.3335 



2.2 K 

3.3 K 
250 K 

2.2 K 

8.2 K 

57 K 

330 K 

2.2 K 

3.3 K 
250 K 

2.2 K 

8.2 K 

57 K 

330 K 



1%, 0207 , ME 
1%, 0207 , MF 
1%, 0207 , BF 
1%, 0207 , MF 
1%, 0207 , MF 
1%, 0207 , MF 
1%, 0207 , MF 
1%, 0207 , MF 
1%, 0207 , MF 
1%, 0207 , MF 
1%, 0207 , MF 
1%, 0207 , MF 
1%, 0207 , MF 
1%, 0207 , MF 



ORIli 86/09/16 

S T U 0 E R (00) 86/09/16 REPRO. SPEED BOARD 9.5/38 NAB 



PUBLISHED 01/88 
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OUTPUT AMPLIFIER BOARD 1.777.640.00 
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SWITCH BOARD 
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AUDIO SWITCH BOARD 1.777.462.00 




IND. POS.NO> 



PART NO. 



VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



( 01 ) 

(03) 

( 01 ) 

(03) 

(00) 

(01) 

(03) 

(03) 

(03) 

(03) 



(00) 

(02) 

(03) 



C..0001 
C..0001 
C ..0002 
C..0002 
C..0012 
C..0012 
C..OOI2 

L..0001 

L..0002 

L..0003 

J..0004 

J..0003 

J..0008 

MP.OOOl 

MP.OOOl 

MP.0002 



RA.0005 

S..OOOI 



59.32.3103 

59.32.3103 



62.01.0138 

62.01.0138 

62.01.0138 

1.710.350.02 
5^.31.0287 
59.01.0204 

1.777.462.11 

1.777.462.12 
1.010. 105-65 

54.01.0283 

1.010.024.58 

1.725.810.02 



2 pcs 
16 POL. 



C 10 N t20« . 
not connected 
C 10 N .20% . 
not connected 
C 100 P » 5% . 
C 100 N .10% . 
not connected 



coil 47 M 
coil 47 H 
coil 47 M 



JACK STEREO 
SOCKET STRIP CIS 
SOCKET STRIP CIS 

LEVEL-SWITCH PCB 
LEVEL-SWITCH PCB 
TUBE 

CASING CIS 
POT 4.7 K *LOG 
ROTARY SWITCH 



(01) 12.0a.87 Value adjust 

(02) 15.11.87 PCB Revise 

(03) 10.12.87 FTZ Revise 

MANUFACTURER: ST=Studer . A1 ps=Al pstCo. AMP=AMP Incorporated. 
ph=Phil ips. 



ORIG 87/01/20 (01) 87/08/12 

S T U D E R (03) 87/12/10 



(02) 87/11/15 (03) 87/12/10 

SWITCH BOARD 
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SWITCH BOARD 1.777.463.00 







r. V** r# %*/ r, %- 

?77r?rprB^ 



VALUE SPECIFICATIONS /EQUIVALENT 



62.01.0138 

62.01.0138 

62.01.0138 



>i1 67 Hikro 
>i1 67 Hikro 
til 67 Hikro 
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6/97 



VU-PEAK BOARD 1.777.460.00 




Note: 

R34 and R134 have been reduced 
from 1,8 to 1,2 kohms to improve 

the ad justmient ranches ' 
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c: 



VU-PEAK BOARD 1.777.460.00 



VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



.166A< 

.I66A« M2#4ol 
.I66A* M2«4.< 
.166A« 

2*, N750 t 
5Xt N750 , 
-20Xt 25V « 

-20*f 25V < 

-20*. 25V t 

-20%. 25V . 

-20%. lOV * 
-20%. 25V . 

-20%. lOOV . 
-20%. 25V . 

2%. N750 . 
5%. N750 . 
-20%. 25V . 

-20%. 25V . 

-20%. lOOV . 

IN 4448 . 
IN 4448 . 
IN 4448 . 
IN 4448 . 
IN 4448 . 
IN 4448 . 
IN 4448 . 
5%. .40W . 



0207 « MF 
0207 . MF 
0207 . MF 
0207 . MF 
0207 . MF 
0207 . MF 
0207 . MF 
, 0207 . MF 
; connected 
. 0207 . MF 
: connected 
0207 . MF 
: connected 
, 0207 . MF 
: connected 
I 0207 . MF 



S T U 0 E R (03) 88/02/03 



1.777.460.00 PAGE 1 



S T U 0 E R (05) 88/12/01 



VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



LTL33221A.MV 57124 
LTL33221A.MV 57124 
LTL33221A.MV 57124 
LTL33221A.MV 57124 
LTL33221A.MV 57124 
LTL33221A.MV 57124 

RC 4559 N3, UPC 4559 
RC 4559 NB. UPC 4559 
RC 4559 NB. UPC 4559 
RC 4559 NB. UPC 4559 
RC 4559 NB. UPC 4559 
RC 4559 NB. UPC 4559 
RC 4559 NB. UPC 4559 
MC 14052 BCP. 4052 BCP 
MC 14052 BCP. 4052 BCP 



VU-PEAK PCB 
VU-PEAK PCB -(1) 
VU-PEAK PCB 



I 0 E R (03) 88/02/03 



I 0 E R (05) 88/12/01 



SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



BC 547 B, BC 237 B 
BC 547 B. BC 237, B 
BC 547 B. BC 237 B 
BC 547 B. BC 237 B 
BC 547 B. BC 237 B 



not connected 
2%. 0207 . MF 
2%. 0207 . MF 
2%. 0207 . MF 
1%. 0207 . MF 
2%. 0207 . MF 
2%. 0207 . MF 
2%. 0207 . MF 
1%. 0207 . MF 
2%. 0207 , MF 
not connected 
1%. 0207 . MF 
not connected 
2%. 0207 . MF 
not connected 
2%. 0207 . MF 
not connected 
2%. 0207 . MF 
2%. 0207 . MF 
2%. 0207 . MF 
2%. 0207 . MF 
2%. 0207 . MF 
2%. 0207 . MF 
1%. 0207 . MF 
2%. 0207 . MF 
1%. 0207 . MF 
1%. 0207 . MF 
1%. 0207 . MF 



1.0001 . 53.04.0107 

1.0002 53.04.0107 

1.0003 53.04.0107 

1.0004 53.04.0107 



W2*4.6 PRINT 
W2»4.6 PRINT 
W2^4.6 PRINT 
W2-4.6 PRINT 



(01) 12.08.87 Value adjust 

(02) 15.11.87 PCB Revise 

(03) 03.02.88 Value adjust 

(04) 22.04.88 Value adjust 

(05) 01.12.88 Value adjust 

MANUFACTURER: Mot=Motor ol a. NS=Nationa1 Semiconductors. Ph=Phi1ips 
ITT= Inter metal 1 . St=Studer . S ie=S iemens. Ra= Raytheon 
L in=Li tton. GI = General I nstruments.Fc=Fairchi 1 d. 

Ses=Sesc3sem. S i x=Si 1 iconix»AHP=AMP Incorporated 

ORIG 86/09/19 (01) 87/08/12 (02) 87/11/15 (03) 88/02/03 (04) 88/04/22 

(05) 88/12/01 

S T 'J 0 E R (05) 80/12/01 VU-PEAK-BOARO A PL 1.777.460 
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7. ERSATZTEILLISTEN / SPARE PARTS LISTS 

INHALT Seite 



ANSCHLUSBFELD / TERMINAL BOARD 7/1 
BEDIENEINHEIT / FRONTPANEL 7/2 
BANDZUGWAAGE / TAPE TENSION SENSOR 7/4 
BANDBREMSE / BRAKE CHASSIS 7/6 
KOPFTRAEGER / HEAD CHASSIS 7/8 
ANDRUCKAGGREGAT UND BANDABHEBUNG / ROLLER ASSEMBLY 7/10 




POS 


QTY 


ORDER NUMBER 


PART NAME SPECIFICATION 


1 


2 


59.14.6809 


Capacitor 8pF 240V 


2 


2 


54.20.2003 


Socket DIN 8p. PCB mount 


3 


1 


54.21. 1247 


Socket DIN 7p. PCB mount 


4 


1 


51.01.0116 


Fuse 0,8 A 




1 


51.01.0118 


Fuse 1,25A 




1 


51.01.0121 


Fuse 2,5 A 


5 


1 


53.03. 0131 


Voltage selector PCB 


6 


1 


54.04.0109 


Mains chassis socket 3p. 


7 


1 


1.777.830.00 


Connection unit 


8 


4 


1.012.301.00 


Chassis socket XLR femal 


9 


2 


1.012.300.00 


Chassis socket XLR 


ID 


1 


1.777.300.00 


Mains transformer 


11 


4 


1.777.010.11 


Rubber foot 


12 


2 


1.777.010.03 


Rail / Feet 




C270 



7/3 




ORDER NUMBER 


PART NAME SPECIFICATION 


1.777.010.01 


Cover / head support 


1.080. 142. 10 


Flat alien screw spec. 


21.51.2455 


Flat alien screw M4x8 


21.51.2455 


Flat alien screw M4x8 


1.777.010.05 


Cover small 


1.777. 100.27 


Rubber mat 2 


1.777. 100.26 


Rubber mat 1 


1.777. 100.21 


Operating chassis 


1.777. 100.24 


Designation plate 


1.777. 100.35 


Pushbutton 3 


1.010.053.37 


Pressure spring 


1.777. 100.46 


Handle 


1.777. 100.45 


Screw spec. 


1.777. 100.34 


Pushbutton 2 


1.777. 100.32 


Pushbutton 2 red 


1.777. 100.31 


Pushbutton 1 red 


1.777. 100.33 


Pushbutton 1 


71.01.0158 


Loudspeaker monitor 


1.777.450.02 


Potentiometer 10k 


1.777. 100.36 


Knob rotary D.25 


1.777.840.01 


Rotary potentiometer 


1.777. 100.36 


Knob rotary D.25 


1.777. 100.37 


Knob rotary disc type 


1.777.450.03 


Potentiometer 50k 


1.777. 100.38 


Knob rotary D. 15-6 


1.777.462.00 


Volume switch PCB 


1.725.810.02 


Rotary switch 


1.777. 100.38 


Knob rotary D. 15-6 


1.010.024.58 


Potentiometer 5k 


1.777. 100.48 


Knob rottary D. 15-4 


1.7To7350.02 


Jack socket 


1.777.100.28 


Rubber mat 3 


1.777.460.01 


VU-Meter 


1.777.010.02 


Cabinet 


1.777.010.07 


Bracket rack mount. 


1. 177.435.00 


Tape cutter 


1.777.011.00 


Cover tape transport 


1.777. 100.03 


Frame 


21.51.2464 


Flat alien screw M4x30 


1.777.010. 10 


Cover /fuse/volt, sel . 


55.03.0286 


Power switch 


1.777. 100.43 


Pushbutton 


1.777. 100.09 


Insulating foil 
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BAND2UGWAAGE / TAPE TENSION SENSOR 



QTY 


ORDER NUMBER 


PART NAME SPECIFICATION 


1 




Tape tension sen. comply 


1 


1.777.211.00 


PCB / Tape tension arm 


3 


21.26.0277 


Philips head screw 


1 


1.077. 100. 13 


Tension spring / brakes 


1 


1.062. 101.09 


Washer 


1 


1.777.222.03 


Spacer 


1 


1.062. 101.07 


Washer 0,1mm 


1 


1.062. 101.08 


Washer 0,2mm 


1 


24.16.3040 


Retaining clip 


1 


1. 177. 100. 16 


Rubber ring 


1 


1.010. 134.37 


Tension spring 


1 


1.777.220.00 


Roller compl . 


1 


1.777.225.00 


Cap compl . 
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BANDBREMSE / BRAKE CHASSIS 



POS 


QTY 


ORDER NUMBER 


PART NAME SPECIFICATION 


1 


2 


1.062,390.02 


Shaft screw 


2 


2 


1.067.688.02 


Lock spring/reel 


3 


2 


1.067.688.01 


Guide sleeve 


4 


6 


21.38.0355 


Philips head screw M3x8 


5 


2 


1.067,688.00 


Turntable compl . 


6 


1 


1.077.415.00 


Brake lever 


7 


1 


1.077.411.00 


Brake lever 


8 


6 


24. 16« 3032 


Circlip 


9 


^'4 


1.736.502.04 


Washer 2mm 




^2 


1.736.502.05 


Washer 0,5mm 


10 


1 


1.021.256.04 


Circlip 


11 


1 


24.16.5080 


Retaining ring, external 


12 


2 


41,99.0105 


Ball bearing 


13 


2 


24.16.4220 


Retaining ring, internal 


14 


4 


37.02.0206 


Cup washer 


15 


3 


21.26.0354 


Screw M3x6 


16 


1 


1.014.852.00 


Brake solenoid 


17 


2 


21.26,0353 


Screw (M3x5 max.) 


18 


2 


23,01.2032 


Washer M3 


19 


1 


1.014.854.00 


Plunger brake solenoid 


20 


1 


1.062.210.06 


Tension spring 


21 


2 


1.077. 100. 13 


Tension spring 


22 


1 


1.021.220.00 


Spooling motor 


23 


2 


1.077.421.00 


Brake band compl. 


24 


2 


1.077.562.00 


Brake drum 


25 


2 


1.067.100.27 


Driver 


26 


2 


37.01.0103 


Cup washer 


27 


2 


23.01.3043 


Washer 


28 


2 


21.01.4455 


Screw M4x8 






iTPOHIKi R^OX 
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KOPFTRAGER / HEAD CHASSIS 



POS 


QTY 


ORDER NUMBER 


PART NAME SPECIFICATION 


1 


1 


1.050.300.03 


Cover / Sensor 


2 


2 


21.26.0353 


Philips head screw M3x5 


3 


1 


1.050.313.00 


Counter sensor 


4 


2 


21 ® 26® 0277 


Phil, head screw M2, 5x4 


5 


1 


1.020.316.00 


Counter move sensor PCB 


6 




1. 116.089.04 


Erase head 1/1-TRK 






1.116.098.04 


Erase head 2/2-TRK 






1. 116.099.04 


Erase head 2/4-TRK 


7 


1 


1. 116.098.02 


Bolt /Erase head 


8 


1 


24.16.1040 


Lock washer 


9 


1 


24.16. 1030 


Lock washer 


ID 


1 


21.26.0455 


Philips head screw M4x8 


11 


1 


21.26.0356 


Philips head screw M3xl0 


12 


4 


21.26.0354 


Philips head screw M3x6 


13 


1 


1.021.606.82 


Capstan motor 


14 


1 


1.777. 100. IS 


Bracket 


15 


1 


24. 16. 1030 


Lock washer 


16 


1 


21.26.0355 


Philips head screw M3x8 


17 




1.050.300.00 


Head chassis 2/2-TRK 






1.050.304.00 


Head chassis 2/4-TRK 


18 


1 


21.26.0456 


Philips head screw M4xl0 


19 


1 


24.16.1040 


Lock washer 


20 


3 


21.26.0459 


Philips head screw M4xl8 


21 


1 


1.010.077.37 


Pres, spring 15,6x14,5 


22 


1 


1.050.300.09 


Cover 


23 


1 


1.077. 121.04 


Ring plain 


24 


2 


1.077. 121.02 


Cap guiding 


25 


1 


1.050.300.04 


Screw shoulder 


26 


2 


1.010. 148.27 


Threaded pin M4x25 


27 


2 


21.14.0355 


Fillister screw M3x8 


28 


2 


23. 15. 1032 


Flat washer 


29 


2 


24.16.1030 


Lock washer 


30 


2 


21.26.0201 


Fillister screw M2x3 


31 


1 


1.077. 165.00 


Lid shield playback head 


32 


2 


1.077. 145.01 


Disc guide 




1 


1.077. 145.02 


Sleeve spacer 




1 


1.020.310.00 


Support tape guide pin 




1 


1.020.820. 12 


Pressure spring 




1 


22.15.8030 


Hex nut M3 


33 




1. 116.017.00 


Playback head 1/1-TRK 






1. 116.027.00 


Playback head 2/2-TRK 






1. 116.047.00 


Playback head 2/4-TRK 


34 


2 


21.26.0354 


Philips head screw M3x6 


35 


2 


1. 116.012.05 


Washer 


36 


4 


1.077. 155.07 


Plastic pin 


37 


2 


1.077; 155.05 


Shield outer 




2 


1.077.155.06 


Shield inner 


38 


2 


1.050.320.00 


Light gate compl. 


39 




1. 116.012.00 


Record head 1/1-TRK 






1. 116.022.00 


Record head 2/2-TRK 






1. 116.042.00 


Record head 2/4-TRK 


40 


1 


1.050.311.00 


Idler roller 


41 


1 


1.116.099.02 


Mount. screw/Erase head 


42 


1 


1.050.312.00 


Light gate compl. 


43 


2 


21.26.0353 


Philips head screw M3x5 


44 


1 


21.26.0354 


Philips head screw M3x6 
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ANDRUCKAGGREGAT UNO BANDABHEBUNG / ROLLER ASSEMBLY 



POS 


QTY 


ORDER NUHBER 


PART NAME SPECIFICATION 


1 


1 


1,777.233.00 


Lever left 




1 


24.16.3023 


Retaining clip 


2 


1 


1.777.245.01 


Tension spring 


3 


1 


1,777.234.00 


Lever 


4 


1 


24.16.3032 


Retaining clip 


5 


1 


1,777.235,00 


Slider 


6 


1 


1,777.232.00 


Lever right 




1 


24.16.3019 


Sha-ft lock 




1 


24.16.3040 


Retaining clip 


7 


1 


1.777. 100.01 


Tape transport chassis 


8 


1 


1.777. 121.02 


Dog pin 


9 


1 


1.010. 133.37 


Tension spring 


10 




1,067. 100.06 


Pin / spring anchor 


11 




1. 177. 125.00 


Bearing pressure arm 


12 




1.014.710.00 


Solenoid 


13 




1.777. 122.00 


PI Linger 


14 




24.16.1040 


Lock washer 


15 




21.01.4455 


Head screw M4>i8 


16 


1 


1. 177. 120.02 


Lever 


17 


2 


21.26.0455 


Philips head screw M4x8 


18 


1 


1.777. 121.00 


Pinch roller arm 


19 


1 


1.014,812.00 


Plunger 


20 


1 


1.014.850.00 


Solenoid 


21 


1 


1. 167. 178.82 


Pinch roller 


22 


2 


1.736.200.04 


Teflon spacer 


23 


1 


1.177. 100.25 


Cap pinch roller 


24 


1 


21.27.2355 


Cross head screw 


25 


3 


21 . 26. 0^^54 


Philips head screw M3x6 


26 


3 


24.16. 1030 


Lock washer 


27 


2 


24.16. 1030 


Lock washer 


28 


2 


21.26.0353 


Philips head screw M3>:5 














